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Глоссарий

Открытые общественные пространства — открытые для доступа горожан территории общего пользования:
улицы, площади, набережные, парки, скверы, дворы.

Улично-дорожная сеть (УДС) — система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги
различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты,
туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и
пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения
возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями.
Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения (в
соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»).

Профиль улицы — поперечное сечение улицы, отображающее ее планировочную структуру, включая зоны
транспортной, пешеходной инфраструктур, придомовой территории и т. д.

Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка (в соответствии с
п. 21 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ).

Экопарковка — тип парковки, предполагающий устройство специальной газонной решётки в качестве твердого
покрытия, на котором могут парковаться автомобили и через которую может расти трава.

Линия застройки — линия, определяемая по красной линии или с отступом от нее, по которой размещаются
фасады зданий, строений, сооружений.

Страмп — это пандус нормативного уклона не более 1: 20 (5 % или 8 % в стесненных условиях), совмещенный с
открытой лестницей.

Покрытия — это элемент благоустройства, обеспечивающий безопасное, комфортное перемещение,
времяпрепровождение жителей, а также формирующий архитектурно-художественный облик городской среды
или объекта благоустройства.

Городские объекты (элементы благоустройства) — малые архитектурные формы (МАФы), некапитальные и
нестационарные объекты (павильоны, киоски и т. п.), летние кафе, остановочные пункты, уличная мебель,
оборудование, объекты озеленения, освещения, рекламно-информационные и навигационные носители.

Нестационарные торговые объекты (НТО) — объекты, представляющие собой временные сооружения или
конструкции, общая высота которых составляет не более 4000 мм, установленные без фундамента (в том числе
передвижные), вне зависимости от присоединения к инженерно-техническим сетям и коммуникациям,
имеющие не более одного этажа. К НТО относятся: павильоны, киоски, палатки, прилавки, тележки, автоматы
(вендинговые, по продаже воды), автолавки, торговые галереи.
Нестационарные торговые объекты могут устанавливаться как на длительный срок, так и на короткие
промежутки времени (выходные, ярмарки, летний сезон).

Сезоннее кафе — это нестационарные (некапитальные) объекты, представляющие собой временные сооружения
или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения
или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенные независимо от
стационарных предприятий (летнее кафе, фудкорт) или же прилегающие к фасаду стационарного предприятия /
находящиеся  на расстоянии не более 10 метров от его входа. Предназначены для оказания дополнительных
(сезонных) услуг населению предприятиями общественного питания.

Остановка общественного транспорта или остановочный пункт — место остановки транспортных средств по
маршруту регулярных перевозок, предназначенное и оборудованное для посадки, высадки пассажиров и
ожидания транспортных средств (автобуса, троллейбуса, трамвая, маршрутного такси).

Малые архитектурные формы (МАФ) — элементы благоустройства открытых общественных пространств,
устанавливаемые для комфорта пребывания людей и для придания окружающей среде благоприятного вида
(скамейки, велопарковки, урны, болларды, беседки, перголы, фонтаны, декоративные скульптуры, арт-объекты
и т. п.).

Арт-объект (в городской среде) — это объект искусства, несущий в себе определенный образ, смысл, идею,
настроение и т. п., вступающий в диалог с контекстом города, городской среды или локального общественного
пространства, в котором он размещается, отражающий идентичность места. Основная роль арт-объекта —
эстетическая, но очень часто он может иметь и функциональное предназначение.

МГН (маломобильные группы населения) — люди, испытывающие трудности при самостоятельном
передвижении, получении информации и услуг, при ориентировании в пространстве. К МГН относятся
инвалиды, лица преклонного возраста (60 лет и старше), временно нетрудоспособные, беременные женщины,
люди с детскими колясками, дети дошкольного возраста, люди с тяжелой поклажей, тележками.
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Инклюзивность — равные условия совместной доступности людей без инвалидности и маломобильных групп
населения к зданиям и сооружениям, культурным и образовательным программам, к бытовой технике,
оборудованию и т.д. (согласно СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с
учетом доступности для маломобильных групп населения»).

Озелененная территория общего пользования — озелененная территория, предназначенная для различных форм
отдыха. К озелененной территории общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса (в соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»).

Сад — озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением
зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями (в соответствии с ГОСТ 28329-89
«Озеленение городов. Термины и определения»).

Сквер — озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и
пешеходного транзитного движения (в соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и
определения»).

Бульвар — озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы
различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха (в
соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»).

Зеленые насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной
территории (в соответствии с ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»).

Компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен вырубленных или
поврежденных.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников — обрезка больных, поломанных, засохших ветвей.

Топпинг — это грубая обрезка деревьев с целью продления их жизни, при которой удаляется большая часть
кроны или вся крона полностью.

Санитарная рубка — рубка деревьев с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней,
опасного наклона, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба
государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан (в соответствии с
Постановлением Правительства N 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»).

Омолаживающая обрезка — глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование
молодых побегов, создающих новую крону.

Формовочная обрезка — обрезка кроны с целью придания растению определенного габитуса, ему не
свойственного.

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (в соответствии
с ФЗ «О рекламе»).

Рекламная конструкция — отдельно стоящая или монтируемая на зданиях, строениях, сооружениях
и остановочных пунктах движения общественного транспорта конструкция, предназначенная для размещения
наружной рекламы. Конструкция может быть выполнена с использованием щитов, стендов, строительных
сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы
на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного
территориального размещения (в соответствии с ФЗ «О рекламе»).

Информационное поле — часть рекламно-информационной конструкции, предназначенная для размещения
информации.

Статичное информационное поле — тип информационного поля, на котором не происходит смены рекламной
информации.

Призмадинамическое информационное поле — информационное поле, представляющее из себя ряд
трехсторонних динамических призм, при повороте которых происходит смена рекламной информации
с заданным временным интервалом.

Электронное информационное поле — информационное поле в виде LED-панели (светодиодного экрана),
работающего в статичном или динамичном режиме.

Скроллерное информационное поле — информационное поле, снабженное специальным электромоторным
механизмом, который с заданной периодичностью сменяет рекламные сообщения.

Треугольник видимости — зона слепой видимости, где запрещено размещение всех рекламно-информационных
конструкций.
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Типы улиц в городе

Степень строгости правил к размещению объектов городской среды и рекламно-информационных носителей зависит
от зоны, где будут установлены эти объекты. Согласно классификации дизайн-кода города Курска, выделяются следующие
типы улиц:

Тип 1
Улица в культурно-исторической зоне

Тип 2
Улица в видовой зоне

Тип 1.1
Улица строгой регламентции

Красная площадь
переулок Верхний Гостиный
переулок Гоголя
переулок Михайловский
проезд Московский
проезд Мирный
улица Александра Невского
улица Белинского (от ул. Дзержинского до ул. Красной Армии)
улица Большевиков (от ул. 50 лет Октября до ул. Верхняя Луговая)
улица Бочарова (от ул. Дзержинского до ул. Красной Армии)
улица Ватутина (от ул. Димитрова до ул. Радищева)
улица Верхняя Луговая (от пер. Михайловский до ул. Дзержинского)
улица Володарского
улица Гайдара
улица Гоголя (от ул. Димитрова до ул. Радищева)
улица Дружининская (от ул. Дзержинского до ул. Красной Армии)
улица Димитрова
улица Добролюбова
улица Ендовищенская (от ул. Урицкого до ул. Дзержинского)
улица Золотая (от ул. Димитрова до ул. Радищева)
улица Карла Либкнехта (от пер. Михайловский до ул. Дзержинского)
улица Карла Маркса (от Московской пл. до пл. Перекальского)
улица Кати Зеленко (от ул. М. Горького до ул. Володарского)
улица Кирова (от ул. Димитрова до ул. Радищева)
улица Красной Армии
улица Ломоносова (от ул. Большевиков до ул. Дзержинского)
улица Луначарского
улица Марата (за исключением участка от ул. Радищева
до ул. Максима Горького)
улица Можаевская (от ул. М. Горького до ул. Володарского)
улица Мирная (от ул. М. Горького до ул. Володарского)
улица Овечкина (от ул. Дзержинского до ул. Красной Армии)
улица Павлуновского (от ул. Большевиков до ул. Дзержинского)
улица Пионеров (от ул. Гайдара до ул. Добролюбова)
улица Перекальского (от пл. Перекальского до ул. Ямская)
улица Почтовая (от ул. Димитрова до ул. Радищева)
улица Радищева (ул. Урицкого до ул. Дзержинского)
улица Садовая (от ул. Димитрова до ул. Радищева)
улица Серафима Саровского (от ул. М. Горького до ул. Володарского)
улица Советская (от ул. Большевиков до ул. Дзержинского)
улица Сосновская (от ул. Урицкого до ул. Дзержинского)
улица Сонина
улица Софьи Перовской (от ул. Гайдара до ул. Добролюбова)
улица Челюскинцев (от Челюскинцев, 22 до ул. Лысая Гора)
улица Урицкого (за исключеним участка от ул. Ленина до ул. Максима
Горького)
улица Уфимцева (от ул. М. Горького до ул. Володарского)
улица Чернышевского (от ул. Большевиков до ул. Дзержинского)
улица Чехова (от ул. Большевиков до ул. Дзержинского)
улица Чумаковская (от ул. Дзержинского до ул. Красной Армии)
улица Щепкина (от ул. Большевиков до ул. Дзержинского)
улица Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Красной Армии)
улица Ямская

переулок Блинова
Театральная площадь
улица Садовая
улица Серафима Саровского (от ул. Ленина до ул. Максима Горького)
улица Гоголя (от ул. Радищева до ул. Ленина)
улица Дзержинского
улица Золотая (от ул. Радищева до ул. Ленина)
улица Кати Зеленко (от ул. Ленина до ул. Максима Горького)
улица Кирова (от ул. Радищева до ул. Ленина)
улица Ленина
улица Павлова
улица Почтовая (от ул. Радищева до ул. Ленина)
улица Марата (от ул. Радищева до ул. Максима Горького)
улица Максима Горького
улица Мирная (до ул. Максима Горького)
улица Можаевская (от ул. Ленина до ул. Максима Горького)
улица Радищева
улица Урицкого (от ул. Ленина до ул. Максима Горького)
улица Уфимцева (от ул. Ленина до ул. Максима Горького)
улица Челюскинцев (от ул. Ленина до Челюскинцев, 22)

автодорога г. Курск — посёлок Искра (до границы с Курским районом)
переулок Кривецкий (от ул. Малых до ул. Пост Кривец)
Магистральный проезд
Московская площадь
Привокзальная площадь
проспект Анатолия Дериглазова
проспект Вячеслава Клыкова
проспект Победы
проспект Дружбы (от ул. Орловская до ул. 50 лет Октября)
проспект Кулакова (от ул. Энгельса до пр-т Ленинского Комсомола)
проспект Ленинского Комсомола
проспект Хрущёва
проспект Энтузиастов
улица 1-я Кожевенная
улица 2-я Новоселовка (от ул. Пост Кривец до ул. 1-я Стрелецкая)
улица 50 лет Октября (от ул. 2-ая Орловская до ул. Дзержинского)
улица 8 Марта
улица Аэропортовская
улица Бойцов 9-й Дивизии (от пр-т Хрущёва до ул. 50 лет Октября)
улица Гагарина (от ул. Серёгина до пр-т Кулакова
улица Дейнеки (от ул. Сумская до ул. Малышева)
улица Дубровинского
улица Интернациональная
улица Заводская (от ул. Сумская до ул. Ольшанского)
улица Запольная
улица Кавказская
улица Карла Маркса
улица Косухина
улица Комарова (от ул. Дейнеки до ул. Заводская)
улица Красный Октябрь
улица Литовская
улица Маяковского (от ул. Перекальского до ул. Станционная)
улица Менделеева (от пака Волокно до кинотеатра Родина)
улица Перекальского (от ул. Ямская до ул. Интернациональная)
улица Пост Кривец
улица Пучковка
улица Серёгина (от ул. Гагарина до пр-т Ленинского Комсомола)
улица Студенческая
улица Сумская (от пр-т Клыкова до ул. Энгельса)
улица Союзная (от ул. Станционная до ул. Республиканская)
улица Энгельса (от ул. Красной Армии до пр-т Кулакова)
улица Халинская (от ул. Союзная до ул. Республиканская)
улица Малых (от ул. Добролюбова до пер. Кривецкий)

Тип 3
Улица в периферийной части города

Все остальные улицы в городе
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Граница города

Улица Типа 1 (улица в культурно-исторической зоне)

Улица Типа 2 (улица в видовой зоне)

Улица Типа 3 (улица в периферийной части города)

Схема типов улиц в городе

Улица Типа 1.1 (улица строгой регламентации)Условные обозначения





КНИГА 3

СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Проблемы городской среды Курска

Отсутствие условий безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов является одной из ключевых проблем улиц
Курска. В целом, городское пространство здесь спланировано так, что приоритет отдан автомобилям. Среди
отрицательных особенностей выделяются:

- недостаточная ширина тротуаров, изначально заложенная проектным профилем, не дающая возможность пройти более
чем двум людям, а местами и одному человеку,

- размещение объектов городской среды, таких как входные группы, НТО, рекламно-информационные конструкции, опоры
освещения и т. д., непосредственно на пути движения пешеходов, что приводит к сужению зоны транзита,

- стихийная парковка автотранспорта и заезд автомобилей на тротуар,

- отсутствие функционального зонирования и грамотной организации профиля улиц с выделением зон для пешеходов,
велосипедистов и автомобилистов, в том числе посредством разных типов мощения. 

Слишком узкий тротуар

Отсутствие разделения зон пешеходного и автомобильного
движения (в том числе в виде разных типов мощения, при
помощи боллардов) приводит к стихийной парковке
автотранспорта, мешающей проходу пешеходов

Отсутствие боллардов, ограничительных столбиков, зонирования,
выделенного разным типом покрытий, и слишком широкий въезд
приводят к парковке автотранспорта в зоне движения пешеходов

Торговый павильон размером почти во всю ширину тротуара
препятствует комфортному проходу пешеходов. Размещение
столбиков делает невозможным проезд маломобильных граждан

Отсутствие безопасных и комфортных маршрутов передвижения пешеходов и велосипедистов

Проблемы городской среды Курска связаны c многими факторами. Среди них важно выделить основные группы:
- отсутствие безопасных и комфортных маршрутов передвижения пешеходов и велосипедистов, а также маломобильных
групп населения,
- ошибки в организации благоустройства и низким качеством содержания городской среды,
- ошибки организации озеленения, неграмотными решениями,
- эффект неухоженности городского пространства, визуальным шумом и иными вопросами эстетики,
- вандализм.
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Длинные пешеходные переходы без островков безопасности
являются аварийно опасными участками

Странные узлы, возвышения, ступеньки, участки с открытым
грунтом и иные препятствия для комфортного передвижения,
не имеющие никакого функционального значения

Нерациональные планировочные решения: парковочное
пространство на центральной площади, пешеходный переход,
упирающийся в ограждение и приходящий в технический тротуар

«Аллея» штендеров сужает тротуар и делает неудобным выход
из здания

Выделенный лишь разметкой «тротуар» «не работает»:
припаркованные автомобили сужают пешеходную часть так, что
она становится недоступной для МГН. Такое решение профиля
улицы в самом центре города недопустимо

Разбитое мощение, перпендикулярная парковка автотранспорта
с частичным заездом на тротуар, входные лестницы в помещения
ритейла, сужающие пешеходный фронт,  — все вместе делают
проход пешеходов максимально некомфортным, небезопасным
и невозможным для МГН
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Лестницы, не продублированные пандусами или съездами,
делают невозможным передвижение маломобильных групп
населения

Ненормативные съезды недостаточной ширины и с большим
уклоном на пешеходных переходах делают среду барьерной

Тротуары и пешеходные переходы, не оборудованные
тактильными наземными указателями, исключают возможность
самостоятельного передвижения слепых и слабовидящих
пешеходов

Отсутствие условий для комфортного передвижения маломобильных групп населения

Отсутствие съездов с тротуаров делает невозможным
передвижение маломобильных граждан. Неграмотно
спланированное пространство и отсутствие зонирования
приводит к хаотичной парковке и приоритету автотранспорта

Город Курск расположен на холмах, поэтому большинство улиц имеют сложный рельеф и часто ненормативный уклон.
Этот фактор приводит к недоступности некоторых пространств для маломобильных граждан. Барьерности среды также
способствует отсутствие съездов с тротуаров на пешеходных переходах, ступени, искусственные неровности и т. д.
Даже при наличии в некоторых пространствах Курска вкрапления элементов доступной среды (пандусов, съездов)
не формируется единый непрерывный безбарьерный каркас.

Ненормативный по ширине, длине и уклону пандус по улице
Дзержинского небезопасен как для МГН, так и для остальных
пешеходов

Тротуар используется не по назначению, что затрудняет проход
пешеходов, в особенности МГН
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Ошибки в организации благоустройства и низкое качество содержания городской среды

Вывод водосточных труб прямиком на тротуар, без организации
системы водоотведения (приемников и лотков), приводит
к разрушению покрытия и образованию гололедицы зимой

Низкое качество укладки мощения приводит к образованию волн
и разрушению покрытия, что ухудшает эстетические качества
городской среды

Укладка плитки без соблюдения технологии приводит
к деформации покрытия

Неграмотная организация газона выше уровня тротуара без
установки поребрика приводит к вымыванию грунта на
пешеходную зону, что способствует распространяется пыли
и грязи на городских улицах

Неграмотная проектная система организации дорожно-
тропиночной сети приводит к вытаптыванию газонов,
образованию открытого грунта, а значит, пыли и грязи на улицах

Непроработанные узлы стыковки мощения к люкам приводят к их
проседанию, деформации покрытия

Даже качественное благоустройство из-за нарушения технологии строительно-монтажных работ, установки элементов,
а также без должного ухода в процессе эксплуатации с течением времени превращается в негативно воспринимаемое
и опасное пространство. Неграмотные решения, изначально заложенные в проект, приводят к низкому качеству городской
среды в целом.
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Проблемы озеленения

Побелка стволов деревьев не несет никакой практической пользы
для здоровья деревьев, но при этом снижает визуальное качество
городской среды

Слишком маленькая площадь грунта у основания дерева
приводит к его постепенному высыханию и смерти. Отсутствие
приствольных решеток приводит к вымыванию грунта на тротуар

Отсутствие зеленых островков (полосы газонов), разделяющих
автодорогу и тротуар, делает улицу визуально некомфортной и
небезопасной

Топпинг тополей выглядит очень грубо. В зимний
и демисезонный периоды деревья больше похожи на пни

Морально устаревшие подходы к декоративному озеленению,
несовременные малые формы. В зимнее и демисезонное время
они выглядя неуместно, а порою пугающе

Большая площадь открытой поверхности грунта без
мульчирования, высадки растений, газона, а также уровень земли
выше уровня тротуара приводят к образованию пыли и грязи

Одним из важнейших аспектов комфортной городской среды является озеленение. В Индексе качества благоустройства
городов оно выделено отдельным критерием. К сожалению, в большинстве случаев новые проектные решения
предусматривают уменьшение зеленых зон, вырубку деревьев без компенсирующего озеленения.
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Проблемы эстетики городской среды и ее элементов

Огромное количество проводов создает визуальный шум
и дискомфорт

Красивые аутентичные фонари выглядят запущенно, опоры
пострадали от расклейки рекламы, неровной многослойной
покраски. Кольца на опоре, выступающие металлические
кронштейны, провода, рядом стоящий столб с рабицей создают
хаос, из-за чего эстетика фонаря не воспринимается

Столбы, провода, светофоры, ограждения, некачественные, морально и физически устаревшие объекты благоустройства
и среды — все вместе создают городской шум, мешают гармоничному восприятию городского пространства. Часто
устаревшие конструкции, провисающие провода, ветхие рекламные носители не только портят внешний облик среды,
но и представляют реальную угрозу безопасности жителей.

Неэстетичные отдельно стоящие конструкции с неудачной
версткой информационного поля уродуют главную улицу Курска,
вносят хаос и безвкусицу в городское пространство

Брусчатка по типу экопарковки закрыла всю зеленую буферную
зону (газон). Это покрытие должно было обеспечить проход
вдоль парковки и проход от нее к тротуару, не перекрывая весь
газон
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Проблемы эстетики городской среды и ее элементов

Непривлекательного вида общественный туалет нуждается в
реконструкции. Санузел недоступен для МГН

На одном участке благоустройства использованы фонари трех
отличающихся по стилистике и дизайну видов

Остановка общественного транспорта выполнена из дешевого
недолговечного материала, имеет устаревший дизайн

Несмотря на большое количество интересных, современных по
дизайну мафов, пространство неуютно, поскольку здесь
отсутствует зонирование посредством мощения, ему не хватает
озеленения и затенения в летнее время

Дизайн лавочки с коваными вензелями под классическую
стилистику устарел и вступает в противоречие с остальными
малыми формами на улице Ленина

Павильон устаревшего дизайна контрастирует с городской
средой, не вписывается в окружение. Рядом с ним установлены
дублирующие друг друга урны абсолютно разного
несовременного дизайна



19КНИГА 3  Стандарт оформления и размещения элементов городской среды

Проблема визуального мусора в городской среде

Вывески кричащих цветов избыточных размеров с подложками,
кондиционеры, а также опоры фонарей и обилие проводов
мешают восприятию ОКН регионального значения

Вывески с использованием агрессивных расцветок, огромные
рекламные баннеры, билборды, покосившиеся столбы и опоры
фонарей, обилие проводов, киоски, остановка и входы в
подземный переход создают общую картину запущенности
городской среды

Огромный световой экран, рекламные баннеры, устаревшая
остановка, обклеенная рекламой, создают визуальный хаос в
городской среде

Баннеры на торговом центре, фриз с вывесками, оклейка
витражей, хаотично расставленные павильоны и припаркованные
автомобили формируют агрессивный восприятию фронт
визуального шума

Массивный торговый павильон устаревшего дизайна, не
вписывающийся в панораму города, создает визуальный шум,
заслоняя собой здание колледжа и сквер, а также сужает тротуар

Общую картину визуального мусора усугубляет хаотичная
заклейка незаконной рекламой как элементов городской среды
(опор фонарей и светофоров), так и пешеходных тротуаров

Обилие визуального мусора — одна из значимых проблем Курска. Гигантские яркие плакаты с рекламой, световые экраны с
анимацией, бегущие строки, огромное количество проводов, расклейка объявлений в незаконных местах, покосившиеся
столбы, массивные рекламные конструкции и прочее. Назойливый информационный шум портит внешний облик города,
отвлекает пешеходов и водителей, делает их невнимательными и является небезопасным для жизни и здоровья людей.
Визуальный шум в городской среде в той или иной степени негативно влияет на психологическое самочувствие человека.
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Проблема вандализма в городской среде

Проблема, с которой все чаще сталкиваются жители Курска, — вандализм. Такой вид деструктивного поведения наносит
вред облику городских улиц и снижает ощущение безопасности. Вандалы уничтожают эстетику общественных
пространств, портят фасады зданий или иных сооружений, культурно значимых объектов, памятников. Если не бороться с
таким видом правонарушений, то в дальнейшем это приведет к так называемому «эффекту разбитых окон» (если в здании
вовремя не заменить одно разбитое стекло, то через некоторое время в нем не останется ни одного целого окна). Также
исследователями данной проблемы была выдвинута теория социального контроля, в соответствии с которой человек
меняет свое поведение, когда понимает и чувствует, что за ним наблюдают. Социальный контроль не даёт нарушать
общественный порядок. Когда невозможно сделать прозрачной стенку или дверь, достаточно установить зеркало, которое
создаёт эффект взгляда со стороны, или камеру наблюдения.



ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ
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Принципы благоустройства

Принципы благоустройства, заложенные в дизайн-коде города Курска:

Принципы выбора элементов:

функциональностьбезопасность

экологичность материалов

долговечность и вандалоусточивость

удобство установки и эксплуатации

Создаваемое и проектируемое благоустройство должно поменять состояние и внешний облик городской среды

Курска. В его основу необходимо закладывать следующие принципы:

- принцип безопасности предполагает, что проектируемое пространство, включая покрытия, элементы среды,

оборудование и т. д. гарантирует безопасность посетителей при его эксплуатации и во время нахождения в

этой среде.

- Принцип эстетики основан на формировании гармоничного архитектурно-художественного облика

территории с применением современных дизайнерских тенденций, с учетом мировых аналогов, архитектурных

и урбанистических трендов.

- Принцип функциональности предусматривает пользу проекта с учетом функционально обусловленной

необходимостью, реализации нужд жителей и пользователей городских пространств.

эргономичность

возможность механизированной уборки

доступность для МГН

Москва. Парк Ходынское поле

эстетика
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Улично-дорожная сеть (УДС) — система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных
категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и
другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с
учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных
коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего
пользования транспортного назначения (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»).

Основные задачи при формировании УДС города заключаются в создании комфортной, безопасной и логичной системы
передвижения пешеходов с учетом потребностей МГН, а также в устройстве велоинфраструктуры, предусматривая
размещение мафов, некапитальных объектов, освещения и иных элементов благоустройства.

Приоритетность при формировании профилей городских улиц необходимо распределять следующим образом:
1) пешеход,
2) велосипедист,
3) общественный транспорт,
4) движущийся личный транспорт,
5) припаркованный личный транспорт.

В УДС выделяют пешеходную, вело- и транспортную инфраструктуру.

К пешеходной инфраструктуре относят:
- тротуар,
- техническую зону,
- сервисную зону.

Под тротуаром в данном случае подразумевается зона транзита пешеходов, где ничего не должно мешать их комфортному
передвижению. Тротуар должен иметь достаточную ширину. Ширина одной полосы пешеходной дорожки для
возможности проезда МГН (в т. ч. инвалидов-колясочников) должна быть не менее 1.2 м. Ширина двухполосной дорожки
с двусторонним движением должна составлять не менее 2 м.* Также эта ширина позволяет проезд спецтехники для
расчистки тротуара. Для разворота кресел-колясок требуется площадка размером 1,8х1,8 м*.

Техническая зона тротуара (буферная) разграничивает пешеходные, транспортные и вело- потоки, служит местом для
установки знаков дорожного движения, навигации, рекламных носителей (там, где позволяют требования регламента),
инженерного оборудования (опор освещения и т. д.). Также буферная полоса может быть представлена в виде озеленения
(газона, зеленой изгороди, полосы деревьев), что является наиболее предпочтительным вариантом для профиля городских
улиц. Такое решение способствует затенению, шумо-, ветрозащите, пылезадержанию, что улучшает микроклиматический
комфорт.

Сервисная зона представляет собой зону общественного обслуживания, непосредственно примыкающую к фасаду, где
размещаются объекты НТО, сезонные кафе, места кратковременного отдыха и т. д.

В велоинфраструктуре выделяют:
- велодорожки,
- велополосы.

Движение велосипедистов в городской среде может осуществляться по велодорожкам, велопешеходным дорожкам,
велополосам, автодорогам (совмещенное использование в стесненных условиях или низкой интенсивности автодвижения),
выделенным полосам для общественного транспорта (в случае низкой интенсивности его движения).

Транспортная инфраструктура включает:
- выделенные полосы общественного транспорта,
- остановки общественного транспорта,
- проезжую часть,
- парковки.

В зависимости от трафика общественного транспорта рекомендуется выделять для него специальные полосы. Для
остановки общественного транспорта необходимо организовывать заездные карманы или антикарманы.
Рекомендованным типом парковки на городской улице является линейная (параллельная). Также допустима парковка под
углом и перпендикулярная. Такая парковка одновременно служит буфером, который отделяет и защищает пешеходов от
проезжей части и движущегося транспорта. Примерно каждые 5—6 машиномест рекомендуется разбивать парковку
островками озеленения. Во избежание заезда автотранспорта на тротуар необходимо использовать ограничители
(болларды), высокий бордюр, живую изгородь.

*Согласно ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»
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ПЕШЕХОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯВЕЛО

велодорожкатехническаятротуарсервисная техни-
ческая

выделенная
полоса

проезжая
часть

А

НТО

Остановка
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Эталонные примеры решений организации УДС и профилей улиц
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Велоинфраструктура

Велосипедная инфраструктура, наравне с пешеходной и автомобильной, формирует городскую транспортную систему.
Велотранспорт экологичен, не загрязняет воздух и не создает шум, снижает автомобильную загруженность улиц,
уменьшает количество пробок.

Главное условие для комфортного передвижения велосипедистов — это грамотное устройство инфраструктуры и ее
обслуживание. Это подразумевает доступность, непрерывность и безопасность движения, при этом не создающие помех
для пешеходов. При наличии этих факторов количество новых пользователей велоинфраструктуры в городе будет расти.

Сейчас большую популярность набирают такие средства индивидуального мобильного транспорта, как сегвеи,
гироскутеры, моноколеса, самокаты, электросамокаты и т. д. Использование этих устройств также нуждается
в обеспечении инфраструктурой.

Движение велосипедистов в городской среде может осуществляться по велодорожкам, велопешеходным дорожкам,
велополосам, автодорогам (совмещенное использование в стесненных условиях или низкой интенсивности автодвижения),
выделенным полосам для общественного транспорта (в случае низкой интенсивности его движения).
По организации движения велоинфраструктура разделяется на одностороннюю и двустороннюю.

При организации велодвижения в стесненных условиях рекомендуется применять совмещенные велопешеходные дорожки
и совмещенное использование проезжей части или полосы общественного транспорта для движения велосипедистов
(только в тех случаях, когда скорость и трафик автодвижения низок и позволяет безопасное совместное использование).
Совмещенное использование проезжей части возможно на улицах с проезжей частью до двух полос в обоих направлениях.

Велодорожка представляет собой специально выделенную, обособленную зону тротуара для передвижения
на велосипедах и иных средствах индивидуального мобильного транспорта. Велодорожки необходимо закладывать
при новом проектировании озелененных территорий общего пользования, а также предусматривать на главных городских
улицах, основных транзитных маршрутах в тех случаях, когда это позволяет ширина тротуара, а трафик пешеходного
и велодвижения довольно высок, что делает совмещенное движение небезопасным.
Обособленную велодорожку рекомендуется размещать в технической или в пешеходной зоне тротуара с обеспечением
безопасной зоны (буфера) с ее правого по направлению движения края (в том числе в виде озеленения).

Велополоса — это отдельная полоса для велосипедистов,
размещаемая по краям проезжей части, по которой
велосипедисты движутся в том же направлении, что и
автотранспорт (на дорогах одностороннего движения
допустимо встречное направление велодвижения).
Минимальная ширина односторонней велополосы
составляет 1—1.5 м (0.75—1 м в стесненных условиях). Ее
необходимо отделять от парковки и проезжей части
буферной зоной шириной 0.5—0.75 м с разметкой или
посредством делиниаторов* (сепараторов — дорожных
приспособлений, напоминающих бордюр).

Двухполосная со встречным

движением.

Общая ширина не менее

2.5—3.6 м (2 м в стесненных

условиях)

Однополосные одно-

стороннего движения.

Ширина не менее 1—1.5 м

(0.75—1 м в стесненных

условиях)

Велополосы с односторонним

двухполосным движением.

Ширина не менее 1.75—2.5 м

(1.5 м в стесненных условиях)

Совмещенное велопешеходное

движение
Велодорожка,

совмещенная с

остановочной посадочной

площадкой

*Подробнее в ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного
движения. Технические требования и правила применения»
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Типовые решения велодорожек с учетом расположения элементов благоустройства

Велодорожка возле остановки общественного транспорта

Велосипедные пути необходимо размещать позади остановок с внешней стороны улицы в виде велосипедной
или велопешеходной дорожки, чтобы не мешать пешеходному потоку. С обеих сторон от остановочного пункта
необходимо предусматривать пешеходные переходы велосипедной дорожки, выделяя их разметкой и / или
иным типом покрытия (мощением). До пешеходных переходов рекомендуется устройство искусственных
неровностей для снижения скорости велосипедистов.

Если у остановки есть карман или антикарман, необходимо прерывать велосипедную полосу в зоне
остановочной площадки (за 15 м от границ остановочной площадки перед и за ней). Получается, что на этом
участке организуется совмещенное пространство для движения общественного транспорта и велосипедистов.

Велодорожку на тротуаре необходимо отделять от пешеходного потока буферной зоной. Лучшим решением
является устройство буферной полосы в виде линейного озеленения. Через каждые 50 м необходимо
предусматривать разрыв для возможного съезда велосипедистов. От проезжей части велодорожку должна
отделять техническая зона тротуара шириной не менее 0.5 м. Ширина односторонней велодорожки должна
составлять не менее 1.2 м (0.9 м в стесненных условиях), двусторонней — не менее 2.5 м*.

Велодорожка с озелененной буферной полосой

Велополоса в месте остановочной площадки

*В соответствии с ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек.
Общие требования»

15 м

15 м

≤ 50 м

≥ 0.5 м
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При высокой интенсивности автомобильного потока для повышения безопасности рекомендуется отделять
велополосу от проезжей части, а также от линейной парковки буферной полосой не менее 0.5 м. Рекомендуется
использовать делиниаторы, сплошные или прерывистые — с отдельными сегментами, высотой не менее 0.3 м.

Двойная стоп линия делит место остановки для велосипеда и автотранспорта. Стоп-линия для велосипедистов
должна быть размещена ближе к пешеходному переходу, в 2 м от светофора, а для автомобилей на расстоянии
5 м.

Двойная стоп-линия

Чтобы не пересекать пешеходные и велопотоки рекомендуется разделять переходы, отдельно выделяя
велопереезд. Для этого его обособляют по одну из сторон пешеходного перехода с разметкой 1.15. Ширина
велопроезда должна быть не менее ширины велодорожки или велополосы.

Пешеходный переход с велопереездом

Обособленная от проезжей части велополоса

5 м

≥ 0.5 м

≥ 0.3 м
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Требования к элементам велоинфраструктуры

- Велосипедные дорожки следует возводить в уровень тротуара, для более удобного обслуживания, а также с целью
избежать травмоопасных ситуаций.
- В стесненных условиях допустимо устройство велодорожки ниже уровня тротуара на 5 см в качестве меры разделения
пешеходных и велопотоков. В таком случае необходимо предусматривать буферную полосу от пешеходной зоны шириной
не менее 0.5 м.
- Вдоль направления велосипедных дорожек рекомендуется устанавливать поручни на уровне опирания ног и рук в местах
временных остановок велосипедистов, в т. ч. вблизи пешеходных переходов.
- Велодорожки должны иметь поперечный односкатный уклон поверхности от 1,5 до 5%, для естественного отвода воды
без применения дренажных решеток.
- Для поддержания чистоты рекомендуется устанавливать специальные урны под наклоном по направлению движения.
- Вместо стандартного бордюрного камня, прилегающего к тротуару, необходимо использовать камень-аппарель, для
возможности экстренного съезда с велодорожки на пешеходный тротуар.
- Пазы дождевых решеток должны быть перпендикулярны или же диагональны по отношению к движению
велосипедистов, с целью предотвратить попадания колес в пазы.
- На велодорожках не должно быть резких поворотов для удобного перемещения.
- При двустороннем движении с двумя полосами в местах пересечения с проезжей частью или пешеходным тротуаром
необходимо предусматривать разметку (лакокрасочными материалами, пластиком, мощением и т. п.).
- Для повышения уровня безопасности на пересечении проезжей части рекомендуется устанавливать велосипедные
светофоры (с пиктограммой велосипеда).
- Объекты необходимо размещать с учетом обеспечения безопасности движения пешеходов и велосипедистов.
- При переходе велосипедной дорожки в пешеходную часть (при пересечении с пешеходной частью) следует размещать
предупредительную разметку с рельефом.
- Для оценки количества велосипедистов вблизи дорожек можно ставить счетчики, которые покажут эффективность
велосипедных дорожек.
- Рекомендуется использовать материалы против скольжения с шероховатой поверхностью.

Велодорожка в один

уровень с тротуаром

Камень-аппарель

Размещение объектов

Поручни вдоль

велодорожки

Пазы решетки

перпендикулярны движению

Предупредительная разметка

окончания дорожки

Поперечный уклон

Без резких поворотов

Счетчики проезжающих

велосипедистов

Специальные урны

Разметка велодорожек

Покрытие против

скольжения

i=1.5—5 %
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Организация временной велосипедной инфраструктуры

Для создания временной, быстровозводимой системы велодвижения необходимы устройства и средства для обеспечения
удобной, безопасной и безаварийной работы дорожного движения. При закупке материалов необходимо учитывать
климатические условия, способ обслуживания, срок эксплуатации оборудования временного движения.
Средства тактического урбанизма в виде контейнерного озеленения, окраски асфальта, нанесения временной разметки
и т. п. позволяют быстро с минимальными денежными затратами создать временную систему. Это позволяет оценить
используемость велоинфраструктуры, популярность среди горожан, величину трафика, протестировать маршруты,
просчитать эффективность смены транспортной схемы в случае перекрытия каких-либо дорог и т. д.
После введения временного велосипедного движения вся инфраструктура должна быть передана на баланс организации,
которая будет эксплуатировать и обслуживать систему. Это включает уборку, ремонт и замену оборудования.
Для расчистки велопутей в зимнее время рекомендуется применять малогабаритную уборочную технику, используемую
также для уборки тротуаров.
В местах сигнальных столбиков, делиниаторов, в зонах разделительных полос уборка снега производится вручную.
Снег от расчистки проезжей части не должен попадать на уже расчищенные велосипедные пути.
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Выделение пешеходной зоны и двусторонней велодорожки
посредством разметки

Изменение профиля улицы методами тактического урбанизма
(разметка, крашеный асфальт, деревья в кадках, городская мебель)

Организация временной велополосы посредством дорожных
столбиков

Очистка велодорожки малогабаритной снегоуборочной машиной
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Эталонные примеры организации велоинфраструктуры

Выделенная велополоса вдоль проезжей части
и велодорожка, примыкающая к велополосе

Велодорожка на пересечении с пешеходной дорожкой имеет
предупредительную разметку и отделяется от остальной
пешеходной зоны специальным асфальтовым покрытием

Велосипедная пешеходная дорожки, расположенные в одном
уровне, имеют разные покрытия, что визуально отделяет зоны, но
при этом дает возможность, к примеру, родителям сопровождать
детей, едущих по велодорожке

Велодорожка, отделенная от пешеходной и проезжей частей
бордюрным камнем

Велосипедная дорожка обособлена от пешеходной зоны, потоки
не пересекаются и не создают затруднения движению

Велопереезд вдоль пешеходного перехода выделен цветом,
отличным от покрытия дорожной части
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Меры по успокоению трафика

Искусственное расширение зоны тротуара
перед пешеходным переходом сокращает
длину перехода, что делает пересечение
проезжей части быстрее и безопаснее. При
этом подобная мера способствует
концентрации внимания водителя на
суженном пространстве дороги. Такое
расширение может быть организовано как с
одной, так и с обеих сторон автодороги.
Чтобы обеспечить видимость пешеходов,
необходим разрыв от парковочного
пространства на расстоянии не менее 5 м.
Также в этой зоне безопасности не должно
быть кустов и деревьев, препятствующих
обзорности.

Островок безопасности

Приподнятый пешеходный переход

≥ 4 м

≥ 5 м

i≤
 5

 %

0.3 м

Сужение проезжей части
на пешеходном переходе

В соответствии с правилами ГОСТ Р 52766-
2007 «Дороги автомобильные общего
пользования. Элементы обустройства. Общие
требования»: при интенсивности движения
не менее 400 ед./ч на одну полосу устраивают
островки безопасности, которые размещают
на проезжей части или разделительной
полосе, при этом расстояние между краем
проезжей части и границей островка должно
быть не менее 7,5 м (т. е. на автодорогах,
имеющих более двух полос движения в одну
сторону).
Островок должен представлять собой
искусственно приподнятую (или выделенную
разметкой) площадку высотой 0,1 м глубиной
не менее 1,5 м и шириной не менее ширины
пешеходного перехода. В случае повышения
уровня островка относительно автодороги
необходимо его оборудование бордюрными
пандусами.

≥ 
1.

5 
м

≥ 4 м

≥ 
7.

5 
м

На въездах во дворы, а также на
второстепенных улицах с низкой
интенсивностью автомобильного движения, на
проездах рекомендуется организация
приподнятых пешеходных переходов. Эта мера
способствует повышению безопасности и
комфорта передвижения пешеходов,
поскольку снижает скорость движения
транспорта, повышает бдительность и
внимательность водителей, делает среду
доступной для МГН.
На поверхность перехода необходимо
наносить разметку, а также рекомендуется
выделять ее другим типом покрытия,
например, брусчаткой.

≥ 4 м

1—2 м
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Эталонные примеры решений по успокоению трафика

Искусственное сужение проезжей части на пешеходном переходе
за счет расширения тротуара. Изменение покрытия на брусчатку
ведет к восприятию этого пространства водителем как
пешеходной зоны и повышает его бдительность

Островок безопасности на 4-х полосной дороге выделен
мощением. Весь пешеходный путь, включая сход с тротуара,
въезд и выезд с островка, безбарьерен. Переход сразу заметен
водителю, несмотря на отсутствие желто-белой зебры

Островок безопасности приподнят и выложен брусчаткой. В зоне
пешеходного перехода выполнен вровень с дорогой для
комфортного передвижения МГН

Приподнятый въезд в подземную стоянку в уровень с тротуаром,
выделенный мощением. Таким образом подчеркивается, что
приоритет на данном перекрестке отдан пешеходу

Искусственное сужение автодороги в месте пешеходного
перехода. Перед переходом зона автомобильной парковки
прерывается, переходя в газон, что не портит просматриваемость
и обзорность этого участка водителем

Искусственное искривление дороги и небольшой радиус
скругления поворота с целью снижения скорости машинопотока
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Парковки

Параллельная парковка

Предпочтительна для улиц с интенсивным транспортным потоком личного автотранспорта и улиц, на которых
организовано движение общественного транспорта. Является наиболее безопасной, так как требует совершение более
простого маневра при въезде и выезде с парковочного места.
Габариты стандартного парковочного места — 2.5 х 6.5 м (в соответствии с СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги
населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»).
Для того, чтобы побудить водителей снизить скорость, рекомендуется выделять зону парковки мощением и
приподнимать ее уровень на 0.05 м относительно проезжей части.

6.5 м

2.5 м

газонная решетка
или иное твердое покрытие

≥600

Организованы вдоль улицы, по краям проезжей части и предназначены для временного хранения автотранспорта.
Обозначаются в соответствии с правилами ПДД разметкой и дорожными знаками. К этому типу относятся парковки
под углом, перпендикулярные и параллельные.
Для повышения визуальной привлекательности парковочных пространств рекомендуется организовывать зеленую зону
вместо одного машиноместа через каждые 4—7 мест. На границе тротуара и автостоянки также рекомендуется применять
живые изгороди, высотой не более 1.2 м.
В целях удобства выхода пассажиров из транспортного средства на тротуар и недопущения вытаптывания газонного
покрытия в местах парковки необходимо организовывать полосу приподнятого тротуара с твердым покрытием (асфальтом,
мощением, георешеткой и т. п.) шириной не более 600 мм вдоль края автодороги, с проходом (дорожкой) на основной
пешеходный тротуар).

Линейные парковки

Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место,
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка
(в соответствии с п. 21 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ).

Паковки представляют собой пространства, расположенные как на площадях и внутриквартальных территориях,
так и в структуре улицы. Они предназначены для хранения легковых автомобилей и других мототранспортных средств.
Грамотная организация временных мест хранения транспортных средств делает более доступными городские места
притяжения для различных групп населения, в том числе для МГН.

По своему формообразованию парковки делятся на:
- линейные,
- плоскостные.

≥600

газон
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Перпендикулярная парковка

Рекомендуется применять на улицах с более спокойным трафиком и ограничением максимальной скорости 30—40 км/ч,
так как маневр занимает большее количество времени. Перпендикулярная парковка позволяет разместить максимальное
количество парковочных мест, но при этом ширина профиля улицы увеличивается.
Габариты стандартного парковочного места — 2.5х5 м.
Для предотвращения заезда автомобилей на тротуар рекомендуется устанавливать ограничительные столбики, болларды
на тротуаре (или колесоотбойники на границе парковочного места). В любом случае тротуар должен быть приподнят
относительно уровня дороги на уровень порядка 0.15 м.

Парковка под углом

Парковку под углом рекомендуется применять на второстепенных улицах, с менее интенсивным движением, так как
маневр занимает большее количество времени. Данный вид парковки обладает большей вместимостью по сравнению с
параллельной.
Габариты стандартного парковочного места — 2.5х5 м.
Для предотвращения заезда автомобилей на тротуар рекомендуется устанавливать ограничительные столбики, болларды
на тротуаре (или колесоотбойники на границе парковочного места). В любом случае тротуар должен быть приподнят
относительно уровня дороги на уровень порядка 0.15 м.

5 м

2.5 м

2.5 м L

60 о

L

30о 45о 60о 75о

4.7 5.3 5.6 5.5
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Организованные в один уровень, расположенные на площади, в профиле улицы или в пространстве дворовой территории
парковочные места.
Обозначаются в соответствии с правилами ПДД разметкой и дорожными знаками.
Для организации безопасности пешеходных перемещений внутри плоскостной автостоянки необходимо включать в нее
приподнятый тротуар с пандусами для МГН.
Плоскостные стоянки занимают большую площадь, чем линейные, так как рассчитаны для размещения большего
количества машин. Для того чтобы такая автостоянка не напоминала асфальтовое поле, перегревающееся летом, и была
более сомасштабна человеку, рекомендуется организовывать зеленые зоны вместо одного машиноместа через каждые
4—7 мест.
Также рекомендуется применять живые изгороди высотой не более 1.2 м по границе автостоянки и как разделители
внутри стоянки. Применение озеленения положительно сказывается на визуальной привлекательности автостоянок,
а также способствует организации затенения машиномест.

6 м

5 м
2 м2.5 м

Плоскостные парковки
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На стоянке транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы
услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей
с инвалидностью.1

Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания
дорожными знаками.1

Места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать
вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа
в жилое здание — не далее 100 м.1

Параллельная парковка для МГН

Габариты парковочного места для МГН должны составлять 3.6х6 м.  Ширина пандуса для заезда на тротуар должна
быть не менее 1.2 м, а его уклон — не более 10%.

Перпендикулярная парковка для МГН

Габариты парковочного места для МГН должны составлять 3.6х5 м. Для двух соседних мест для МГН можно делать
общую полосу шириной 1.2м для заезда на пандус. Ширина пандуса для заезда на тротуар должна быть не менее
1.2 м, а его уклон — не более 10%.

Парковки для маломобильных групп населения (МГН)

6 м

3.6 м

≥1.2 м
10%

≥1.2 м

10%

2.5 м

5 м

1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
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Примеры городских парковок

Парковка для МГН с парковочным местом нормативных размеров
и пандусом для заезда с парковки на тротуар

Параллельная парковка вдоль автодороги выступает и в качестве
защитного буфера

Плоскостная парковка с озеленением, где парковочные места
выделены мощением, тротуар приподнят

Плоскостная парковка отделена от дороги приподнятым
тротуаром

Параллельная парковка выделена брусчаткой и в целях
безопасности незначительно приподнята над уровнем дороги.
Важно учитывать, что такое решение доставляет неудобства для
МГН

Линейная параллельная парковка по одной стороне улицы,
прерванная перед пешеходным переходом, не перекрывающая
обзорность



44

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ МГН

МГН — маломобильные группы населения. В соответствии с действующим законодательством это — люди,
испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении информации и услуг, при
ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения (МГН) относятся:
- инвалиды (люди, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с
нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и дефектами слуха, которые мешают их
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, в том числе из-за пространственно-
средовых барьеров — в соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»,
- лица преклонного возраста (60 лет и старше);
- временно нетрудоспособные;
- беременные женщины;
- люди с детскими колясками;
- дети дошкольного возраста;
- люди с тяжелой поклажей, тележками.

Получается, что любой человек, имеющий какого-либо рода ограничения в передвижении, постоянные или
временные, становится маломобильным. В течение жизни каждый неоднократно примерял эту роль и
испытывал связанные с этим трудности во взаимодействии с окружающей городской средой, которая
становится недоступной. Это приводит к снижению не только физической, но и социальной, культурной,
экономической активности маломобильных граждан и, как следствие — их социальной изолированности.
Именно поэтому проблема доступной, инклюзивной среды в Курске и Курской области так важна и требует
серьезного внимания.

Важно отметить, что доступная среда не ограничивается одной лишь установкой пандусов, это более сложный
механизм, представляющий из себя систему мероприятий, формирующих безбарьерную среду. Можно
выделить 2 ключевых принципа, сформированных на основе Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой в
2006 году:

1) адаптацию сложившейся среды по принципу разумного приспособления. СП 59.13330.2016 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» описывает его как «внесение, когда это нужно в
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным
или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с
другими всех прав человека и основных свобод»;

2) новые проектные решения с соблюдением универсального дизайна — «дизайна предметов, обстановок,
программ и услуг, призванного сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для
всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна; универсальный проект (дизайн) не
исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это
необходимо» (в соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»).

На страницах раздела даны методические рекомендации по проектированию и переоборудованию элементов
городской среды на основе действующих нормативных документов с целью создания максимально комфортной
и инклюзивной городской среды по двум ключевым подразделам:
1) входным группам в здания,
2) благоустройству улиц и элементов открытых городских пространств.
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ЛестницаОграждение Входная дверь Входная дверьПандус

Входные группы

В соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
входы в здания должны быть адаптированными — приспособленными для прохода маломобильных
посетителей, в том числе на креслах-колясках. Важно, чтобы входные группы соответствовали требованиям к
удобному и безопасному доступу в здания.

В разделе рекомендации даны поэлементно и касаются следующих частей входных групп:
-входных дверей,
-лестниц,
-пандусов,
-ограждений,
-подъемников.

В здании должен быть минимум один вход, доступный для МГН,
с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного
или надземного уровня, соединенного с этим зданием. В жилом
многоквартирном здании доступными должны быть все подъезды

Рекомендуется проектировать входы в здание
в один уровень с тротуаром. Входная площадка
габаритами не менее 1,5*2 м должна быть
отделена мощением или специальными ТНУ

Рекомендуется проектировать входы в здание в один уровень с тротуаром. Эта успешная общемировая
тенденция распространяется по многим российским городам.

2 м 1,5 м

Дренажные и водосборные решетки,
устанавливаемые в полу тамбуров или входных
площадок, должны иметь один уровень
с поверхностью покрытия пола. Предпочтительно
применение решеток с ромбовидными или
квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек
не должен превышать 18 мм

Если вход в помещения общественного обслуживания нет возможности
организовать в уровень с тротуаром, рекомендуется объединять несколько

входов в единый стилобат — приподнятую входную площадку шириной
1,5—3 м, дополненную лестницей и пандусом (подъемником). Также удачным
решением является организация единой террасы шириной 3—5 м для
размещения летнего кафе

≤15 мм

≤13 мм

 Лестница

Подъемное устройство
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Отделку цоколя и входных ступеней с пандусом необходимо выполнять из одного материала или в близкой цветовой
гамме. Рекомендуются монохромные цвета отделки, сочетающиеся с общим колористическим решением здания.
Облицовка поверхностей ступеней и пандусов должна быть из нескользкого материала с шероховатой текстурой
поверхности, не допускающей скольжения.
Не рекомендуется использовать тротуарную плитку для отделки. В зимний период необходимо организовывать
дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан: обработку плитки специальной противоскользящей
пропиткой, установку закрепленных резиновых ковриков шириной не менее 0,8 м, антискользящих угловых накладок на
ступени. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки.

Входные двери

Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее
1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При
проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений
ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. На дверном остеклении на активных створках на
высоте 1,2 м — 1,5 м от уровня входной площадки рекомендуется нанесение специализированных желтых знаков
диаметром 150 мм для слабовидящих. Маркировку следует осуществлять как с наружной, так и с внутренней стороны
двери.

150 мм

1,2 — 1,5 м

≥0,9 м ≥1,2 м

Входные ступени и пандус

При проектировании входных лестниц и пандусов необходимо руководствоваться правилами, описанными в действующих
нормативных документах, в том числе СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».

Все ступени лестниц в пределах одного марша необходимо изготавливать одинаковыми по форме в плане, по размерам
ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2 %. Лестницы не
должны иметь открытые подступенки.
Лестницы необходимо дублировать пандусами или вертикальными подъемными устройствами (в том числе платформами).

≤150 мм

≥300 мм

Одиночную ступень входных площадок
следует заменять съездами-пандусами со
всех сторон или с одной стороны
площадки у главного входа

5 %

2,2 м

2,2 м

Ступени входных лестниц должны иметь высоту
подступенка не более 150 мм и ширину проступи
не менее 300 мм

Рекомендуемые материалы отделки ступеней и пандусов

Керамогранит для
наружной отделки,
предназначенный

для облицовки
ступеней

Термообработанный
гранит

Нерекомендуемые материалы отделки

Плитка
с глянцевыми
элементами

Плитка
для облицовки

уличных ступеней

Лаппатированный
или глянцевый
керамогранит

Тротуарная
плитка
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≥2,2 м
≥2,2 м

Перед внешней лестницей следует
обустраивать предупреждающие
тактильно-контрастные указатели
глубиной 0,5-0,6 м (на тротуаре в этом
качестве также может выступать
контрастное тактильное мощение) на
расстоянии 0,3 м от внешнего края
проступи верхней и нижней ступеней

0,3 м

0,5-0,6 м

Размер входной площадки с пандусом
должен составлять не менее 2,2 х 2,2 м.
Габариты площадки 1,5 х 1,5 м
допустимы только при автоматических
раздвижных входных дверях

Уклон пандуса H/L должен быть не круче 1:20 (5 %).
При ограниченном участке застройки или наличии
подземных коммуникаций перед входом допускается
проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при
длине марша не более 6,0 м.
Протяженность участка пандуса не должна превышать
9 м, далее необходимо организовывать разворотную
площадку шириной не менее 1.8 м

Пандус — наклонная площадка, предназначенная для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на
другой, состоящая из маршей и горизонтальных площадок. Пандус обеспечивает возможность передвижения различных
колесных механизмов. Для пандусов во входных группах расстояние между поручнями должно составлять 0,9 — 1,0 м.
В качестве временного решения может выступать инвентарный пандус — сборно-разборный, откидной, выдвижной,
приставной, перекатной и т.д.

Аппарель — накладная конструкция на лестничный марш или через препятствие, состоящая из двух раздельных
направляющих, предназначенная для перемещения кресел-колясок, детских колясок, тележек различного типа
и назначения, не может выступать в качестве пандуса. В любом случае, необходима жесткая фиксация такой конструкции.
 

900

300 мм

≥ 50

≥ 1500

≥ 1500

900 мм

900—1000

700

200

300

Поверхность марша пандуса должна
визуально контрастировать с
горизонтальной поверхностью в начале и
конце пандуса. Допускается для
выявления граничащих поверхностей
применение световых маячков или
световых лент. Тактильно-контрастные
напольные указатели перед пандусами
не обустраиваются

L

H

900—1000

700

700

200

Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не должен составлять более 1:20 (5 %). Длина
горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует
предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5*1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5*1,5 м) должны
быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

0,3 м
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Ограждения — вертикальные конструкции, которые должны обеспечивать безопасность передвижения по лестнице при
подъеме и спуске. Ограждения состоят из нескольких элементов: перил (поручней), балясин (стоек), панелей.
Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна
быть не менее 0,8 м.
Ограждения лестницы и пандуса необходимо изготавливать одинаковыми по стилю, в одном нейтральном цвете (черном,
сером или металлик) или близкими по тону. Ограждения из камня окрашивать запрещено (разрешено только покрытие по
технологии обеспыливания).

≥0,45 м

0,8-1,2 м

Крыльцо высотой более 0,45 м от уровня
тротуара должно иметь ограждение  высотой
не менее 0,8 м

Подъемная платформа — грузоподъемная машина
периодического действия для подъема и спуска
пользователей, размещающихся на грузонесущем
устройстве, которое перемещается по вертикальной
или наклонной траектории.

При ширине лестницы более 4 м
необходимо устанавливать допол-
нительные разделительные поручни

≥ 4 м

Рекомендуемые
материалы
отделки
элементов
ограждений

Перила (поручни) Стойки (балясины) Панели

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Стекло

Рекомендуемые цвета

Черный Отенки серого Натуральные цвета материалов

КаменьДерево Камень

Пластик Пластик Дерево

Нерекомендуемые
материалы
отделки
элементов
ограждений

Пластик Дерево

Рекомендуются лаконичные решения с простым ритмом вертикалей, универсально подходящие
для зданий любой стилистики. Сложные кованые элементы вычурного дизайна недопустимы. Исключение составляют
случаи реконструкции или реставрации ограждений в соответствии с историческими фотографиями или чертежами.
Устройство глухих ограждений не допускается.
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Благоустройство улиц

Меры по обеспечению доступности городских пространств для маломобильных посетителей должны
соответствовать требованиям СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования
для маломобильных групп населения», а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» и в целом быть направлены на организацию непрерывных маршрутов
и комфортного городского пространства, доступного для МГН.

- Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках,
не должен превышать 5%, поперечный — 2%.

- В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном
не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами.

- При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания — не более 1:12
(8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, — не более 1:10 на протяжении не более 1 м.

- Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0.015 м. Перепад
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не должен превышать 0.025 м.

- В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0.015 м,
пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями
по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные
съезды шириной не менее 1.5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

- При расчетном перепаде высоты в 3.0 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять
подъемные устройства — подъемные платформы или лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске
и других МГН.

- Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна составлять
не менее 2.0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой
видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1.2 м. При этом следует устраивать не более чем
через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2.0*1.8 м для обеспечения
возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

- На пешеходных путях передвижения инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует
предусматривать площадки для отдыха не реже, чем через 300 м, а также подсветку путей фонарями-
ориентирами, установленными с одной стороны пешеходного пути на высоте 0,3—0,4 м от земли с интервалом
в 2—3 м.

- На пешеходных путях для инвалидов по зрению, пользующихся тростью, целесообразно обустраивать
тактильно обозначенные пути следования с использованием направляющих тактильно-контрастных указателей
(ТНУ) и указателей «поле внимания».

- Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей,
следует размещать на расстоянии 0.8—0.9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед
внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0.5—0.6 м и входить
в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия
на расстоянии 0.3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (подробнее о ТНУ в Приложении Г «Правила
обустройства территории различными тактильно-контрастными указателями» СП 140.13330.2012 и в ГОСТ Р
52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»).

- Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования, вместо
типовых предупреждающих указателей допускается применять сплошное круговое предупредительное
мощение, укладку плоских приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметрами
не менее 0.5 м или обустройство круговых тактильно-контрастных указателей глубиной 0.5—0.6 м.

- Входы на общественные территории должны быть оборудованы доступными для МГН, в том числе
инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.

- Покрытие пешеходных дорожек и пандусов должны быть выполнены из твердых шероховатых материалов,
предотвращающими скольжение.

- Столбы наружного освещения, указатели и другие элементы благоустройства должны располагаться
за пределами полосы движения, не сокращая ее ширину.
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Благоустройство улиц

Меры по обеспечению доступности городских пространств для маломобильных посетителей должны соответствовать
требованиям СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»,
а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и в целом быть
направлены на организацию непрерывных маршрутов и комфортного городского пространства, доступного для МГН.

При расчетном перепаде высоты в 3.0 м и более на пути
движения вместо пандуса следует применять
подъемные устройства — подъемные платформы или
лифты, доступные для инвалидов на кресле-коляске
и других МГН.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов
деревьев, расположенных на путях следования, вместо
типовых предупреждающих указателей допускается
применять сплошное круговое предупредительное
мощение, укладку плоских приствольных решеток
с расстоянием между внешним и внутренним
диаметрами не менее 0.5 м или обустройство круговых
тактильно-контрастных указателей глубиной 0.5—0.6 м.

Продольный уклон путей движения, по которому
возможен проезд инвалидов на креслах-колясках,
не должен превышать 5 %, поперечный — 2 %. Съезды
рекомендуется выделять контрастным цветом.

≤5 %

≤2 %

≥ 3 м

≥ 1.5 м
≥ 1.5 м

0.5—0.6 м

На пешеходных путях передвижения инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата следует
предусматривать площадки для отдыха не реже, чем
через 300 м, а также подсветку путей фонарями-
ориентирами, установленными с одной стороны
пешеходного пути на высоте 0,3—0,4 м от земли
с интервалом в 2—3 м.
Рекомендуется предусматривать место для остановки
инвалидных кресел или колясок для детей (≥1.5х1.5 м),
для этого можно увеличить заглубление кармана для
размещения скамейки на 1,5 м, либо предусмотреть
место непосредственно сбоку от скамейки.
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≥ 4 м

0.3 м

i≤ 5 %

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей
частью не должен превышать 0.015 м. Перепад высот
бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых
площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не должен превышать 0.025 м.
В местах пересечения пешеходных и транспортных путей
с перепадом высот более 0.015 м пешеходные пути
обустраивают съездами с двух сторон проезжей части с
уклоном не более 1:20 (5%) или искусственными
неровностями по всей ширине проезжей части. На
переходе через проезжую часть должны быть
установлены бордюрные съезды шириной не менее 1.5
м, которые не должны выступать на проезжую часть.
ТНУ следует размещать на расстоянии 0.8—0.9 м до
препятствия, доступного входа, начала опасного участка,
перед внешней лестницей и т.п. Глубина
предупреждающего указателя должна быть в пределах
0.5—0.6 м и входить в общее нормируемое расстояние
до препятствия. Указатель должен заканчиваться до
препятствия на расстоянии 0.3 м.
Также на въездах во дворы, улицах с низкой интен-
сивностью автомобильного движения рекомендуется
организация приподнятых пешеходных переходов (с. 37).

0.3 м

0.5—0.6 м

1.2—1.5 м

1.2—1.5 м

Входы на общественные территории должны быть
оборудованы доступными для МГН, в том числе
инвалидов-колясочников, элементами информации об
объекте. Тексты на информационных носителях должны
дублироваться шрифтом Брайля на высоте 1.2—1.5 м от
уровня земли.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного
движения инвалидов на креслах-колясках должна
составлять не менее 2.0 м. В условиях сложившейся
застройки в затесненных местах допускается в пределах
прямой видимости снижать ширину пешеходного пути
движения до 1.2 м. При этом следует устраивать не
более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки
(карманы) размером не менее 2.0*1.8 м для обеспечения
возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

≥ 
1.

2 
м

≥ 
2 

м

При новом строительстве

В сложившейся застройке

в стесненных условиях

≥ 2 м

≥1
.8

 м

i≤ 5 %

Столбы наружного освещения, указатели и другие
элементы благоустройства должны располагаться за
пределами полосы движения.
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U-образный профиль с выемкой
под колесо для велосипедов

Безбарьерная среда: открытые лестницы, пандусы и стрампы в городской среде

Меры по обеспечению доступности городских пространств для маломобильных посетителей должны
соответствовать требованиям СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения», а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и в целом быть направлены на организацию непрерывных маршрутов и
комфортного городского пространства, доступного для МГН.

Меры по обеспечению доступности городских пространств для маломобильных посетителей должны соответствовать
требованиям СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»,
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных
групп населения», а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
и в целом быть направлены на организацию непрерывных маршрутов и комфортного городского пространства, доступного
для МГН.

На пути движения маломобильных групп населения все конструктивные элементы городской среды должны отвечать
требования доступности и комфорта передвижения. Среди них выделяются:
- наружные лестницы;
- пандусы на перепадах рельефа (наружные);
- стрампы.

Покрытия пешеходных дорожек и пандусов должны быть выполнены из твердых шероховатых материалов,
предотвращающими скольжение. Не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов (песка, гравия
и т. п.).

При перепаде отметок более 0.3 м и при уклоне поверхности свыше 5 % необходимо организовывать лестницу.

Лестница — конструкция, соединяющая собой разные отметки и уровни рельефа.
Для открытых лестниц в городской среде ширина проступей должна быть не менее 400 мм, а высота подступенка —
не более 120 мм (150 мм в стесненных условиях). При этом должно выполняться условие единообразия геометрии всех
ступеней. Оптимальная ширина марша — не менее 1.35 м.

Каждые 9—12 ступеней открытой лестницы должна быть предусмотрена горизонтальная площадка глубиной не менее
1.5 м, в местах интенсивного пользования — не менее 2.1 м.

Не рекомендуется организовывать лестницу менее чем из трех ступеней (в таком случае лучше сделать пандус).
Для удобства МГН не рекомендуется устраивать ступени лестниц с открытыми подступенками. Также лестницы должны
быть продублированы пандусами, а также по возможности оснащены пандусом для велосипедов (швеллер или профиль
с U-образной выемкой под колесо).

Лестница с высотой более 0.45 м должна иметь поручни с обеих сторон. Оптимальная высота поручня — 0.9 м.
При ширине наружной лестницы более 2.5 м необходимо устанавливать разделительные поручни.

120 (150)

≥400

900

≥ 2500
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Меры по обеспечению доступности городских пространств для маломобильных посетителей должны
соответствовать требованиям СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения», а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и в целом быть направлены на организацию непрерывных маршрутов и
комфортного городского пространства, доступного для МГН.

≤ 9 м

i≤ 5 %(8 %)

1.8—3 м

≥ 1.8 м

Страмп — конструкция лестницы, совмещенной с пандусом. Нормативный уклон стрампа не более 1:20 (5 % или 8 %
в стесненных условиях). Протяженность участка пандуса не должна превышать 9 м, далее необходимо организовывать
разворотную площадку или площадку отдыха (ширина площадки разворота не менее 1.8 м).
При этом пандус стрампа должен быть опущен относительно горизонтальной плоскости лестницы, чтобы препятствовать
скатыванию.

Пандус — наклонная конструкция, обеспечивающая безбарьерное перемещение для МГН при перепаде отметок
и уровней рельефа. Пандус может дублировать лестницу или даже заменять ее. При перепаде отметок более 3 м пандус
заменяется подъемным устройством.

Пандус состоит из горизонтальных площадок (в начале и конце маршей, при повороте маршей) и наклонной поверхности.
Ширина пандуса должна составлять более 1 м. Расстояние между поручнями 0.9—1.2 м.

Оптимальный уклон наружного пандуса принимается до 5 %. Допускается использование пандуса с уклоном до 8 %
при его длине до 1 м и до 10 % в стесненных условиях.

При наличии двустороннего движения ширина пандуса принимается больше 1.8 м с размещением поручня посередине
на расстоянии 0.9—1.2 м до боковых поручней.

Каждые 9 м пандуса должна быть предусмотрена горизонтальная площадка габаритами не менее 1.5 на 1.5 м, в местах
интенсивного пользования — не менее 2.1 на 2.1 м.

В случаях, когда невозможно продублировать лестницу пандусом, необходимо предусмотреть альтернативные маршруты
для МГН или лифты (подъемники).

В случаях, когда устройство нормативного пандуса невозможно,
допускается использовать подобное решение. Ширина конструкции
принимается 1 м, посередине ступени шириной 0.3 м для упора ног.
При этом такой вариант не может являться заменой пандуса для МГН

0.3 м

1 м

0.9—1.2 м

≤ 9 м

≥ 2.1 (1
.5) м

≥ 1 м
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Тактильные наземные указатели

Тактильные наземные указатели (ТНУ) — специальные элементы (штучные или накладные), служащие цели
информирования, предупреждения и позволяющие МГН ориентироваться в пространстве путем осязания тростью,
стопами ног или используя остаточное зрение.
ТНУ разделяются по основным типам на предупреждающие, направляющие и обозначающие поля внимания.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях следования, вместо типовых
предупреждающих указателей допускается применять сплошное круговое предупредительное мощение, укладку плоских
приствольных решеток или обустройство круговых тактильно-контрастных указателей глубиной 0.5—0.6 м.
Тактильно-контрастная разметка может быть выполнена в желтом цвете, допускается применение белого цвета,
в культурно-исторической городской среде — натуральных цветов материала. Для ТНУ применяются следующие
материалы:
- бетонные, каменные, керамогранитные плиты с тактильными элементами (рифами),
- тактильные покрытия, выполненные из полимерных (композитных) материалов с тактильными элементами (рифами),
плиты, ленты различной формы;
- отдельные тактильные элементы (рифы), изготовленные из различных материалов: металлов, полимеров или их
комбинаций;
- специальные быстро полимеризирующиеся материалы, в частности холодный пластик.

Предупреждающие

Указатель представляет собой расположенные в линейном
порядке рифы в виде цилиндров, усеченных конусов или
куполов. Предупреждает о препятствии на пути движения
(дверь, лестница). Ширина указателя должна соответствовать
ширине препятствия. Устанавливается на расстоянии 300 мм
от границы препятствия; для дверей, открывающихся на себя,
— на расстоянии, равном ширине полотна; для раздвижных —
на расстоянии 300 мм от закрытого положения.

500—600 мм

ширина препятствия

Движение с осторожностью

500—600 мм

ширина препятствия

Штучные Накладные

Указатель представляет собой расположенные в шахматном
порядке рифы в виде цилиндров, усеченных конусов или
куполов. Предупреждает о непреодолимом препятствии
по ходу движения или зоне, закрытой для движения, или иное
препятствие). Ширина указателя должна соответствовать
ширине препятствия, ширина перед одиночными опорами,
колоннами должна составлять не менее 600 мм.
Устанавливается на расстоянии 300 мм от границы
препятствия; при обозначении препятствия в виде опор,
колонн указатель должен выступать за их пределы на 300 мм
со стороны основного потока движения.

Запрет дальнейшего движения

Штучные Накладные

500—600 мм

Пешеходный переход / пересечение проезжей части

Ширина определяется разрешенной шириной перехода или
места пересечения проезжей части. Размещается
параллельно краю проезжей части на расстоянии от него
до ближайшей грани полосы указателя 0,3 м, направление
рифов соответствует оси перехода
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Девять параллельных продольных рифов, которые должны располагаться на расстоянии
300 мм от проезжей части (/места получения услуги). Ширина должна соответствовать
ширине места предоставления услуги.
Также такой линейный указатель необходимо устанавливать вдоль места посадки
остановочной площадки на всю ее ширину

420—510 мм

Поле ожидания получения услуги, место посадки остановочной площадки

НакладныеШтучные

Поле внимания

570—600 мм

Накладные

Указатель с рифами в виде цилиндров, усеченных конусов или куполов, расположенных
в линейном порядке. Он обозначает места начала или конца движения, примыкания или
ответвления направляющих указателей, вокруг или перед одиночным препятствием
на пути движения.
Такими указателями необходимо оборудовать пути следования вдоль остановочных
павильонов и посадочной площадки

Направляющие

Прямолинейное встречное движение

Штучные с параллельными рифами

Накладные Указатель в виде трех параллельных продольных рифов
с плоской вершиной. По обе стороны от него должны быть
обеспечены зоны безопасности шириной не менее 0.9 м.

130—150 мм

Прямолинейное одностороннее движение

130—150 мм 300 мм

Две группы параллельных продольных рифов с плоской
вершиной. Передвижение осуществляется внутри указателя
в одном направлении, там, где направления потоков
специально разделено.
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Эталонные примеры безбарьерной среды

Страмп-амфитеатр — пандус нормативного уклона, совмещенный
с местами для сидения

Страмп — открытая лестница, совмещенная с пандусом
нормативного уклона

Приподнятая площадка ожидания общественного транспорта,
удобная для посадки МГН, к которой ведет заездной пандус
нормативного уклона

Нормативный оборудованный ТНУ съезд с детской площадки на
тротуар

Широкий угловой бордюрный пандус с тротуара на автодорогу

Лестничный подъем продублирован плавным уклоном стрампа
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Лифт для маломобильных граждан для попадания
на благоустроенную набережную

Пандус для МГН, ведущий в здание, интегрированный
в благоустройство

Зебра пешеходного перехода, выложенная специальным
мощением. Переход снабжен тактильными плитами

Все места примыкания пешеходных дорожек к асфальтовой
дороге снабжены бордюрами в уровень дороги

Специальная плитка с тактильными рифами в цвет основного
мощения как альтернатива желтым плитам на знаковых городских
территориях и в исторической среде

Металлические рифы, встроенные в мощение в исторической
среде выглядят деликатно, при этом выполняют свою
функциональную роль
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Спортивные и детские инклюзивные площадки
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Инклюзивность городской среды — фактор качества городского пространства, создающего равные условия доступности,
комфорта и безопасности как для людей без инвалидности, так и для маломобильных групп населения.

Специализированная городская мебель — это универсальная мебель, основные функциональные параметры и дизайн
которой удовлетворяет требованиям широкого круга пользователей, в том числе МГН. Такой вид МАФ нацелен на
совместное пользование городского пространства людьми с разными возможностями.

Особую роль для гуманизации городской среды играют инклюзивные спортивные и детские площадки. Оборудование
таких площадок предусматривает возможность использования людьми с различными возможностями, способностями,
различных возрастов, обеспечивает безопасность использования.

Инклюзивные детские площадки способствуют развитию как физических навыков (тренируют координацию, развивают
мелкую моторику), так и социальных, когнитивных (взаимодействия, коммуникации, сотрудничества, командной работы
и игры, логического и творческого мышления).
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Въезд во двор
(асфальт, штучные материалы)

Велодорожка
(асфальт, бетон, спортивное покрытие)

Разделительная полоса
(озеленение, мульча, штучные материалы)

Площадка для отдыха
(деревянный настил, тротуарная плитка)

Проезжая часть
(асфальт)

Отмостка (придомовая зона)
(асфальт, штучные материалы)

Остановочная площадка
(асфальт, штучные материалы)

Парковка для автомобилей
(асфальт, штучные материалы, экопарковка)

Пешеходная зона (тротуар)
(асфальт, штучные материалы)

ПОКРЫТИЯ

Покрытия — это элемент благоустройства, обеспечивающий безопасное, комфортное перемещение,
времяпрепровождение жителей, а также формирующий архитектурно-художественный облик городской среды или
объекта благоустройства.
В городской среде не рекомендуется оставлять открытые участки грунта, не защищенного покрытием, так как это ведет
к вымыванию земляного слоя, грязе- и пылеобразованию. Чтобы предотвратить попадание грязи на тротуар, необходимо
устройство тротуара выше уровня грунта (газона) и организация бордюра вровень с тротуаром (чтобы вода отводилась
в грунт).
При устройстве покрытий необходимо учитывать их безопасность для перемещения пешеходов (в том числе МГН)
в зимнее время, характеристики противоскольжения. Важными факторами при выборе покрытия также являются
эстетические свойства, сочетание внешнего вида и колористики покрытия с окружающей средой, а также долговечность,
морозостойкость.
Комбинации различных покрытий и типов мощения могут служить цели интуитивной навигации в городской среде,
формированию четкого уличного профиля. Это достигается за счет использования разных цветов, материалов покрытий
и способов укладки мощения.
В уличном профиле выделяются следующие зоны, для каждой из которых характерны свои типы покрытий:
- пешеходной инфраструктуры (тротуар, техническая и сервисная зоны),
- велоинфраструктуры (велодорожка, велополоса),
- транспортной инфраструктуры (остановочная площадка, выделенная полоса для общественного транспорта, проезжая
часть, парковка).

Тип покрытияЗона

- Тротуар

- Техническая зона

- Сервисная зона

- асфальтобетон, штучные материалы (тротуарный клинкер, тротуарная плитка, брусчатка)

- асфальтобетон, штучные материалы, газон, мульча (отсыпка)

- асфальтобетон, штучные материалы, деревянный настил (для летних кафе)

- асфальтобетон, крашеный асфальт, бетон, улучшенное спортивное покрытие,
а также гравий, грунт, песок (в рекреационных зонах)

Пешеходная инфраструктура

Велоинфраструктура

- Велодорожка

- Велополоса - асфальтобетон, крашеный асфальт

Транспортная инфраструктура

- Остановочная площадка

- Выделенная полоса общественного транспорта

- Проезжая часть

- Парковка

- асфальтобетон, штучные материалы (тротуарный клинкер, тротуарная плитка, брусчатка)

- асфальтобетон, брусчатка для проезда автотранспорта

- асфальтобетон

- асфальтобетон, штучные материалы (тротуарная плитка, брусчатка для проезда автомобиля),
экопарковка
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Требования и рекомендации по покрытиям

При благоустройстве общественных пространств необходимо учитывать, что работы по укладке покрытий должны
следовать после этапа организации освещения. Устройство мощения должно осуществляться в соответствии с СТО
46505580-002-2020 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования,
строительства и эксплуатации», ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия», ГОСТ 6665-91
«Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Коэффициент сцепления поверхности твердого покрытия в сухом состоянии должен оставлять не менее 0.6, во влажном —
не менее 0.4. Все препятствия, включая края тротуаров, деревья, городские объекты и т. п. необходимо выделять
тактильными наземными указателями, встроенными в покрытие, или иным видом мощения (брусчаткой).

В соответствии с ТР-158-04 «Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит»: «Ориентировочная
толщина сборных изделий для различных конструкций может быть принята следующей: на участках, где ожидается только
пешеходное движение — 4—6 см; если допускается движение легковых автомобилей — 6—8 см; в случае если возможен
заезд грузовых автомобилей — 8—10 см».
Для возможного проезда снегоуборочной техники ширина твердого покрытия должна составлять не менее 1.5 м. При этом
покрытие должно быть устойчиво к такой нагрузке.

Для транзитной зоны пешеходной части тротуара улиц Ленина и Радищева рекомендуется использование
крупноформатной гранитной плитки, износостойкой, долговечной. Не рекомендуется в качестве покрытия зоны
пешеходного тротуара использовать асфальтобетон, поскольку это снижает уровень микроклиматического комфорта в
городской среде, приводит к закупориванию почвы, при нагревании вызывает вредные испарения.

Еще на этапе проектирования и выбора рисунка мощения тип плитки необходимо выбирать, исходя из соображений
уменьшения количества доборных камней с учетом размеров выбранных штучных элементов. Также рекомендуется для
радиусных скруглений, обрамлений клумб, примыканий разных типов плиток, стыков с бордюрами и т. п. использовать
гранитную колотую брусчатку.

Воссоздание контура утерянного архитектурного памятника
посредством рисунка мощения

Острый угол стыка двух дорожек заполнен галькой, что
предотвращает вытаптывание газона в этом месте

Газон устроен ниже уровня тротуара, что препятствует
образованию луж и грязи на твердом покрытии

Использование колотой брусчатки между разными типами
покрытий, а также в качестве ТНУ при подходе к остановочной
площадке
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Водоотведение

На тротуаре в зоне уличного фронта вблизи фасада необходимо устройство системы водоотведения с отводом воды
в ливневую канализацию. К сожалению, наиболее распространенное решение в Курске — это дождевые стоки, стекающие
с крыш через водосточную трубу непосредственно на тротуар. Это приводит к образованию гололедицы в зимнее время,
а в целом — к разрушению тротуарного покрытия.
Линейный водоотвод призван обеспечить водоотведение на проезжую часть и в ливневую канализацию.
К отводящим элементам системы относятся: дождеприемники, щелевые каналы, лотки (закрытые или открытые, в том
числе в мощении). Ширина каналов должна составлять не менее 0.2 м (рассчитывается в зависимости от объемов воды).

Скрытая система водоотведения с отводом воды из водосточной
трубы в систему, спрятанную под мощением

Сток воды непосредственно на тротуар зимой приводит
к образованию наледи, что небезопасно

Закрытые лотки водоотведения

Щелевой канал водоотведения

Открытый лоток
водоотведения

Отвод воды по уклону идет к дренажной гравийной отсыпке,
что предотвращает образование луж на тротуаре и застою воды
на газоне. Под гравийной засыпкой возможна организация лотков
системы водоотведения

Открытый лоток из мощения
с рифами
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Деревянный настил / террасная доска
Покрытие из террасных досок на лагах
Материал: сосна, лиственница с пропиткой, древесно-полимерный композит
Зона использования: пешеходные дорожки, летние веранды, экотропы, детские игровые
площадки

Деревянная щепа
Один из видов мульчи, также может использоваться в качестве экотропы на озелененных территориях
при обязательном устройстве под ней дренажа и экотекстиля
Материал: сосна, кедр
Зона использования: озелененные территории, детские площадки, засыпка открытого грунта

Тротуарный кирпич (клинкер)
Прочный и долговечный материал, с антискользящими свойствами, но довольно дорогостоящий
Материал: клинкерный кирпич из огнеупорной глины (шамота), минералов и полевых шпатов
Зона использования: пешеходные и рекреационные зоны

Брусчатка гранитная (пилено-колотая / колотая, галтованная)
Долговечное и прочное твердое мощение из натурального камня — гранита
Материал: гранит
Зона использования: городские улицы, озелененные территории

Бетонное монолитное покрытие
Бетонное покрытие, возможно включение каменной крошки в верхний слой (технология «мытого»,
«каменного» бетона). Необходимо предусматривать деформационные швы через каждые 50 м
Материал: бетонная смесь с каменной крошкой
Зона использования: озелененные территории, площади, велодорожки

Плитка из натурального камня (пиленая)
Долговечное и прочное твердое мощение из натурального камня с пилеными ровными краями или с
фасками
Материал: гранит
Зона использования: городские улицы, озелененные территории

Бетонная плитка
Бетонная тротуарная плитка, окрашенная в массе. Расцветка, текстура покрытия, а также размер плиток
различаются. Может использоваться в том числе для тротуаров, на которых возможно движение
спецтехники — в таком случае необходимо выбирать мощение большей толщины
Материал: цементобетонная смесь
Зона использования: улицы, площади, озелененные территории, набережные, дворы

Типы покрытий

Экопарковка
Представляет собой газонную решётку в качестве твердого покрытия, на которой могут парковаться
автомобили и через которую может расти трава (подробнее на с. 90)
Материал: бетонная плитка, заполнение газоном
Зона использования: парковка, техническая зона тротуара

Плитка из натурального камня (плитняк)
Плиты натурального камня с рваными краями
Материал: песчаник, сланец, златолит, лемезит и т. п.
Зона использования: набережные, озелененные территории
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Резиновое покрытие
Используется на детских и спортивных площадках для безопасности пользователей
Материал: резиновая крошка (в т. ч. ЭПДМ крошка) со связующим и красителем
Зона использования: детские и спортивные площадки, велодорожки

Асфальтобетон
Материал из асфальтобетонной смеси (АБС), минерального материала (щебня, песка, минерального
порошка) и битума
Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением каменной крошки и битума
Зона использования: магистрали, улицы, площади, парковки, набережные, озелененные территории,
велодорожки

Цветной асфальтобетон
Визуально отделяет велодорожку от дорожного полотна. Используется покраска асфальта или укладка
цветного асфальтового покрытия
Материал: асфальтобетонная смесь с добавлением пигментов
Зона использования: улицы, площади, озелененные территории, набережные

Прямолинейный бортовой камень
Используется для устройства покрытий
Материал: натуральный камень, цементобетон
Зона использования: улицы, площади, дворы, набережные, озелененные территории

Криволинейный бортовой камень
Используется для устройства стыковок покрытий
Материал: натуральный камень, цементобетон
Зона использования: улицы, площади, дворы, набережные, озелененные территории

Разделитель из металла
Используется для разделения покрытия и газона (в том числе приподнятых клумб)
Материал: сталь, кортен
Зона использования: площади, дворы, набережные, озелененные территории

Связанный гравий (тэрравэй)
Твердое дорожное покрытие, высокопрочное, пористое, способное пропускать влагу
Материал: песок, каменная крошка, гравий с органическим клеем
Зона использования: тротуары, игровые зоны, пешеходные и велосипедные дорожки на озелененных
территориях

Гравий
Каменное водопроницаемое покрытие, используется на участках с низким пешеходным потоком,
а также в качестве отсыпки, в т. ч. на углах стыков дорожек
Материал: натуральный камень с размером частиц от 5 до 70 мм
Зона использования: рекреационные территории, зоны отдыха, дворы, экотропы

Гравийное покрытие (отсев) на решетке
Каменное водопроницаемое покрытие, используется на участках с низким пешеходным потоком,
а также в качестве отсыпки
Материал: гравий размером частиц от 5 — 10 мм, решетка — полипропилен
Зона использования: рекреационные территории, зоны отдыха, экотропы
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Цвет бордюра совпадает с цветом мощенияЦельное покрытие без зазоров. Ширина швов зависит
от толщины плит мощения и должна составлять от 3 до 10 мм
(в соответствии с СТО 46505580-002-2020)

Тактильная плитка из материала мощения не создает визуальный
шум и не выбивается из общего стиля

Перепад высот покрытий не превышает 15 мм. Бордюрный
пандус обеспечивает безопасный съезд с тротуара для МГН

Участки с сыпучими покрытиями должны быть ограничены
приподнятым бортом и иметь уровень ниже тротуара,
во избежание высыпания, вымывания. Грунт необходимо
мульчировать

Примыкания или пересечения пешеходных и велосипедных
дорожек необходимо обозначать другим цветом или фактурой
покрытия

Эталонные примеры организации покрытий
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Применение мощения в качестве тактильной плиткиВыбор элементов сопряжения покрытий зависит от типа
покрытия, нагрузки

Использование круглых люков рекомендуется на покрытиях с
асфальтом и брусчаткой

Использование квадратных люков рекомендуется на покрытиях с
тротуарной плиткой. Это позволяет избежать сложной порезки

Квадратный скрытый люк под брусчаткуИспользование металлических разделителей позволяет более
аккуратно исполнить сложные стыки поверхностей
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В зоне трамвайных путей рекомендуется использовать покрытие
из натурального мелкоформатного камня

Покрытые парковки тротуарной плиткой из натурального камня
способствуют визуальному зонированию. Такое решение,
сокращающее количество асфальта в городской среде,
способствует лучшему микроклимату, а проницаемое покрытие
дает возможность естественного отведения дождевых стоков

Приподнятый въезд во двор вровень с тротуаром, обозначает
приоритет пешехода над автомобилем

Деревянные покрытия покрываются защитной пропиткой
от гниения, заиливания, а также шлифуются (брашируются)

Навигация в мощении Композиция с логотипом локации в мощении
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Зонирование тротуара разным типом покрытийИспользование мульчи в зоне озеленения скрывает открытый
грунт и защищает его от выветривания

Деревянный настил из террасной доски по периметру песочницы
как борт для сидения

Деревянный спил в качестве покрытия дорожки в зеленой зоне
органично вписывается в среду и выглядит оригинально

На детских площадках следует использовать ударопоглощающие
специальные покрытия. Цветовое решение покрытия
рекомендуется подбирать в единой гамме с МАФами

На путях транзитного движения пешеходов необходимо
использовать материалы с шероховатой, противоскользящей
поверхностью
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Примеры схем узлов укладки бетонной мелкоразмерной плитки

С бетонированием без возможности проезда

автотранспорта

Без бетонирования без возможности проезда

автотранспорта

С бетонированием с возможностью проезда

автотранспорта (включая пожарную спецтехнику)

Без бетонирования с возможностью проезда

автотранспорта (включая пожарную спецтехнику)

мелкоразмерная плитка

выравнивающий слой песка
щебень

песок
геотекстиль
уплотненный грунт

мелкоразмерная плитка

цементно-песчаная смесь

щебень

песок
геотекстиль

уплотненный грунт
борт дорожный

основание из бетона

борт дорожный

основание из бетона

мелкоразмерная плитка

выравнивающий слой песка
щебень

песок
геотекстиль
уплотненный грунт

мелкоразмерная плитка

цементно-песчаная смесь

щебень

песок
геотекстиль

уплотненный грунт
борт дорожный

основание из бетона

борт дорожный

основание из бетона
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Польза озеленения городских улиц

Проблема недостаточного озеленения, а в связи с этим — микроклиматического, акустического дискомфорта

на городских улицах — стоит в Курске довольно остро. Летом отсутствие тени приводит к избыточному нагреву

асфальта, а в непогоду открытые пространства становятся излишне продуваемы.

К этому присоединяется не менее острые проблемы загазованности, а также открытого грунта, который легко

выветривается и вымывается, что приводит к образованию пыли и грязи, а при сильном ветре — и к «пылевым

бурям».

С эстетической точки зрения проблема отсутствия озеленения наиболее явно проявляется в межсезонье:

пейзаж с неестественными силуэтами опиленных деревьев, голой поверхностью земли при отсутствии зелени

смотрится совсем нерадостно и угрюмо.

Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. И чем больше объем кроны у дерева или

кустарника, тем больший объем углекислого газа поглощается и выделяется кислорода. Именно поэтому очень

важно высаживать зеленые полосы вдоль автомобильных дорог на городских улицах.

Кроме того, деревья и кустарники улавливают и удерживают частицы пыли, поглощают шум. Высокоствольная

и кустарниковая растительность снижает скорость ветра, повышает температурный и микроклиматический

комфорт не только в летнее, но и в зимнее время. Тень от деревьев летом защищает от нагрева поверхности

асфальта и иных покрытий, зданий. Также температура воздуха снижается благодаря испарению влаги с

поверхности кроны.

Город Курск нуждается в организации собственного питомника растений. Это позволит в перспективе заменить

деревья, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, новыми выносливыми крупномерами. Что

касается озеленения клумб, городу необходимо пересмотреть подход к высаживаемым видам, обратиться к

современной практике российских и зарубежных городов, которые уходят от высадки однолетних растений в

пользу многолетников, кустарников, злаковых. Помимо преимуществ с эстетической стороны, такие виды

растений гораздо более экономичны, не требуют дорогостоящего ухода.

Решения по организации озеленения общественных пространств города Курска должны соответствовать

дизайн-коду и быть согласованы с Центром компетенций развития городской среды Курской области.

Польза озеленения

температурный комфорт

ветрозащита

снижение уровня загазованности

пылезащита

шумозащита

противомикробное действие (фитонциды)

психологическое воздействие на человека

эстетическая привлекательность

укрепление грунта

естественное водоотведение с газона и грунта

О2

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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Проблемы озеленения в Курске

Правильное кронирование (обрезка) деревьев придаёт им здоровый, привлекательный вид и продлевает жизнь.

Всем деревьям нужна структурная обрезка кроны, которая делает их только прочнее и устойчивее, что

исключает аварийность на ближайшие годы жизни. Выделяют три основных вида обрезки: формовочная,

санитарная, омолаживающая.

Оптимальный срок обрезки в городской среде — раз в 3 года. Омолаживающую, формовочную и санитарную

обрезки должны проводить квалифицированные специалисты (обладающие компетенциями в сфере

арбористики — системе знаний и практических мер, направленных на лечение деревьев, удаление частей

деревьев, которые пострадали от болезней или по другим причинам). Запрещено одновременно удалять более

30% объема кроны.

При формовочной обрезке оформляется структурная крона дерева, на одном ровном стволе, с густой кроной

и с одной вершиной (правило не относится к топиарной обрезке). Это необходимо, чтобы создать

светопроницаемую, проветриваемую крону. При формировании кроны важно учитывать ее высоту от земли,

чтобы ветви деревьев не мешали прохожим и транспорту при передвижении. Важно, при обрезке дерева

соблюдать его одноствольность. Особенно таких крупных, как липа, тополь, клен, береза, ясень и др. На этапе

формирования одновременно рекомендуется удалять не более 20% ветвей кроны.

При санитарной обрезке удаляют больные, поврежденные, сухие и гнилые ветви дерева.

Омолаживающая обрезка продлевает жизнь старым деревьям. Она стимулирует образование молодых

побегов, которые образуют новую крону: наиболее старые и поврежденные ветви удаляют, а оставшиеся —

укорачивают, при этом сохраняются почти все скелетные ветки.

Важно одновременно омолаживать корневую систему посредством выкапывания траншеи шириной 30 — 40 и

глубиной 40 — 60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею

следует насыпать удобренную землю и полить растение. Омолаживание деревьев следует проводить

постепенно — в течение 2 — 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов,

обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных — ель

колючая) (в соответствии с рекомендациями действующего норматива «Правил создания, охраны и содержания

зеленых насаждений в городах Российской Федерации»).

Кронирование деревьев

Формовочная обрезка ТоппингСанитарная обрезка Омолаживающая обрезка
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Топпинг (прием «посадки на пень») является самым грубым способом омолаживающей обрезки.

Топпинг — это грубая обрезка деревьев, при которой удаляется большая часть кроны или вся крона полностью,

или же дерево спиливается до основания. Такой вид обрезки деревьев очень популярен в российских городах,

но с эстетической точки зрения он недопустим, так как сильно портит облик городской среды. Обрезка в виде

топпинга плохо сказывается на качестве деревьев: их аварийность повышается, большинство растений

загнивают изнутри, часть корневой системы отмирает, в дальнейшем они разваливаются, что делает деревья

небезопасными. Проводимая часто без учёта породы и возраста дерева, без обработки ран, такая обрезка

опасна для физиологического здоровья растений, ведет к их дальнейшему повреждению и в будущем —

к смерти. Обрезанные таким образом растения долго не живут. Сразу после обрезки все раны диаметром

более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У

хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

В Курске наиболее распространен топпинг, а также омолаживающая обрезка — самые неэстетичные, грубые

виды, вредные для растений. Рекомендуется избегать таких форм. Вместо омолаживающей обрезки,

рекомендуется замена старых деревьев на молодые саженцы, а также замена посадочного материала через

каждые 25—30 лет, чтобы по прошествии многих лет деревья не превращались в аварийные или же больные,

неэстетичного вида (кривые, сухие и т. п.). Минимальный размер саженца: диаметр ствола 8 см, высота 4 м.

Для осуществления санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений необходим

порубочный билет, который нужно запрашивать в Комитете экологической безопасности

и природопользования Курской области.

Нанесение побелки на стволы деревьев не несет никаких защитных, полезных функций для взрослых деревьев,

а также для декоративных видов, и лишь придает деревьям искусственность и непритягательный вид.

В большинстве случаев побелка проводится техническим раствором или водоэмульсионной краской, в состав

которых входит токсичные добавки, которые вредны для коры деревьев. Вследствие этого нарушается

естественная структура коры, которая должна быть проницаемой, так как ей необходим газообмен. Меняется

кислотность коры, в связи с чем она разрыхляется и в дальнейшем разрушается.

Побелка не несет практического смысла для деревьев, и в ней больше вреда, нежели пользы, при этом такой

вид ухода за растениями требует больших и необоснованных трудовых, а также материальных затрат.

В благоустроенных городах и странах не используют побелку стволов деревьев в качестве защиты, их

обрабатывают специальными пестицидами в случае необходимости и профилактики.

Действующий нормативный документ МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых

насаждений в городах Российской Федерации» гласит:

п. 3.1.4.19. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может

производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах,

где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места

для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

Побелка деревьев
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Примеры кронирования и обрезки растений в городской среде

Крона деревьев поддерживается санитарной обрезкой, выглядит
густой и здоровой

Грубая омолаживающая обрезка лип в виде топпинга уродует
центральную улицу города и является губительной для древесных
растений

Отсутствует санитарная обрезка живой изгородиОмолаживающая обрезка выполнена в более щадящем режиме,
что не портит облик дерева и сохраняет густоту кроны

Обрезка «на пень» неэстетична и бессмысленнаКронированные многолетние тополя оригинально оплетены
листвой и выглядят как арт-объекты
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Деревья без побеленных стволов выглядят естественно Побелка портит эстетическое восприятие центральной части
города

Побелка портит восприятие декоративности дерева

Естественный вид стволов гармонично вписывается в парковое
окружение

Вместо побелки для защиты древесных насаждений применены
тростниковые маты

Побелка нецелесообразна для декоративных древесных растений

Примеры использования побелки в городской среде Курска и альтернативных решений в других городах
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Санитарная рубка — рубка деревьев с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного
наклона, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба государственному,
муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Сухостои, пни, пустые «стаканчики» для деревьев эстетически портят облик города, создают впечатление неухоженности,
ощущение запущенности. Помимо того, сухие деревья опасны: в неблагоприятные погодные условия ветки могут
обламываться, деревья падать. Это создает угрозу здоровью и жизни людей, влечет ущерб имуществу.

Дерево считается аварийным, если оно имеет структурные изъяны, которые могут привести к падению дерева или его

веток. Это может быть высохший ствол, повреждение коры жуками и болезнетворными микроорганизмами, которые

не поддаются лечению или опасны быстрой локализацией. В некоторых случаях можно обойтись санитарной обрезкой

и обработкой дерева пестицидами, в случае признания полной аварийности дерева его вырубают. Решение в такой

ситуации должен принимать квалифицированный специалист. Любая вырубка возможна лишь после диагностики,

проведенной компетентным специалистом в сфере арбористики. Если есть малейшая возможность сохранить насаждения,

то растения необходимо вылечить, провести санитарную обрезку.

Существует два способа санитарной вырубки:

- выборочная санитарная вырубка, когда деревья удаляются точечно. Цель такой вырубки — удаление деревьев

в неудовлетворительном состоянии. Если деревья уже превратились в сухостой, если возрастные деревья становятся

аварийными, если пораженные деревья невозможно вылечить, то их необходимо вырубить, но с последующей заменой

молодыми саженцами и без вреда для здоровых деревьев.

- сплошная санитарная вырубка, когда нельзя спасти большой процент группы деревьев. Такую вырубку проводят,

если возраст всех насаждений на территории перерастает в аварийный. Или же если большинство деревьев поражены

болезнью или вредителями, которые плохо поддаются обработке. В таком случае во избежание заражения соседних

здоровых деревьев, больные растения целиком подвергаются вырубке. Например, если на древесные насаждения напал

жук-короед, пораженные деревья необходимо вырубить, обработать территорию, а на их месте высадить молодые

растения. При этом важно понимать, что старые деревья необходимо заменять на молодые саженцы.

Рекомендуется максимально сохранять существующее насаждения и придерживаться выборочной санитарной вырубки.

Для любого вида вырубки как деревьев, так и кустарников нужен порубочный билет, который необходимо запрашивать

в Комитете экологической безопасности и природопользования Курской области.

Оставлять пни в городской среде недопустимо, их необходимо выкорчевывать, а на их месте высаживать новые деревья.

Вырубка

Отсутствие компенсационной высадкиНевыкорчеванный пень. Место для дерева превратилось в место
сбора воды
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Компенсационное озеленение — это воспроизводство зеленых насаждений взамен вырубленных.

В соответствии со статьей 77 «Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде» Федерального закона №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»:

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических
систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе на
проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая деятельность по
изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.

3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается
в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей
среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды,
с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях утраты зеленых насаждений и объектов  озеленения,
в том числе в процессе строительства. После проведения согласованных работ по вырубке деревьев, кустарников, имея
на руках порубочный билет, или же в случае повреждения зеленых насаждений, необходимо:

- возместить вред и компенсировать утраченные (или поврежденные) растения. Это осуществляется за счет средств
граждан или юридических лиц, в интересах или вследствие противоправных действий которых это произошло.
Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев. Деревья необходимо
высаживать на месте их вырубки, однако, в случае невозможности этого, компенсационное озеленение проводится
на другом участке, но в двойном объеме. Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников
устанавливаются уполномоченным органом.

- внести платеж за вырубку зеленых насаждений в размере компенсационной стоимости. Такой альтернативный вариант
возможен только при осуществлении разрешенного строительства только по согласованию с уполномоченным органом.
Сумма, которую необходимо заплатить застройщику, высчитывается по установленной уполномоченным органом
методике (исходя из компенсационной стоимости) и направляется на озеленительные работы и благоустройство города.

При проведении согласованных работ по уничтожению зеленых насаждений на основании порубочного билета,
необходима установка информационного стенда. Он должен содержать данные о порубочном билете, площади
обустраиваемой территории, количестве вырубаемых и высаживаемых деревьев и кустарников, а также дате начала
и окончания работ, контакты ответственного лица за их проведение.

Компенсационное озеленение

Компенсационная высадка растений Высадка молодых деревьев-крупномеров взамен вырубленных
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Ярусность — один из живописных видов посадки, в котором растения размещают на нескольких уровнях,

от самых низких до самых высоких. Многоуровневости можно достичь, высаживая разные по высоте растения,

играя с рельефом или контейнерным озеленением. Подобный вид озеленения является наиболе

выразительным, дает густую посадку. В ярусной композиции должны присутствовать деревья, кустарники,

высокие и низкие травянистые растения. Для того, чтобы переходы между ярусами в составе зеленой

композиции были плавными, в ней должно быть представлено не менее трех разных видов растений для

каждого яруса.

Отсутствие ярусности насаждений

Глобальная проблема грязных улиц — это открытый грунт. Грязь или пыль, в зависимости от времени года,

буквально обволакивает городское пространство.

  В городской среде не должно быть мест с открытым грунтом. Его необходимо закрывать, чтобы не

выветривался верхний слой почвы и не разносил грязь и пыль по улицам.

  Существуют следующие способы борьбы с открытым грунтом:

- мульчирование открытых участков земли различными материалами: камнем (галька, щебень, гравий и пр.),

керамзитом, корой или щепой подходящей фракцией и обязательно натурального цвета. Для мульчи под

деревьями и кустарниками необходимо подбирать материал более крупной фракции, а для многолетних

травянистых растений — средней или мелкой. Слой мульчирования под растениями должен составлять 3—5 см;

- устройство газона;

- высаживание почвопокровных растений (больше подходит для небольших участков открытого грунта);

- устройство приствольных решеток под деревьями. Такая мера уменьшит выветривание почвы, защитит грунт

от вытаптывания. Оставшуюся открытую часть грунта у ствола можно замульчировать;

  Отсутствие парковочных мест вынуждает водителей заезжать на газоны, уничтожая растительность,

превращая территорию в источник грязи и пыли. Для предотвращение незаконной парковки рекомендуется

защищать газоны столбиками, боллардами, кустарниками сплошной посадки.

  Дорожки и тротуары следует проектировать с учетом основных пешеходных потоков, во избежание

вытаптывания газонов и образования тропинок из грязи. Расстановка клумб и газонов также должна

соответствовать возможности удобного пешеходного транзита. Необходимо устранить все неправильные

расстановки газонов и клумб, по которым люди проходят по кратчайшему пути, вытаптывая растительность. По

протоптанным тропинкам транзита горожан необходимы замощенные дорожки. При закладке дорожек важно,

чтобы уровень грунта был ниже уровня мощения или же чтобы высота бортового камня (поребрика) была выше

уровня земли, препятствуя вымыванию грунта с газона и образованию грязевых потоков.

Открытый грунт

Многоярусные посадки дают густоту зелени, насыщенность,
представляют собой прекрасные примеры гармоничных
ландшафтных композиций

Одноярусные композиции невыразительны, выглядят плоско
и однообразно
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Примеры открытого грунта в городской среде Курска

Мульчирование открытого грунта белым щебнем

Большая часть открытого грунта. Отсутствует дренажный канал
вдоль посадки, вследствие чего грунт может вымываться на
пешеходную часть

Земля в контейнере ничем не замульчирована

Открытый грунт портит эстетику посадки

Угол нуждается в озеленении или мульчировании

Открытая земля без мульчирования с образовавшийся коркой
верхнего слоя почвы и с сорняками под цветочными посадками

Использование искусственного газона в оформлении клумбы
выглядит неуместно и несовременно
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Использование натуральной мульчи из сосновой коры на газоне и
в посадочном месте

Мульчирование из натурального материала. По периметру
цветника устроен дренажный канал из гальки

Мульчирование контейнерного озеленения натуральными
материалами

Мульчирование камнем в часто вытаптываемом месте

Мульчирование буферной зоны натуральным материалом
помогает избежать выветривания грунта на дорогу

Обрамление газона дренажным каналом, замульчированным
камнем

Примеры борьбы с открытым грунтом
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Устройство газона препятствует выветриванию грунта Использование почвопокровных растений для закрытия
небольших участков открытого грунта

Приствольная решетка защищает корневую систему от
уплотнения грунта, а также препятствует выветриванию почвы

Открытая часть приствольной решетки замульчирована камнем

Приствольная решетка приподнята в виде скамейки. На газоне
организована система капельного полива. Ствол защищен матом

Приствольная решетка оригинального дизайна со встроенной
подсветкой
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В городском пространстве и на участках открытого грунта необходимо устройство газона.

Газон — это площадь земли с искусственно созданным травяным покровом из специально подобранных травянистых

растений. Это эффектное ландшафтное решение может гармонировать с любой растительностью, а также может стать

самостоятельным элементом в ландшафте. Он предотвращает выветривание и вымывание грунта, задерживает пыль,

обогащает городскую среду кислородом, благоприятно влияет на температурный режим города. В зависимости от

предназначения и внешнего вида выделяют следующие типы газонов:

Обыкновенный газон (садово-парковый). Наиболее распространенный тип травяного покрова, часто используется в

парках, скверах и на садовых участках. Газон с относительной теневыносливостью и устойчивостью к механическим

нагрузкам. Такой газон хорошо подойдет для быстрого декоративного травостоя, со среднеустойчивой и долговечной

дерниной. Обыкновенный газон декоративен и хорошо подходит для пассивного отдыха. Газонное покрытие составляют

широколистные и узколистные злаки с коротким корневищем. При посеве чаще используют 2—4 вида травянистых

растений.

Спортивный газон. Для организации площадок активного отдыха, игровых зон рекомендуется устройство спортивного

газона. У него высокий уровень устойчивости к вытаптыванию. Для такого типа газона засевают специальные газонные

травы, с мощной корневой системой, высокой прочностью и способностью к быстрому восстановлению дернины после

механических повреждений. В отличие от других типов газонов при устройстве спортивного на один квадратный метр

необходимо высеивать в 1,5 раза больше семян. Для эффективного отвода дождевых стоков, необходим небольшой уклон

в сторону дренажной системы.

Партерный газон. Такой тип газона создается для наиболее парадных мест исторических объектов, зданий высших

государственных учреждений, гармонично смотрится в ландшафте классического стиля. Также им хорошо оттенять

элементы сада: скульптуры, фонтаны, декоративные водоемы. Травостой партерного газона густой, однородный, низкий и

с сочным зеленым цветом из узколистых злаков 1—2 видов. Чаще всего его укладывают рулонами. Под закладку газона

необходима ровная поверхность, дренажная система, хорошо освещенное место, устройство автополива, постоянные

подкормки. Поверхность партерного газона не предназначена для отдыха и прогулок, его трава легко вытаптывается.

Мавританский газон.  Цветущий тип газона. Рекомендуется как альтернатива клумбам. Создается из полевых

однолетних или многолетних цветов со злаковыми травами. Смесь трав должна быть подобрана так, чтобы поочередное

цветение газона продолжалось в течении всего теплого сезона, а растения не конкурировали друг с другом. Хорошо

смотрится на небольших участках. Для долговечности рекомендуется высеивать многолетние цветы и травы.

Мавританский газон неприхотлив в уходе. Косится раз в сезон. Такой вид газона может состоять из 30—40 видов злаковых

и цветущих растений. Цветущий газон служит исключительно в декоративных целях, не предназначен для отдыха и

передвижения пешеходов.

Луговой газон. Подвид мавританского газона с низкорослыми злаками и полевыми цветами.

Почвопокровный газон. Почвопокровный газон может быть альтернативой обычному. Для такого типа газона выбирают

чаще всего один вид растения, но возможно и грамотно комбинировать несколько видов. Газон из почвопокровных

многолетних растений неприхотлив, не требует стрижки, разрастается с высокой скоростью, может расти как на солнце,

так и в тени, подавляет рост сорняков. Газон является декоративным элементом, по которому нельзя ходить, отдыхать,

выгуливать собак и прочее.

Рулонный газон. Эффективное решение для быстрой организации газонного пространства. Такой газон не нужно

высеивать, он представляет собой слой плотного дерна с уже выросшей травой без сорных растений. Готовую дернину

сворачивают в рулоны, что удобно и для транспортировки, и для закладки газона. Стандартный размер рулона составляет

0,4 м в ширину и 2 м в длину. Рулоны укладываются в шахматном порядке на плодородный слой почвы. Во избежание

смещения рулонов, их рекомендуется закреплять шпильками или деревянными колышками. Такой тип газона подходит для

пассивного и активного отдыха.

Теневыносливый газон. Такой газон устраивают в тенистых местах деревьев или многоэтажек. Для такого газона

выбирают многолетние травы, которые могут полноценно развиваться в тени. Для них нужна высоко гумусированная

плодородная почва и аэрация корневой системы. По теневому газону не рекомендуется ходить, так как он не образует

дернину, устойчивую к нагрузкам и вытаптыванию.

Газон
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Типы газонов

Обычный газон Спортивный газон

Партерный газон Мавританский газон

Луговой газон Почвопокровный газон

Теневыносливый газонРулонный газон
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Не учтен транзитный маршрут пешеходов, что приводит к
вытаптыванию грунта, а впоследствии — к выветриванию земли,
запылению городских улиц

Большой участок открытого грунта нуждается в закладке газона
или высадке кустарника, многолетников

Тротуар используется как парковочное пространство. От
незаконной парковки газон и транзитную пешеходную зону
можно защитить столбиками или кустарниками

Неучтенный транзит пешеходов приводит к вытаптыванию
травяного покрытия

Не учтен короткий путь пешеходов. Вытоптанная дорожка
является источником пыли в городской среде

Большая часть открытой почвы выше уровня мощения. Во время
дождя вся грязь потечет на пешеходную дорожку

Примеры организации газона в городской среде Курска
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Массив — это совокупность большого количества деревьев и кустарников, занимающих значительную площадь. Чаще

всего такой тип посадки используют в парках. Для высадки массива рекомендуется подбирать устойчивые и долговечные

древесные растения.

Смешанный массив состоит из нескольких древесных пород. В смешанный массив не рекомендуется сажать более 5 пород.

В таком массиве должна присутствовать основная порода, которая будет составлять не менее 50—60% от всей древесной

растительности.

Чистый массив состоит, как правило, из одной древесной породы.

Древесные растения в массивах не рекомендуется сажать линейно или в строгом шахматном порядке, а предпочтительнее

высаживать группами неправильных форм.

Групповая посадка деревьев (куртина) — это смешанная или однородная посадка деревьев и кустарников

на небольшой площади. Такую посадку часто применяют в парках для перехода от массивных насаждений к более

открытым участкам. При создании групповых посадок следует учитывать биологические особенности каждой породы.

По величине можно выделить следующие типы групповых посадок:

Малые — совокупность крон в диаметре древесных растений не более 25 м.

Средние — с диаметром не более 50 м.

Большие — до 80 м в диаметре.

Групповые посадки могут иметь разную плотность: от ажурной (свободная посадка с расстоянием между деревьями

3—9 м) до самой плотной (в целях ветрозащиты куртины высаживают в многоярусные посадки со смыканием крон).

Одиночные посадки (солитер) — это дерево или кустарник в одиночном экземпляре, высаженный на открытом месте

отдельно от зеленных групповых насаждений.

Рядовая посадка — это несколько деревьев, посажанных в один ряд. Чаще всего рядовую посадку высаживают вдоль или

по периметру пешеходных дорожек. Расстояние между деревьями должно составлять не менее 5—7 м, при этом диаметр

кроны не должен превышать 5 м. Соответственно, чем больше крона, тем больше расстояние между деревьями.

Аллейная посадка — это однородная посадка из одного (реже двух и более) вида древесной породы, устроенная в две

параллельные линии вдоль дороги, на улице или в парке. Расстояние между аллейной посадкой соблюдается такое же, как

и в рядовой посадке.

Живая изгородь — это линейная густая посадка из кустарников или деревьев, устраиваемая в один или несколько рядов.

Живая изгородь используется в качестве декоративного ограждения или обрамления улиц, площадок и цветников вместо

искусственного ограждения. Защитные изгороди (по границам участков и т. д.) создают из колючих кустарников,

а декоративные — из кустарников с красивыми цветами или листвой (бирючина, кизильник, жасмин, сирень). Для

ограждения участков детских учреждений и детских площадок запрещено использование растений с ягодами и плодами.

Живые изгороди нуждаются в уходе и стрижке. В одном ряду живой изгороди должна быть одна порода древесного

растения. При закладке живой изгороди растения высаживают близко друг к другу, с шагом 0,4—0,5 м в рядовой посадке

и расстоянием между рядами 0,5—0,6 м.

В зависимости от высоты выделяют следующие виды живой изгороди:

Бордюр — менее 0,5 м.

Низкая — 0,5—1 м.

Средняя — 1—2м.

Высокая — более 2 м.

По устройству выделяют следующие типы живых изгородей:

однорядная, двурядная, многорядная.

По форме:

Свободно растущая — в которой растения не подвергаются стрижке для создания какой-либо формы, сохраняя свой

природный внешний вид.

Формованная — живая изгородь, которая имеет определенную форму, созданную путем систематических стрижек.

Для такой изгороди следует выбирать растения, хорошо переносящие формовочные стрижки.

Типы посадок
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При проектировании озеленения необходимо учитывать минимальные расстояния от растений до инженерных сетей,
зданий и сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний необходимо использовать специальные
инженерные решения по защите корневой системы деревьев.
При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны
от оси теплотрассы.
Для посадок необходимо использовать деревья и кустарники, выращенные в специальных питомниках. При посадке
необходимо учитывать размер корневой системы деревьев, необходимый объем земляного кома, а также размер ямы,
объем земли, необходимый для здорового роста дерева. Саженцы должны соответствовать требованиям ГОСТ 24909-81
«Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия», ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных
пород для озеленения городов. Технические условия», ГОСТ 24835-81 «Саженцы деревьев и кустарников. Технические
условия».

Посадка деревьев

≥ 2 м

≥ 1 м

* В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

До тепловых сетей, водопро-
вода, дренажа, силового кабеля,
кабеля связи

До тепловых сетей, водопро-
вода, дренажа, силового кабеля,
кабеля связи

≥ 1.5 м

≥ 0.7 м

До газопровода, канализации

До силового кабеля, кабеля
связи

≥ 5 м

Минимальные расстояния от различных объектов до оси дерева, кустарника*

До наружной стены здания и
сооружения

≥ 1.5 м

До наружной стены здания и
сооружения

≥ 5 м

До края трамвайного полотна

≥ 1.5 м

До края трамвайного полотна

До края тротуара

До края тротуара

До края проезжей части

До края проезжей части

От оси дерева

От оси кустарника

От оси дерева

До мачты и опоры
осветительной сети, трамвая,
мостовой опоры и эстакады

Расстояние от инженерных сетей,
отступ от бордюра, примыка-
ющего к проезжей части улиц и
дорог до кадки с растениями (или
защитных прикорневых барьеров)

От оси кустарника

≥ 0.7 м

≥ 0.5 м

≥ 2 м

≥ 1 м

≥ 4 м≥ 0.5 м
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Это декоративное озеленение, которое устраивается на вертикальных конструкциях: стенах, заборах, специальных опорах,

вертикальных стойках, арках, навесах, столбах и т. п. Такой вид озеленения придает визуальную привлекательность среде,

«камуфлируя» стены или заборы, а также может использоваться в качестве тенеобразующего элемента. Для вертикального

озеленения чаще всего применяют вьющиеся и лазящие растения, ампельные, или же высаживают цветы в контейнеры,

образующие стену. В таких случаях рекомендуется отдавать преимущество многолетним растениям.

Для вертикального озеленения зданий опоры необходимо устанавливать на расстоянии 0,2—0,3 м от стен, для его

вентиляции. Опорная конструкция должна быть надежной. В целом, устройство должно обеспечивать возможность ухода

за зелеными насаждениями по всей высоте. Озеленяя фасад, следует выбирать растения, у которых нет присосок или

воздушных корней, которые могут повредить отделке здания. Побеги вьющихся растений необходимо крепить к каркасу

мягкой веревкой из натурального волокна.

Высаживать растения можно как в кадки, так и в открытый грунт. Ширина посадочного места должна составлять не менее

0,5 м. В вертикальных контейнерах в несколько уровней следует соблюдать расстояние не больше 0,5 м между

небольшими растениями, чтобы создавался эффект сплошной «зеленой стены». Для этого же эффекта рекомендуется

высаживать взрослые растения под углом (45°—90°) относительно плоскости стены.

Во избежание роста растений за пределы конструкций, необходимо вовремя обрезать нежелательные побеги. Также

вертикальное озеленение требует небольшого своевременного ухода: обрезка сухих, больных или поврежденных побегов,

распрямление плетей, удаление сорной растительности.

Вертикальное озеленение

Озеленение склона, переходящее в вертикальное озеленение
стены

Вертикальное озеленение декорирует ограждение
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Эталонные примеры вертикального озеленения
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Контейнерное озеленение

Кадки для деревьев выполнены из зеркального композита. Грунт
замульчирован камнем

Этот тип озеленения незаменим в условиях современной городской среды, где нет возможности высадить растения в

открытый грунт. Он позволяет компенсировать нехватку зеленой растительности в городе и улучшить его микроклимат.

Мобильные клумбы с правильно подобранным набором растений могут дополнить любую улицу, оживить площади,

автомобильные стоянки, веранды кафе живой растительностью.

Внешний вид вазонов может отражать идентичность и уникальность города или конкретного общественного

пространства.

Контейнерное озеленение выполняет не только декоративную, но также и функцию зонирования тротуара. Более того,

вазоны могут выступать в качестве дорожных ограждений между проезжей частью и пешеходным транзитом (см. пример

на с. 136). При этом кадки не должны преграждать транзитную пешеходную зону, ширина свободного прохода должна

составлять не менее 2 м. Если ширина тротуара не подходит для размещения кадок, то их можно повесить на фонарные

столбы. Цвет кашпо должен сочетаться с цветом опор фонарных столбов и быть нейтральной гаммы.

Основные принципы контейнерного озеленения:

- прочность и вандалоустойчивость, долговечность материалов,

- соответствие контейнера размерам посадочного материала,

- доступность обслуживания и ухода за зелеными насаждениями,

- декоративность.

Для сохранения эффекта декоративности озеленения на протяжении всего сезона необходимо обдуманно составлять

композиции. Для более привлекательного вида посадок в контейнеры рекомендуется высаживать многолетние растения в

сочетании с однолетними. Также рекомендуется высаживать или добавлять в композицию вечнозеленые растения,

которые будут сохранять свою декоративность в осенне-зимний период.

Основной уход должен включать:

- регулярный полив, так как в контейнерах быстрее пересыхает почва, чем в открытом грунте,

- регулярные подкормки для растений.

Оригинальная декоративная композиция из многолетних и
однолетних растений в сочетании с чугунной кадкой лаконичного
черного цвета изящной формы выглядит как произведение
городского искусства
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В контейнерном озеленении необходимо предусмотреть дренажные отверстия для отвода излишков влаги

и дополнительной аэрации. В целях предотвращения промерзания грунта необходимо предусмотреть теплоизоляцию

конструкции. Кадки для цветов не должны быть активных цветов, следует выбирать нейтральные (серый, белый, черный)

или натуральные цвета дерева, металла или камня. Рекомендуемые материалы: металл, дерево, камень, бетон.

Общественный огород вынесен на общегородскую территорию
сквера. Кадки нестандартного дизайна подчеркивают тематику
пространства

Камень

Для мобильных контейнеров необходимо предусмотреть пазы для механизированного подъема и перемещения. Для

стационарного размещения необходимо оборудовать систему крепления контейнера к поверхности. Не рекомендуется

использовать контейнеры с высотой более 1,2 м, чтобы не создавать визуальных помех, не препятствовать видимости.

Расстояние от земли до низа кроны дерева должно составлять не менее 2,5 м, чтобы ветви не причиняли неудобств

пешеходам.

Минимальные размеры посадочных контейнеров:

- высота 0,3 м — для однолетних трав и почвопокровных растений,

- ширина 0,8×0,8 м, высота 0,5 м — для кустарников и многолетних растений,

- ширина 1,5×1,5 м, высота 0,8 м — для деревьев.

БетонМеталл Дерево

Сегодня большую популярность набирает организация

общественных огородов в общегородских пространствах.

Эта инициатива имеет важное социальное значение:

возможность вырастить зелень, посадить цветы

самостоятельно прямо на городской улице или в парке

объединяет жителей, формирует публичное комьюнити

по интересам.

С точки зрения эстетики важно, чтобы кадки для

высаживания растений (а чаще всего используются

приподнятые клумбы, они гораздо удобнее

и эргономичнее) имели привлекательный внешний вид

и вписывались в общий контекст городской среды.
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Эталонные примеры контейнерного озеленения
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Экопарковка предполагает устройство специальной газонной решётки в качестве твердого покрытия, на котором могут

парковаться автомобили и через которую может расти трава. Это решение является достаточно простым в исполнении:

прочные газонные решётки модульной конструкции с замковым соединением размещают на слой почвы, засеянной

травой. Такая конструкция не нуждается в постоянном уходе и уборке, так как растущая трава обновляется естественным

образом. Величина ячеек газонной решетки не мешает росту травы и свободному поступлению влаги и — в то же время

защищает ее от механического воздействия — уплотнения грунта.

Данный вид парковки активно используется во многих городах возле общественных пространств различного назначения,

а также дворовых территориях многоквартирных домов. Некоторые производители плитки предлагают несколько

вариантов визуального решения специального экопокрытия. Такие элементы мощения газонной решетки способны

выдерживать большие нагрузки.

Среди достоинств таких парковок следует отметить положительное воздействие на состав воздуха городской среды,

защиту от вымывания и выветривания почвы, поскольку парковочная решетка  удерживает верхний слой земли.

Скапливающаяся в ячейках решетки пыль со временем становится почвогрунтом для газона.

Экопарковки

Изображения из каталога

фабрики Готика
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Отличное решение парковки около гостиницы
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Ассортимент растений

Наименование

Ель колючая
(Picea pungens)

Деревья лиственные

Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м

Ель обыкновенная
(Picea abies)

Лиственница сибирская
(Larix sibirica)

Пихта сибирская
(Abies sibirica)

Пихта кавказская
(Abies nordmanniana)

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris)

Сосна черная
(Pinus nigra)

Сосна сибирская кедровая
(Pinus sibirica Du Tour)

Туя западная
(Thuja occidentalis)

Туя гигантская
(Thuja plicata)

Береза бумажная
(Betula papyrifera)

Береза повислая
(Betula pendula)

Деревья хвойные

Изображение

Боярышник обыкновенный
(Crataegus laevigata)

Вяз гладкий
(Ulmus laevis)

Граб обыкновенный
(Carpinus betulus)

Дуб черешчатый
(Quercus robur)

Дуб красный
(Quercus rubra)

Ива вавилонская (плакучая)
(Salix babylonica)

Ива свердловская
(Salix × ‘Sverdlovskaja Isvilistaja 2)

Ива белая
(Sаlix аlba)

Ирга канадская
(Amelanchier canadensis)

Клен белый
(Acer pseudoplatanus)

Клен красный
(Acer rubrum)

Клен остролистный
(Acer platanoides)

Конский каштан
обыкновенный
(Aesculus hippocastanum)

Катальпа
бигнониевидная
(Catalpa bignonioides)

Липа мелколистная
(Tília cordáta)

Липа монгольская
(Tilia mongolica)

Липа войлочная
(Tilia tomentosa)

Наименование
Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м
Изображение

Лещина древовидная
(Corylus colurna L.)

Лох узколистный
(Elaeágnus angusࢼfólia)

Ольха серая
(Alnus incana)

Ольха черная
(Alnus gluࢼnosa)

Орех серый
(Juglans cinerea)

Платан кленолистный
(Platanus ×hispanica)

Робиния лжеакация
(Robinia pseudoacacia)

Рябина обыкновенная
(Sorbus aucuparia)

Рябина
промежуточная
(Sorbus intermedia)

Рябина ария
(Sorbus aria)

15 5

25 7

30 6

20 5

25 6

30 7

20 7

15 6

15 4

15 5

20 7

20 7

66

25 8

20 6

25 8

25 8

15 8

12 4

20 8

8 4

20 7

20

10 6

6

20 8

12 6

20 6

610

20 6

20 8

8 5

20 6

25 5

20 10

30 8

20 7

15 5

15 5

15 5
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Наименование

Слива вишнеподобная
(Prunus cerasifera)

Кустарники хвойные

Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м
Изображение Наименование

Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м
Изображение

Черемуха Маака
(Prunus maackii)

Тополь дрожащий, осина
(Populus  tremula)

Яблоня Недзвецкого
(Malus niedzwetzkyana)

Яблоня ягодная
(Malus baccata)

Ясень обыкновенный
(Fraxinus excelsior)

Ель обыкновенная Максвелли
(Picea abies Maxwellii)

Кипарисовик тупой
Нана Грацилис
(Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis)

Микробиота перекрестнопарная
(Microbiota decussata)

Можжевельник горизонтальный
(Juniperus horizontalis)

Туя западная "Hoseri"
(Thuja occidentalis "Hoseri")

Кустарники лиственные

Барбарис обыкновенный
(Berberis vulgaris)

Барбарис Тунберга
(Berberis thunbergii)

Бересклет европейский
(Euonymus europaeus)

Бересклет Форчуна
(Euonymus fortunei)

Боярышник однопестичный
(Crataegus monogyna)

Бузина канадская
(Sambucus canadensis)

Бузина черная
(Sambucus nigra)

Вейгела цветущая
(Weigela florida)

Гортензия древовидная
(Hydrangea arborescens)

Гортензия метельчатая
(Hydrangea paniculata)

Дейция шершавая
(Deutzia scabra)

Дерен белый
(Cornus alba)

Ива пурпурная
(Salix purpurea)

Калина обыкновенная
(Viburnum opulus)

Кизильник блестящий
(Cotoneaster luсidus)

Кизильник прижатый
(Cotoneaster adpressus)

Кольквиция прелестная
(Kolkwitzia amabilis)

Лапчатка кустарниковая
(Potenࢼlla fruࢼcosa)

Облепиха крушиновидная
(Hippophae rhamnoides)

Пираканта ярко-красная
(Pyracantha coccinea)

Пузыреплодник калинолистный
(Physocarpus opulifolius)

Роза многоцветковая
(Rosa mulࢼflora)

Роза морщинистая
(Rosa rugosa)

Роза сизая
(Rosa glauca)

Рябинник рябинолистный
(Sorbaria sorbifoli)

Сирень обыкновенная
(Syringa vulgaris)

Скумпия кожевенная
(Coࢼnus coggygria)

Смородина альпийская
(Ribes alpinum)

7 4

15 6

15 5

10 6

6 6

20 6

1 2

2 1.5

0.6 2

0.7 2

0.7 0.7

3 3

1.5 1.5

3 4

0.4 3

5 6

5 4

3 5

3 3

2 2

2 2

3 2

3 3

4 4

4 4

3 3

3 3

1.50.3

10.8

6 3

2 2

3 3

3 3

1.5 1.5

2 2

2 3

6 5

55

1.5 1.5
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Наименование

Снежноягодник белый
(Symphoricarpos albus)

Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м

Древесные лианы

Изображение Наименование
Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м
Изображение

Спирея березолистная
(Spiraea betulifolia)

Спирея билларда
(Spiraea billardii)

Спирея Вангутта
(Spiraea vanhou�ei)

Спирея ниппонская
(Spiraea nipponica)

Спирея серая «Грефшейм»
(Spiraea cinerea ‘Grefsheim’)

Спирея японская
(Spiraea japonica)

Стефанандра
надрезаннолистная
(Stephanandra incisa)

Форзиция промежуточная
(Forsythia intermedia)

Хеномелес японский
(Chaenomeles japonica)

Чубушник гибридный, сорта
(Philadelphus х hybridus)

Актинидия коломикта
(Acࢼnidia kolomikta)

Виноград амурский
(Viࢼs amurensis)

Гортензия черешковая
(Hydrangea peࢼolaris)

Девичий виноград пятилисточковый
(Parthenocíssus quinquefolia)

Девичий виноград триостренный
(Parthenocissus tricuspidata)

Древогубец круглолистный
(Celastrus orbiculatus)

Жимолость каприфоль
(Lonicera caprifolium)

Кампсис ползучий
(Campsis radicans)

Хмель обыкновенный
(Humulus lupulus I.)

Травы
2 3

2 2

0.6 1

2.5 2.5

1.5 2

1.5 1.5

0.8 1

0.5 1.5

3 3

1 2

4 4

Аквилегия обыкновенная
(Aquilegia vulgaris)

0.7 0.5

Анафалис трехжилковый
(Anaphalis triplinervis)

0.50.5

Анемона хупейская
(Anemone hupehensis)

0.50.8

Астильба Арендса
(Asࢼlbe Arendsii)

0.51

Астра льновидная
(Aster linosyris)

0.7 0.5

Астранция крупная
(Astranࢼa major)

0.7 0.4

Бодяк ручейный
(Cirsium rivulare)

0.51.2

Болтония астровидная
(Boltonia asteroides)

0.60.8

Вейник коротковолосистый
(Calamagrosࢼs brachytricha)

0.81.2

Вейник остроцветковый
(Calamagrosࢼs acuࢼflora)

0.41.3

Вербена буэнос-айресская
(Verbena bonariensis)

0.30.9

Вероника колосистая
(Veronica spicata)

0.40.6

Вероникаструм виргинский
(Veronicastrum virginicum)

0.91.6

Гаура Линдхеймера
(Gaura lindheimeri)

0.81.2

Гелениум гибридный
(Helenium x hybridum)

0.51

Герань гибридная
(Geranium x hibridum)

0.50.4

Горец стеблеобъемлющий
(Persicaria amplexicaulis)

0.60.7

Душица обыкновенная
(Origanum vulgare)

0.50.7

Канареечник
тростниковидный
(Phalaris arundinacea)

0.51.1

Капуста декоративная
(Brassica oleracea)

0.40.6
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Наименование

Ковыль красивейший
(Sঞpa pulcherrima)

Средняя

высота, м

Средний

диаметр, м
Изображение Наименование

Средняя

высота, м
Изображение

0.7 0.3

Колосняк песчаный
(Leimus arenarius)

1 0.8

Кортадерия серебристая
(Cortaderia silver)

2.3 1.5

Котовник Фассена
(Nepeta Faassenii)

0.4 0.5

Кровохлёбка лекарственная
(Sanguisorba officinalis)

0.9 0.4

Купырь лесной
(Anthríscus sylvestris)

1.3 0.4

Купырь лесной
(Anthríscus sylvestris)

0.6 0.8

Лиатрис колосковый
(Liatris spicata)

0.8 0.3

Лук афлатунский
(Allium aflatunense)

0.8 0.3

Лук Круглоголовый
(Allium sphaerocephalon)

0.7 0.2

Манжетка мягкая
(Alchemilla mollis)

0.4 0.5

Мискантус китайский
'Malepartus'
(Miscanthus sinensis 'Malepartus)

1.9 1

Мискантус китайский
(Miscanthus sinensis)

0.8—4 0.3—2.7

Многоколосник
фенхельный
(Agastache foeniculum)

1 0.5

Молиния тростниковая
(Molinia arundinacea)

0.7 0.4

Мордовник банатский
(Echinops bannaࢼcus)

1 0.5

Мюленбергия
волосовидная
(Muhlenbergia capillaris)

0.9 0.9

Мята перечная
(Mentha piperita)

1 0.6

Овсец живородящий
(Helictotrichon sempervirens)

0.4 0.4

Овсяница метельчатая
(Festuca scoparia)

0.15 0.15

Очиток видный
(Sedum spectabile)

0.7 0.4

Пеннисетум лисохвостовый
(Pennisetum alopecuroides)

0.8 0.6

Перовския 'li�le spire'
(Perovskia atriplicifolia 'li�le

spire')

0.6 0.6

Полынь луизианская
(Artemisia ludoviciana)

0.8 0.9

Посконник пятнистый
(Eupatorium maculatum)

1.8 0.9

Просо прутьевидное
(Panicum virgatum)

1.2 0.8

Ромашка аптечная
(Matricāria chamomīlla)

0.4 0.3

Рута душистая
(Ruta graveolens)

0.6 0.6

Сеслерия голубая
(Sesleria caerulea)

0.3 0.3

Сон-трава
(Pulsaࢼlla patens)

0.25 0.15

Спартина гребенчатая
(Sparࢼna pecࢼnata)

1.5 0.7

Споробол, или Каплесеменник
раскидистый
(Sporobolus heterolepis)

0.4 0.4

0.15 0.2
Тимьян ползучий
(Thymus serpillum)

0.6 0.3
Тысячелистник обыкновенный
(Achillea millefolium)

0.5 0.3
Чистец лекарственный
(Stachys officinalis)

Шалфей дубравный
(Salvia nemorosa)

0.3 0.35

Шалфей лекарственный
(Salvia officinalis)

0.6 0.6

Щучка дернистая
(Deschampsia cespitosa)

1.1 0.4

Эхинацея пурпурная
(Echinacea purpurea)

1.2 0.2

Ячмень гривастый
(Hordeum jubatum)

0.4 0.2

Средний

диаметр, м
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ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение улично-дорожной сети (УДС) играет важную роль в организации комфортной городской среды как для
пешеходов, так для автомобилистов. Оно осуществляется посредством организации взаимосвязанной системы
элементов функционального и декоративного освещения.  Организация функционального и декоративного освещения
УДС должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Организация функционального освещения направлена на обеспечение хорошей видимости в темное время суток
для комфортного и безопасного передвижения пешеходных и транспортных потоков.

К элементам функционального освещения можно отнести:
- опоры освещения (одновременное освещение проезжей части и пешеходной зоны);
- опоры освещения с дополнительным оборудованием (для усиленного освещения пешеходной зоны);
- архитектурные фонари (освещение пешеходной зоны);
- подвесные элементы освещения (организация освещения над проезжей частью или пешеходной улицей).

Требования к организации функционального освещения УДС:
- подключение элементов освещения к электричеству должно осуществляться посредством прокладки кабеля
под землей, прокладка по воздуху не допускается;
- установка осветительных конструкций должна предшествовать этапу озеленения и организации покрытий УДС;
- равномерное размещение осветительных конструкций (с расчетным шагом) в буферной зоне, не создающее
препятствий на пути пешеходов;
- выбор типа элемента освещения, его дизайна и цвета должен отталкиваться от архитектурно-художественного облика
среды, в которой он расположен;
- при установке элементов освещения в общественных пространствах, в том числе в культурно-исторической среде,
необходимо применять нейтральные стилистические решения современного дизайна, избегать псевдоисторического
вида, лишнего декора, кованых вензелей и т. п.;
- в дизайне осветительных конструкций следует придерживаться единого стилевого решения, избегать стилистически
несовместимых элементов;
- рекомендуется применять рельефное антивандальное покрытие на опорах элементов освещения на высоту до 2 м;
- целесообразно делать выбор в пользу более энергоэффективных светодиодных источников освещения;
- рекомендуется выбирать температуру освещения, наиболее комфортную для зрения: с теплым белым оттенком
2700—4000 К (температура освещения 6000—7000 К соответствует холодному белому свету, менее комфортному
для физического и психологического восприятия в городской среде);
- выбирать элементы освещения с классом защиты от поражения электрическим током — II и выше;
- высота опоры элементов освещения может быть 3.5—20 м: рекомендуемая высота светильников на опорах
над проезжей частью улиц должна составлять не менее 8 м, в пешеходных зонах — не менее 3,5 м и не более 5,5 м.

Функциональное освещение

Опоры освещения Опоры освещения с дополнительным
оборудованием

Архитектурные фонари Подвесные элементы освещения
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Эталонные примеры функционального освещения

Фонари с подвесами достаточно лаконичного дизайна
в исторической стилистике, при этом без лишних вычурных
элементов

Изящное решение фонаря на чугунной опоре со стеклянными
плафонами, сочетающееся с архитектурой и стилистикой здания,
не выглядящее бутафорно

Не менее удачное решение фонарей современного лаконичного
дизайна, гармонично вписавшегося в историческую среду

Современные многофункциональные опоры глобального
и локального освещения

Опора с несколькими разнонаправленными плафонами
универсальна, многофункциональна и имеет оригинальный
внешний вид

Два разнонаправленных подвеса на единой опоре освещают
и проезжую часть, и тротуар
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Эталонные примеры функционального освещения
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Основное назначение декоративного освещения — повысить эстетическую привлекательность улично-дорожной сети,
создать праздничное настроение, акцентировать внимание на элементах озеленения и благоустройства, улучшить
визуальное восприятие локальных объектов притяжения в темное время суток.

Декоративное освещение может быть представлено в виде:
- световых подвесных элементов различных форм и размеров;
- световых МАФ — элементов праздничного оформления;
- световых ландшафтных инсталляций, подсветки крон деревьев;
- подсветки фонтанов, скульптурных композиций, арт-объектов;
- светильников, встроенных в мощение и грунт;
- ландшафтных фонарей;
- подсветки стационарных элементов благоустройства, навигационных элементов, лестниц, подпорных стенок и т. д.

При организации декоративного освещения рекомендуется избегать элементов, слишком активных по цвету, использующих
быструю смену иллюминации или мигание, тем самым способных отвлечь внимание участников дорожного движения.
При проектировании концепции архитектурно-художественного освещения следует учитывать, что элементы освещения
УДС не должны засвечивать окна жилых домов. Требования к временному праздничному световому оформлению описаны
подробнее в разделе «Временные праздничные украшения» (с. 121—124).

Декоративное освещение

Подвесная световая конструкция Световой МАФ — часть праздничного
оформления

Подсветка крон деревьев и искуственного пруда Подсветка фонтана

Встроенные в грунт светильники для подсветки
скульптуры

Светодинамические качели
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Примеры освещения в городской среде Курска

Праздничное убранство Театральной площади изобилует различными световыми инсталляциями и МАФ

Конструкции стоят настолько плотно друг к другу, что создается ощущение перенасыщения пространства.
При этом памятник А. С. Пушкину, как и многие другие скульптурные группы в городе, не освещен должным
образом. На фонарях установлены прожекторы, но у них слишком большой угол освещения

В темное время суток ул. Ленина недостаточно освещена, тротуары
зачастую освещаются только благодаря свету от фронта застройки.
Не хватает ландшафтного и тротуарного осещения

Большинство дворовых территорий освещаются точечно,
устаревшими опорами освещения, с большим шагом между
ними. Очень часто фонари светят в окна, что недопустимо

Улица в историческом центре освещена с помощью фонарей на
устаревших опорах, подключение к электричеству которых
осуществлено по воздуху. Как результат — огромное количество
проводов создает визуальный шум, перекрывая вид на ОКН

Приоритет в освещении отдан проезжей части.
Электричество к опорам освещения подведено по воздуху,
температура освещения холодная

Гирлянды над дорогой делают улицу привлекательнее
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Эталонные примеры декоративного освещения



ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Уличная мебель

Современное благоустройство городской среды сложно представить без наполнения общественных пространств
функциональными и визуально привлекательными малыми архитектурными формами.

Уличная мебель, включая скамейки, урны, велопарквки, парковочные ограничители и т. д., должна совмещать в себе
эстетические и утилитарные характеристики, а также гармонировать с окружающей застройкой.

Выбор МАФ должен основываться на особенностях расположения участка благоустройства, потребностях его будущих
посетителей, а также брать во внимание частоту, продолжительность и различные сценарии существующего и
перспективного использования территории.
При размещении МАФ нужно учитывать затененность места, уровень шума, пешеходные транзитные потоки и другие
факторы, способные повлиять на комфортность использования уличной мебели. Также следует обращать внимание на
ширину тротуара, не следует размещать скамейки и велопарковки при ширине тротуара менее 2.25 м.

Малые архитектурные формы в границах одного общественного пространства (набережной, парка, пешеходной зоны,
дворовой территории и т. д.) должны быть выполнены в едином стиле. Очень важно посредством малых архитектурных
форм проявлять идентичность территории, города, использовать национальный мотивы, символы и т. п. Также при
наличии фирменной айдентики конкретного общественного пространства важно отражать ее в дизайне МАФ, в виде
воспроизведения форм, мотивов, посредством брендирования городской мебели.

Малые архитектурные формы должны отвечать таким основным требованиям, как:

УрнаСкамейка

Боллард Велопарковка

экологичность материалов

долговечность и вандалоусточивость

удобство установки и эксплуатации

эргономичность

возможность механизированной уборки

доступность для МГН

надежность и безопасность конструкций

соответствие климатическим условиям экономичность

эстетичность и современность

Рекомендуется выбирать уличную мебель современного нейтрального дизайна, сдержанную по цвету, с использованием
натуральных материалов (дерева, металла, камня).

Городская мебель представлена следующими видами МАФ:
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Скамейки

Скамейка со спинкой и подлокотникамиСкамейка без спинки

Индивидуальные места для сидения
 без спинки

Скамейка, встроенная в ограждение

Индивидуальные места для сидения
 со спинкой

Лежаки

Скамейка вокруг ствола дерева

Место для сидения в подпорной стенке Многоуровневая скамейка с навесом

Уличная скамейка — один из самых распространенных элементов благоустройства городской среды.
От ее внешнего вида, удобства, практичности во многом зависит то, какое количество времени пользователь захочет
провести в городской среде и в конкретном общественном пространстве.

Для создания комфортной городской среды необходимо обеспечить разнообразие вариантов мест для сидения: скамейки,
стулья, лежаки, сидения со спинками и без, индивидуальные и многоместные и т. д.

Дизайн скамеек способен программировать поведение пользователей. Повышенный уровень комфорта способствует
увеличению интенсивности социальных взаимодействий между пользователями пространства. Например, для дворов,
парков, скверов, набережных проектом необходимо предусматривать более комфортные скамейки (с эргономичной
спинкой, подлокотниками, навесом). Такие решения предназначаются для продолжительного отдыха и коммуникаций,
способны сконцентрировать внимание пользователя на объекте природного или городского ландшафта.
В то же время, при размещении в границах УДС можно применять скамейки без спинки, так как они начинают выполнять
функцию краткосрочного пункта отдыха на пути пешеходного маршрута.

Современные производители МАФ предлагают большой ассортимент мебели различных форм, цветов и материалов.
Задача скамейки в общественном пространстве — выполнять свою прямую функцию места для сидения и отдыха, а
также создавать уникальный облик общественного пространства.

Уличные скамейки могут размещаться вдоль пешеходных путей (через каждые 150—200 м), в карманах, в виде островков
для отдыха, на подпорных стенках, вокруг стволов деревьев и т. д.
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Под ногами организована площадка
 из твердого покрытия

Пространство перенасыщено
скамейками

Индивидуальные скамейки
 сгруппированы вместе

- использовать материалы, соответствующие климату и погодным условиям;
- избегать скамеек с высокой теплопроводностью поверхности для сидения (бетон, металл, камень), рекомендуется применять
скамейки с деревянным покрытием, которые могут быть использованы круглый год;
- применять скамейки из качественных, долговечных, антивандальных материалов, обладающих высокими эстетическими
качествами;
- выбирать скамейки, учитывающие эргономические особенности человека (высота сидения - 0,42—0,48 м, для МГН —
0.38—0,58 м; глубина сидения — 0,45—0,6 м, для лежаков — 2—4 м; наклон спинки — 101—108°);
- при выборе дизайна скамеек отталкиваться от архитектурно-художественного облика среды, в которой предполагается
их размещение, рекомендуется выбирать современные нейтральные решения, избегать повтора дизайна исторических элементов
среды;
- в цветовом решение скамеек, рекомендуется выбирать природные оттенки дерева и металла;
- в зависимости от потребностей пользователей можно оснащать скамейки: подсветкой, зарядными устройствами, Wi-Fi и т. д.

- элементы крепления должны надежно фиксировать скамейку, при помощи бетонирования или анкерного крепления;
- при размещении скамейки на незамощенное покрытие необходимо предусматривать отвод воды, чтобы под ней
не образовывались лужи;
- при размещении скамейки на газоне во избежание вытаптывания, необходимо предусматривать твердое покрытие под ногами
сидящего;
- для сохранения эргономических показателей высоты сидения следует обращать внимание на уклон поверхности для размещения
скамеек, при уклоне поверхности более 1—2 % вдоль уклона возможно размещения скамеек длиной не более 1.2 м;
- для размещения в зоне продолжительного отдыха (в парке, дворовой территории, на прогулочном маршруте), рекомендуется
устанавливать скамейки со спинками, скамейки без спинок выбирать для транзитных пространств;
- количество скамеек определять исходя из назначения пространства и потребностей пользователей, не перенасыщать ими
общественное пространство;
- при оборудовании общественного пространства рекомендуется размещать скамейки, рассчитанные не только на размещение
двух и более пользователей, но и индивидуальные, предназначенные для одного пользователя;
- не рекомендуется размещать скамейки на открытых, незатененных пространствах, для защиты от дождя и солнца
предпочтительно размещать скамейки под деревьями или теневыми навесами;
- для создания ощущения комфорта и безопасности рекомендуется предусматривать зеленые насаждения непосредственно
за скамейкой;
- при размещении скамеек друг напротив друга, следует предусматривать расстояние в 2—2.5 м между ними;
- при размещении скамеек на твердом покрытии, рекомендуется предусматривать место для остановки инвалидных кресел
или колясок для детей (≥1,5х1.5 м), для этого можно увеличить заглубление кармана для размещения скамейки на 1,5 м, либо
предусмотреть место непосредственно сбоку от скамейки.

Природные материалы,
эргономичный дизайн

Натуральный цвет и фактура светлого
массива дерева закрашена
коммунальными службами

Нестандартная скамейка вносит
 разнообразие в  городскую среду

Рекомендации по выбору скамеек:

Требования к размещению скамеек:
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Примеры скамеек в городской среде Курска

Устаревшая скамейка псевдоисторического дизайна

Размещена на твердом покрытии в кармане, не мешает
движению пешеходов

Скамейка с эргономичной спинкой и сидением из дерева

Форма скамейки выбрана случайно, такая конструкция предна-
значена для размещения вокруг ствола дерева или кустарника

Неэргономичная скамейка вычурного, морально устаревшего
дизайна.
Кованые элементы выглядят инородно, к тому же, травмо-
опасны

Тематическая скамейка подобного дизайна у ЗАГСа —
устаревшее решение.
Излишне декоративное исполнение, не сочетающееся
с городской средой и архитектурой

Скамейки совмещены с контейнерами для озеленения

Городская мебель расположена тесно друг к другу, урна
вплотную примыкает к скамейке

Антивандальная конструкция скамеек

Все скамейки без спинок, предназначены только для
кратковременного пребывания пользователей
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Эталонные примеры скамеек

Деревянные скамейки вокруг деревьевСкамейка оригинального дизайна, сочетается с урной

Эргономичные скамейки оригинального дизайна Скамья на торце подпорной стенки

Скамья из бревен с бетонными элементами Скамья для кратковременного отдыха
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Урны

Любое общественное пространство для того, чтобы оставаться привлекательным для пользователей круглый год,
нуждается в поддержании чистоты и порядка в нем. Это зависит, в первую очередь, от качества и регулярности уборки,
но не менее важным фактором является правильное размещение и распределение урн и контейнеров для сбора ТБО,
направленное на воспитание культуры чистоты среди горожан.

В зависимости от популярности пространства и интенсивности людского потока зависит то, с какой частой и на каком
расстоянии следует размещать урны и контейнеры ТБО. Чем больше пешеходный поток, тем чаще должны быть
установлены урны (через каждые 40—60 м при оживленном потоке и 100 м — при спокойном пешеходном трафике) и тем
больше должна быть их вместимость (50 — 100 л).

Сбор ТБО
с полуподземным мусоросборником

Комбинированная урна (бытовые отходы
+ отходы жизнедеятельности животных)

Городские урны различного объема
(от 30 до 100 л)

Раздельный сбор ТБО
 с подземным мусоросборником
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Мусоросборная контейнерная площадка
с ограждением и навесом
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Городская система вакуумного мусороудаления
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Урны для раздельного сбора мусора Стойка с диспенсером дог-пакетов
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- урны должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5—0,7 м от других элементов уличной мебели и средовых
объектов (скамеек, остановок общественного транспорта, НТО и т. д.);
- урны не должны препятствовать движению пешеходных потоков, проезду инвалидных и детских колясок;
- урны необходимо располагать на расстоянии 3—5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды;
- урны с пепельницами следует устанавливать на расстоянии не менее 3 м от окон и входов в здание;
- следует размещать урну с одной стороны от скамейки, а для двух рядом стоящих скамеек, следует устанавливать одну урну
между ними;
- при определении числа урн для размещения в парковых зонах исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. На
главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного,
сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л,
- площадки для установки мусоросборных контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м (расстояние может быть
уменьшено до 6 м,
в случае установки контейнеров с подземным или полуподземным хранением);
- размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. Площадки следует располагать на
огороженной территории с навесом;
- урны для раздельного сбора мусора следует располагать сгруппировано в один ряд.

- урны должны быть выполнены в едином стиле со всеми элементами уличной мебели в границах одного общественного
пространства;
- рекомендуется применять более безопасные по форме урны — скругленные, без острых углов;
- основание урн должно быть статичным и закреплено с помощью анкеров или бетонирования;
- конструкция урн должна позволять быстро и удобно забирать мусор из контейнера (открывающаяся дверка для чистки или
опрокидываемая конструкция);
- конструкция стационарной урны должна предусматривать возможность промывки ее изнутри в случае разрыва мусорного
мешка;
- рекомендуется использовать урны с аккуратным скрытым креплением мусорных мешков;
- не рекомендуется использовать урны без мешков или без вкладываемых ведер, так как это приводит к быстрому загрязнению
конструкции урны, ухудшает ее внешний вид и создает неприятный запах;
- рекомендуется применять урны из более долговечных, вандалоустойчивых материалов —металла, бетона, камня;
- во избежание возгорания содержимого урны, в местах для курения необходимо оборудовать их пепельницами;
- во избежание попадания и задерживания осадков в контейнере, рекомендуется использовать урны закрытого типа,
либо предусматривать отверстия в дне контейнера.
- урны закрытого типа рекомендуется применять с небольшим отверстием сверху для предотвращения выветривания мусора,
а также для предотвращения выкидывания больших мусорных пакетов в городские урны вместо мусоросборных контейнеров.

Урна из металла оригинального дизайна
с пепельницей

Урна из металла и дерева сочетается
с остальной мебелью

Металлическая урна с крышкой

Требования к элементам:

Требования к размещению:
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Примеры урн в городской среде Курска

Вместо одной вместительной урны закрытого типа
у НТО расположено две разные по дизайну и цвету урны

Антивандальная вместительная урна классической формы, имеет
вкладыш-ведро для мусора

Современные урны, лаконичного дизайна, с крышками

Пакеты для мусора закреплены неаккуратно и портят внешний вид

Антивандальная урна, имеет вкладыш-ведро для мусора

Расположена впритык к скамейке, общая ширина мебели
не совпадает с шириной прямоугольника озеленения

Компактная урна лаконичного дизайна расположена рядом
со входом в магазин, имеет опрокидываемую конструкцию,
не мешает движению пешеходов

Современная вместительная урна, закрытой конструкции
с дверкой
Урна со встроенной пепельницей расположена на расстоянии
менее 3 м от окон и входа в здание
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Эталонные примеры урн

Основание урны приварено к колонне навеса, тем самым
предотвращено ее опрокидывание

Урна изготовлена по индивидуальному дизайну, воссоздающему
исторический

Помимо обычной урны, предусмотрена специальная урна
для отходов жизнедеятельности животных

Урна встроена в подпорную стенку, не препятствует движению
пешеходов.  Крышка препятствует выветриванию мусора

Урны предназначены для разных видов отходов, помогают
пользователю сортировать мусор для переработки

Урна стилистически сочетается со скамейкой, расположена на
расстоянии 0,5 м от нее
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Болларды, столбики, дорожные ограничители

Основные функции дорожных ограничителей —разделить движение разных потоков пользователей УДС (автомобилистов,
велосипедистов, пешеходов), повысить безопасность движения, создать препятствие для въезда транспортных средств
на пешеходные и велосипедные зоны.

В качестве таких ограничителей могут выступать живая изгородь, контейнерное озеленение, городская мебель,
приподнятый бордюр и т. д. Ограничители можно использовать на оживленных улицах вместо ограждения,
на пешеходных улицах в качестве мест для сидения. Также их можно применять в качестве противотаранных устройств
в общественных пространствах с повышенными требованиями к безопасности.

Ограничители по своей конструкции бывают статические (с анкерным креплением к бетонному основанию), съемные
(с закладными элементами) и динамические (электромеханические, с выдвижным механизмом). Ограничители выполняют
из разных материалов: металла (нержавеющая сталь, сталь горячего или холодного цинкования, железо), бетона (бетон,
фибробетон, цементобетон), натурального камня (гранит) и полимерных материалов. Также рекомендуется дополнительно
оснащать ограничители встроенной подсветкой и отражающими полосами.

Парковочный LED ограничитель
в виде рамы

Бетонный колесоотбойник -
ограничитель парковки

Столбики из стали,
используемые как ограждение

Ограничитель въезда шаровидной
формы из камня

Ограничитель въезда из гранита
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Боллард - выдвижной ограничитель въезда

- высота столбика — 0.9 м, диаметр — 0.08—0.1 м;
- высота выдвижного ограничителя въезда (болларда) — 0.6—0.8 м, диаметр — 0.15—0.275 м,
оснащается подогревом;
- высота парковочного колесоотбойника — 0.15—0.2 м, длина 1.8 м;
- высота ограничителя въезда, установленного на пожарном проезде, должна быть не более 0.25 м;
- высота ограничителя въезда, выполняющего функцию места для сидения, равна 0.4—0.5 м, ширина не менее 0.2 м,
- не рекомендуется выбирать ограничители белого цвета;
- рекомендуется оснащать ограничители светоотражающими элементами, подсветкой.

- размещение дорожных ограничителей не должно создавать препятствий для движения пешеходов;
- рекомендуется устанавливать ограничители в хорошо освещенных местах, либо оснащать подсветкой,
светоотражающими элементами;
- ограничители следует размещать на расстоянии 0.2—0.4 м от границы проезжей части;
- ограничители необходимо устанавливать с шагом 0.7—1.5 м, оставляя проход для пешеходов.

Требования к размещению:

Требования к элементам:
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Примеры боллардов и дорожных ограничителей в городской среде Курска

Дорожные ограничители установлены слишком часто, имеют
устаревший дизайн, наконечники в виде фонарей на некоторых
из них отличаются, либо вовсе отсутствуют

Антивандальные ограничители въезда из бетона

Из-за почти белого цвета ограничителей водитель может
не заметить их в зимнее время года

Ограничители въезда выглядят несовременно и дисгармонируют
с окружающей средой. Столбики такого внешнего вида
недопустимы на центральной городской улице, в пешеходной
зоне

Бетонные болларды ограничивают парковку автомобилей
на тротуаре, не препятствуют движению пешеходов. Серый цвет
гармонично вписывается в среду

Лаконичные по форме бетонные ограничители

Желтый цвет выбивается из городского контекста, лучше
использовать натуральный цвет материала

Установка бетонных ограничителей на данном перекрестке
решила проблему с незаконной парковкой на тротуаре

Болларды установлены слишком часто, затрудняют проход
пешеходам
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Эталонные примеры боллардов, столбиков, дорожных ограничителей

Бетонные ограничители между парковкой и тротуаром
не преграждают проход пешеходам и прекрасно вписываются
в среду

Бетонные ограничители вписываются по стилистике в окружение
и визуально разделяют зоны, при этом оставляя среду
проницаемой

Металлические болларды препятствуют выезду автомобилей
на пешеходную часть. При необходимости проезда спецтехники,
столбики опускаются

Столбики визуально отделяют пешеходную часть от проезжей,
препятствуют парковке автомобилей на тротуаре

В стесненных городских условиях чугунные ограничители
защищают тротуар, здания и элементы благоустройства
от выезда транспортных средств за границы проезжей части

Ограничители отделяют пешеходную часть от парковки,
препятствуя выезду автомобилей на тротуар
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Велопарковки

Велопарковки являются важной частью развития городской велоинфраструктуры, их основная функция — краткосрочное
и длительное хранение велосипедов. Чаще всего велопарковки устанавливают рядом со входами в общественные здания,
парки, площади.

Индивидуальная велопарковка,
встроенная в скамейку

Крытая велопарковка

Велопарковка из отдельно стоящих рам
для крепления колеса

Групповая велопарковка на общем
каркасе (с креплением рамы и колеса)

Групповая велопарковка
из отдельно стоящих рам

(крепление рамы велосипеда)

- на тротуаре шириной не менее 3.8 м (при недостаточной ширине возможно размещение в карманах);
- не размещать более 15 мест в одной велопарковке;
- предусматривать проходы шириной не менее 2 м между группами велопарковок;
- не менее 0.6 м от фасада здания;
- не менее 3 м от входа в здание;
- не менее 1.5 м от элементов благоустройства (за исключением велопарковок, встроенных в конструкцию элементов
благоустройства);
- не менее 1.5 м от отдельно стоящих рекламных конструкций;
- не менее 1.5 м от пешеходного перехода;
- не менее 3 м от остановок общественного транспорта и НТО;
- не менее 0.5 м от ограждений, подпорных стенок, живых изгородей и бордюров.
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Велобокс - закрытая система хранения

- длина парковочного места для велосипеда должна составлять не менее 1.8 м;
- высота стойки (рамы) велопарковки равна 0.7—0.85 м, длина рамы 0.8—1.2 м, частота стоек 0.3—1.35 м определяется
в соответствии с каркасом и видом велопарковки (перпендикулярная, под углом);
- стойки велопарковки могут иметь дополнительную перекладину на высоте 0.4 м для удобной фиксации детских
велосипедов;
- у объектов социальной инфраструктуры и мест приложения труда, не менее 50% парковочных мест должны
располагаться под навесами;
- для эффективной защиты от осадков крыша навеса должна выступать на 0.6 м за пределы парковочного места.

Требования к элементам велопарковки:

Требования к размещению велопарковки:
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Примеры велопарковок в городской среде Курска

Вместительная велопарковка, минималистичного дизайна Велопарковка перекрывает запасной выход, расстояние 0.6 м
до стены не выдержано. Цвет велопарковки слишком активен,
вырывается из городского контекста

Современная велопарковка лаконичного дизайна и цвета с
инфографикой. Расположена с отступом от фасада здания

Велопарковка вплотную примыкает к фасаду здания

Вместительная велопарковка, расстояния до фасада и до входа
в здание выдержаны

Велопарковка расположена слишком близко к стене и ко входу в
здание. Цвет слишком активен

Неудачное место размещения. Припаркованные велосипеды
перегородят тротуар. К тому же, велопарковка расположена
слишком близко к стене

Цвет велопарковки не сочетается с окружением
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Эталонные примеры велопарковок
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Люки

Люки — распространенный элемент городской среды. Различные городские сети (водопровод, канализация, теплосеть,
городская телефонная сеть, пожарный гидрант, кабельная сеть и т. п.) проложены повсеместно, поэтому на поверхности
тротуаров, газонов и асфальтовом покрытии появляются выходы для их обслуживания.

Крышки люков бывают различных форм: круглые, квадратные, треугольные, бочкообразные. На пешеходных тротуарах, где
используется прямоугольное мощение, предпочтительно устанавливать люки квадратной формы — это делает удобной
подрезку тротуарной плитки по границам крышки.

В качестве материалов для изготовления люка в основном применяют различные виды чугуна: серый чугун (СЧ),
высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ), чугун с заполнением из бетона.
Сейчас популярность набирают пластиковые люки, изготовленные из полимеров (полимер-песчаные, резиновые,
композитные). Из пластика могут изготавливаться люки исключительно в пешеходных зонах, парках и т. п., где отсутствует
постоянное движение транспорта (легкие люки).

В благоустраиваемых общественных пространствах рекомендуется использовать систему скрытого люка. Она
представляет собой каркас (раму) из нержавеющей стали с подъемным механизмом, а также крышку, заполненную
снаружи необходимым материалом поверхности (тротуарная плитка, бетон, брусчатка, резиновая крошка и т. д.),
с запорными устройствами по углам. Такой люк максимально вписывается в окружение, не портит рисунка и ритма
мощения.

Также для знаковых городских пространств рекомендуется использовать люки с брендированием, отражающим
идентичность территории, города, воспроизводящим городскую символику. Это может быть логотип общественного
пространства, знаковая достопримечательность, национальные мотивы, исторические рисунки, карта, герб, название
города и т. д. Брендированный люк становится не только украшением улицы, но и повышает узнаваемость места,
маркирует его. Кроме того, в таких случаях люк может выступать как инструмент навигации. Нанесенная на карту точка
обозначает текущее местоположение в общем городском пространстве или на пешеходном туристическом маршруте.

Прямоугольный люк.
Такая форма люка упрощает подрезку плитки

Индивидуальный брендированный люк.
Рамка круглого люка имеет форму квадрата, что облегчает
подрезку тротуарной плитки

Круглый люк.
Плитка уложена радиально, повторяя форму люков

Скрытый люк с подъемно-опускным механизмом.
Заполнение крышки повторяет тротуарное покрытие и делает
люк незаметным
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Эталонные примеры люков
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Арт-объекты

Арт-объект в городской среде — это объект искусства, несущий в себе определенный образ, смысл, идею, настроение
и т. п., вступающий в диалог с контекстом города, городской среды или локального общественного пространства,
в котором он размещается, отражающий идентичность места. В том числе арт-объект может подчеркивать, проявлять,
обозначать особенности такого пространства.
Основная роль арт-объектов — эстетическая, но очень часто они могут выполнять и функциональное предназначение.
Например, когда городская мебель необычного, оригинального дизайна превращается в своего рода арт-объект.
Праздничное оформление городских улиц (в том числе световое) и городские объекты с декоративной подсветкой также
являются разновидностью арт-объектов (подробнее о праздничном оформлении на с. 121 — 124, об элементах
декоративного освещения — на с. 98 — 100).
Арт-объекты могут предусматривать взаимодействие со зрителем (интерактивные) или же предполагать исключительно
их созерцание. Также возможны как временный период их размещения, так и постоянная установка.
Выделяют отдельно стоящие арт-объекты и арт-объекты, интегрированные в городские объекты — здания, сооружения
(например, арт-заборы — подробнее на с. 133. Суперграфика на зданиях описана во 2-й книге дизайн-кода).
К отдельно стоящим арт-объектам можно отнести:
- оригинальные скульптуры, объемные фигуры людей, животных, растений и т. д., созданные в т. ч. на 3D-принтере,
- геотеги - объемные буквы с названием локации,
- инсталляции (в т. ч. стационарные (например, в виде букв), световые, кинетические, звуковые и т. д.),
- выставочные  стенды,
- объекты городской среды (различные мафы),
- иные объемно-пространственные композиции.
Арт-объект не должен содержать рекламной информации. Допускается размещение небольшого фирменного логотипа
компании-производителя (изготовителя) непосредственно на арт-объекте (размером не более 1% площади фасада в
габаритных размерах, но при этом не более 25*25 см). На информационном стенде рядом с арт-объектом может быть
представлена информация об авторах работы, название организации-спонсора, мецената и т. п.
Не рекомендуется огораживать арт-объекты заборами. Это создает эффект клетки.

Забор вокруг арт-объекта Неуместный арт-объект
в стиле китч

Арт-объект
рекламного характера

Арт-объект рекламного характера Скамейки - арт-объекты в виде катушек подчеркивают
идентичность и историю места
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Эталонные примеры арт-объектов

Арт-объект - перевертыш Кинетический ветровой интерактивный арт-объект

«Зеркальные» столбы организуют интересную арт-площадку в
городской среде

Оригинальный акцентный арт-объект

Арт-объект в виде современной скульптуры на открытой
площади

Кинетический интерактивный арт-объект
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Праздничное оформление флажками и светодиодными
гирляндами

Временные праздничные украшения

Декоративные конструкции праздничного украшения (в том числе временные арт-объекты) могут устанавливаться
во время праздников в городских общественных пространствах: в паркак, скверах, на улицах, площадях и т. д. Они
выполняют функцию объектов-аттракторов, а также фотозон. Декоративное городское оформление может быть
представлено в виде плоских объектов: световых консолей, арок, перетяжек, фигур, узоров, а также в виде объемных арт-
объектов: инсталляций в виде деревьев, световых тоннелей, фонтанов, новогодних подарков, сказочных персонажей и т. п.

Плоские фигуры изготавливаются из стеклопластика, акрила на металлическом каркасе (нержавеющем металле).
В качестве световых элементов чаще всего применяются светодиодные гирлянды статического свечения. В темное время
суток несветовые объекты праздничного оформления рекомендуется подсвечивать внешними прожекторами.

Одним из видов праздничного украшения является световое оформление деревьев и кустарников с помощью
светодиодных фигур, гирлянд, сетей, а также контурных фигур из дюралайта.

Световые консоли, перетяжки и панно выполняются из гирлянд, неоновых полос и дюралайта на алюминиевом каркасе.
В оформлении таких объектов допустимо использовать образы и цвета государственной и региональной символики, герба
города. В целом, праздничное оформление и арт-объекты должны отражать черты городской идентичности,
самобытности, городских символов и брендов. Рекомендуется использовать мотивы традиционных орнаментов, росписи,
геральдики.

Перетяжки устанавливаются над автомобильными дорогами, перекрестками и пешеходными зонами, а световые консоли
крепятся на опоры дорожных фонарей. Консоли могут представлять из себя как плоские, так и объемные формы.
Недопустимо устанавливать арт-объекты на газонах, препятствовать пешеходному потоку, ограничивать видимость,
устанавливать их в зонах треугольника видимости.

Не рекомендуется огораживать арт-объекты заборами.

Праздничные световые перетяжки с использованием узоров и
мотивов кокошника, декоративные украшения столбов в виде
сказочных деревьев создают праздничную атмосферу

Типовой арт-объект, не имеющий индивидуального дизайна и
обращения к городской идентичности

Световые перетяжки оригинального современного дизайна
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Правила размещения временных праздничных украшений

Отдельно стоящие конструкции праздничного оформления должны располагаться на свободных городских пространствах
и площадях, за пределами треугольника видимости, не перекрывая обзора пешеходам, автомобилистам, велосипедистам,
не нарушая городской трафик. Их следует размещать на расстоянии не менее 5 м от пешеходных переходов, остановочных
павильонов, малых архитектурных форм, НТО, опор светофоров и дорожных знаков (   ). Расстояние от стволов деревьев
должно составлять более 1,5 м (    ). Над пространством проезжей части рекомендуется развешивать небольшие флаги
и арт-объекты, а также применять декоративное освещение: световые сетки-гирлянды, световые фигуры и перетяжки,
подвесные декорации. Предпочтительно размещать праздничные световые элементы на тротуарах, организовывать
световые коридоры и порталы (в том числе на пешеходных улочках). Возможно размещение объемных букв или иных арт-
объектов в виде геотегов. При этом следует избегать тривиальных решений. Конструкции носителей праздничного
оформления должны иметь индивидуальный дизайн, подчеркивающий городскую идентичность.

В качестве носителей праздничного оформления могут выступать в том числе флаговые композиции. Возможно
использование как отдельно стоящих конструкций, так и полотнищ, крепящихся на городские столбы. Ширина полотнища
флага на опоре не должна превышать 1,4 м (  ), высота — 4 м (  ).  Также на опорах могут размещаться однотипные
световые фигуры, арт-объекты в пределах ширины в 1,4 м (    ) и высоты в 4 м (    ).  Низ конструкции консольных флагов,
а также иных декоративных элементов в виде консолей должен быть не ниже 3.5 м от уровня тротуара (дороги) (    ).

Нижняя граница конструкции растяжки над дорогой должна находиться на высоте не ниже 6 м от дорожного полотна (    ).

Запрещается использование баннерных растяжек над проезжей в качестве носителей праздничного оформления.
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Примеры праздничного оформления в городской среде Курска

Консольная световая фигура допустимых размеров на опоре
освещения

Арка в виде сердца, арт-объекты слева в китчевой стилистике

Достаточно тривиальный дизайн

Световое праздничное оформление опор освещения, выглядящее
как арт-объект

Зимнее оформление отключенного фонтана световым арт-
объектом

Осеннее оформление "зонтичным" коридором

Праздничная световая растяжка над дорогой Праздничный световой арт-объект

Площадь перенасыщена арт-объектами, не объединенными
единой тематикой и стилистикой
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Эталонные примеры праздничного оформления
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ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение как элемент благоустройства городской среды — это ограждающая конструкция, устанавливаемая с целью
обозначения границ зон и территорий, для предотвращения доступа на них, или же предназначенная для перегораживания
прохода в целях безопасности.

Ограждения устанавливаются на частных территориях домовладений, объектов социальной инфраструктуры, площадках
для выгула собак, в зонах отдыха, на детских площадках и для спортивных игр, в местах временного хранения ТБО.

Конструктивно ограждение — это модульный элемент, состоящий из стоек (выполняют роль каркаса) и элементов
заполнения (обеспечивают декоративно-художественную и ограждающую функции). Оно может быть как проницаемым,
так и сплошным.

Проницаемые ограждения наиболее предпочтительны для установки, так как делают пространства визуально более
открытыми, а городскую среду — проницаемой, в связи с чем и более безопасной.

Ограждения не должны становиться визуальным барьером, препятствовать социальному контролю за пространством.
Важно, чтобы они визуально вписывались в окружение — по стилю, цвету, сохраняя при этом визуальную проницаемость
и цельность городского пространства.

Можно выделить  следующие виды ограждений:

- ограждения общественных территорий: общественных пространств (парков, скверов, площадок, дворов) и участков
общественных зданий (территорий школ, детских садов, больниц и т. п.),

- ограждения участков жилой застройки — заборы территорий домов ИЖС,

- дорожные — уличные ограждения, разделяющие тротуар и проезжую часть,

-  газонные ограждения, предупреждающие ходьбу по газонам,

- временные — устанавливаемые на время проведения праздников и мероприятий для разделения на зоны и управления
потоками людей, а также для ограждения строительных площадок.

Запрещается размещать на ограждениях баннеры (за исключением прозрачной баннерной сетки и баннера на временных
ограждениях), рекламные короба, вывески и иного рода рекламно-информационные конструкции.
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Запрещается размещать на ограждениях
баннеры, рекламные короба, вывески и иного
рода рекламно-информационные конструкции

Ширина свободного пространства для передви-
жения пешеходов должна составлять не менее
2 м (1.5 м в стесненных условиях)*

Рекомендуется заплетать ограждения
вертикальным озеленением, а также дублировать
зелеными изгородями, кустарником

Навершия заборов должны быть безопасными.
Запрещено использование острых наверший
на ограждениях участков образовательных
учреждений

≥2 м

Должна сохраняться визуальная проницаемость
среды. Максимальная высота сплошного
ограждения 1.2 м, с прозрачной частью — 2 м

Шаг вертикальных элементов секции должен
составлять не менее 0.1 м. Высота от земли
до нижней перекладины — не менее 0.15 м

Общая высота ограждений спортивных площа-
док должна составлять 3 — 6 м. Основание огра-
ждения может быть сплошным высотой до 1.2 м

На рекреационных площадках вместо заборов
рекомендуется размещать ограждения в виде
живой изгороди высотой до 1.2 м

≤
 2

 м

≤
1

.2
 м

0
.1

5
 м

≥0.1 м

1
.2

 м
3

—
6
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*В соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
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Ограждения общественных территорий

К общественным территориям относятся парки, скверы, аллеи, набережные, детские площадки, площадки для спорта
и отдыха, территории школ, детских садов, больниц и т. д.
Ограждения общественных зданий и территорий с глухим заполнением снижают проницаемость таких пространств,
делают их закрытыми. Это негативно сказывается на городской ткани, разбивает ее на отдельные закрытые фрагменты,
лишая цельности.  Чтобы избежать такого эффекта, необходимо уделять внимание внешнему виду ограждений, делать их
максимально прозрачными, эстетически привлекательными. Высота ограждений общественных территорий не должна
превышать 2 м (за исключением особых случаев).

Предпочтительно использовать проницаемые металлические ограждения с порошковой окраской (RAL 6005, 7011 — 7048,
8017, 8019 и близких к ним оттенков) простого ритма вертикальных стоек, без заполнения. Хорошо заплетать такие
ограждения вертикальным озеленением, а также дублировать зелеными изгородями, одиночными кустарниками.

Территория без ограждений воспринимается не раздробленной,
единой, не создается эффект «клетки»

Проницаемое металлическое ограждение продублировано
зеленой изгородью

Визуально проницаемое ограждение со стеклянным заполнением,
стойками и перилами из нержавещей стали

Проницаемое металлическое ограждение с максимально
лаконичным дизайном и равномерным метром

6005 7011 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034

7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 8017 8019

Запрещается размещать ограждения там, где в этом нет строгой необходимости или нормативных требований. Для
визуального ограждения территорий, определения границ и т. д. необходимо использовать зеленые живые изгороди:
кустарники, деревья.

В соответствии с СН 441-72 «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий
и сооружений»: «Ограждения следует проектировать только в случаях, когда они требуются по условиям эксплуатации
и охраны предприятий, зданий и сооружений, с учетом требований архитектурно-планировочных заданий. Высота
ограждений должна быть не более 2 м. Во всех случаях запрещается предусматривать ограждения:
- магазинов, универмагов, торговых центров и других торговых предприятий;
- столовых, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- предприятий бытового обслуживания населения;
- отдельных спортивных зданий (спортивных залов, крытых плавательных бассейнов и т. п.);
- театров, клубов, дворцов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий».



128

Рекомендуется соблюдать отступ
ограждения от границы красной
линии (границы тротуара или
пешеходной зоны) в 0.5 — 1 м

0.5—1 м

Высота ограждения территории
образовательных учреждений
(в том числе дошкольных) должна
составлять 1.5 — 2 м

1.5—2 м

Высота ограждения территории
медицинских организаций
со стационарами должна
составлять 1.6 м

1.6 м

В соответствии с действующими требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»*: «Территория общеобразовательной
организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны
стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару».
Постановление Правительства РФ № 1130 также регламентирует требования по обеспечению антитеррористической
защищенности. Согласно нему, ограждение должно исключать проход людей (животных), въезд транспорта и затруднять
проникновение правонарушителей на объект (территорию), минуя контрольно-пропускной пункт. Ограждение не должно
иметь лазов, проломов и других повреждений, а также незапираемых дверей, ворот и калиток.
Рекомендуемая высота ограждения участка школы составляет от 1,5 до 2 м. Запрещается использовать заборы
со сплошным глухим заполнением. Рекомендуется устанавливать металлические конструкции, не имеющие лазов, острых
элементов.

Ограждения территории общеобразовательных учреждений (школ, колледжей)

Согласно действующим нормативным требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»*: «Территорию
дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых
насаждений, при наличии у дошкольной образовательной организации собственной территории».
Рекомендуемая высота ограждения участка детского сада составляет от 1,5 до 2 м. Запрещается использовать заборы
со сплошным глухим заполнением. Рекомендуется устанавливать металлические конструкции, не имеющие лазов, острых
элементов, с шириной между прутьями не менее 10 см.

Ограждения территории дошкольных образовательных организаций (детских садов)

Согласно действующим нормативным требованиям СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций.
Правила проектирования»: «Участки медицинских организаций со стационарами, в том числе санаториев, должны быть
огорожены. Высота ограды для организаций со стационарами — 1,6 м.

Ограждения территории медицинских организаций

Металлическое проницаемое ограждение простого дизайна
идеально вписывается в архитектуру окружение любой
стилистики

В соответствии с требованиями СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования
и благоустройства»: «В целях обеспечения безопасности посетителей, организации рекреационных потоков, защиты
ценных природных объектов, объектов и элементов благоустройства парка и т. п. рекомендуется применять
светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций.
Необходимость применения ограждения определяется органами местного самоуправления».
Таким образом, ограждение территорий парков заборами необязательно. Дизайн-код рекомендует не огораживать
территории парков заборами, в особенности в культурно-историческом центре, а использовать живую изгородь.

Ограждения парков

Неприемлемое цветовое и визуальное решение ограждения,
вызывающее неоднозначные ассоциации. К тому же, эта
территория нормативно не нуждается в ограждении

*Примечание. Утратил силу с 1 января 2021 г. На момент написания книг в пришедшем на замену СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» требований к ограждениям не содержится. Необходимо руководствоваться действующими актуальными
нормативами

А

Б В
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Ограждением на детской площадке служит зеленая изгородь

Исходя из соображений безопасности, детские площадки должны быть отгорожены от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, мест, предназначенных для
размещения транспортных средств. Это необходимо осуществлять в первую очередь планировочными средствами.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» допускается использование зеленых насаждений в качестве ограждения детских площадок.

Ограждения детских площадок

Ограждения спортивных площадок

Рекомендуется использование древесных и кустарниковых насаждений по всему периметру участка. Возможно
использование сетчатых ограждений высотой 3—6 м. Рекомендуется оформлять такие ограждения снаружи вертикальным
озеленением.

Проницаемое ограждение набережной лаконичного дизайна

Ограждение детской площадки нефункционально и неэстетично.
Визуально игровая зона не отделена от дороги, здесь не хватает
озеленения, живой изгороди, вертикального озеленения

Сетчатое проницаемое ограждение нейтрального серого цвета
оформлено вертикальным озеленением

Лаконичный дизайн перил-ограждения Ограждение общественной
территории как арт-объект

Лаконичное решение
ограждения спортивной
площадки серого цвета
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Примеры дизайнерских решений ограждений общественных территорий



131КНИГА 3  Стандарт оформления и размещения элементов городской среды

Примеры дизайнерских решений ограждений общественных территорий
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Временные ограждения устанавливают на строительных площадках, на время проведения строительных работ,
для разделения на зоны и управления потоками людей во  время каких-либо мероприятий и праздников.

В оформлении временных ограждений рекомендуется использовать светопрозрачную баннерную сетку. Допускается
использование обычной баннерной ткани. Цветовое решение временных баннеров на ограждениях строительных
площадок должно быть максимально сдержанным, вписываться в окружающую среду. Рекомендуется использование
дизайнерских паттернов, а также монохромных решений, разбавленных одним или двумя цветами в качестве акцентов.
Также допустимо размещение визуализаций будущего проекта.

На временных ограждениях запрещено размещение рекламной информации (названий, логотипов, слоганов и т. д.)
за исключением информации паспорта объекта. Паспорт объекта помимо чертежей и визуализаций должен содержать:
наименование объекта, информацию о заказчике, генподрядчике (наименования юридических лиц), название проектной
организации (наименование юридического лица), данные ответственного лица (ФИО, номер телефона), сроки
строительства (начало и окончание работ).

Временные ограждения

Временный баннер из светопропускающей сетки оригинального
дизайна огораживает неотреставрированное здание

Временное ограждение из баннера и светопрозрачной сетки
содержит справочную информацию о сроках работы,
доброжелательные слоганы нерекламного характера

Временное ограждение закрыто светопрозрачным баннером приятного дизайна, который содержит позитивные слоганы нерекламного
характера

Временное ограждение, закрытое светопрозрачным баннером
со стилизованными историческими фотографиями

Временное ограждение из светопрозрачного баннера лаконичного
дизайна, содержит паспорт объекта и информацию о проекте
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В городской среде, в особенности в культурно-исторической части (на улицах типов 1 и 1.1), длинные протяженные заборы
рекомендуется оформлять объектами паблик-арта.
Использование баннеров в качестве арт-оформления недопустимо. Возможные варианты арт-оформления:
- цветные вставки из цветного прозрачного акрила или оргстекла,
- «вышивка крестиком» лентами на сетчатом заполнении панелей ограждений,
- зеркальные аппликации (композиции из кусочков зеркального композита, наклеенных на панели ограждений),
- декоративные панно с арт-работами (УФ-печать на композите или ПВХ),
- суперграфика: муралы, росписи, граффити, барельефы.
Допустимы и иные варианты паблик-арта на ограждениях. Проект должен пройти процедуру предварительного
согласования в Комитете архитектуры и градостроительства г. Курска. В арт-оформлении ограждений запрещено
размещение рекламы. Кроме того, недопустима имитация материалов, озеленения (например, картинками деревянного
забора, вертикального озеленения) — так называемые, «потемкинские деревни». Использование временных баннеров (в т. ч.
баннерной сетки) с «псевдофасадами» допустимо только в качестве временного решения на строящихся и ремонтируемых
зданиях. Оценка арт-оформления проходит по тем же критериям, что и для арт-объектов, перечисленных на с. 119.

Арт-ограждения

«Вышивка крестиком» цветными лентами на сетчатом заполнении
панелей ограждений

Арт-проект Zabor: временная выставка работ современных
художников под открытым небом. Картины распечатаны на
планшетах из ПВХ и закреплены на ограждении

Вставки из цветного прозрачного акрила образуют оригинальную
буквенную композицию

Типовой бетонный забор («плиты ограды ПО-2») оклеен
кусочками из зеркального композита и выглядит как арт-объект

Галерея исторических снимков города Тулы под открытым небом.
Фотографии распечатаны на планшетах из ПВХ, помещены в
деревянные рамы и закреплены на ограждении

Графическая роспись забора абстрактной тематики выглядит как
яркий цветовой акцент в однообразной городской среде
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Дорожные ограждения

Курск, как и большинство городов России, имеет проблему, связанную с заборами. Желание улучшить степень
безопасности для пешеходов переросла в проблему, часто мешающую комфортному передвижению людей, а в некоторых
случаях и повышающую уровень опасности.

Существует заблуждение, что заборы защищают при выезде машины на тротуар во время аварии. Но практика
показывает, что в подобных ситуациях заборы опасны в первую очередь для пешеходов. Забор, в который врезается
автомобиль, не сдерживает удара, а напротив — действует как осколочная граната, разлетаясь на куски, зачастую
на большие расстояния. К сожалению, это часто приводит как к травмам пешеходов, так и к летальным исходам.

Нередко, видя заборы вдоль дороги, водитель чувствует обстановку мнимой безопасности и позволяет себе ехать
с любой скоростью, чувствуя приоритет автомобильного движения на улице, превышая нормируемый скоростной режим.
Если убрать заборы и заменить их иными средствами ограждения автодороги от пешеходной части (газоном, полосой
озеленения, деревьями с живой изгородью, боллардами), а также сузить дорожные полосы, водитель будет воспринимать
улицу по-другому, начнет передвигаться медленнее и внимательнее.

К тому же, городская улица без заборов выглядит гораздо дружелюбнее и эстетичнее.
Альтернативой дорожным ограждениям могут служить отдельно стоящие столбики, бетонные ограничители, посадками
кустарников, деревьев, кадками с растениями, живой изгородью.

Дизайн-код рекомендует использовать в качестве ограждения посадки кустарника. Нормативы предлагают два варианта
(забор или зеленая изгородь), но второй — более предпочтителен и с точки зрения безопасности, экономики, а также
с эстетической стороны.

Пластиковые столбики не выполняют свои защитные функции,
имеют некачественное крепление. Переход избыточен по длине,
здесь уместнее было бы наличие островка безопасности.
Радиусы скругления слишком большие, что мотивирует водителя
поворачивать на высокой скорости

Сплошное ограждение психологически давит на пешехода,
создает эффект клетки, дискомфорта, замкнутости, небезопас-
ного пространства, в котором приоритет отдан автомобилям

Использование бетонных ограничителей более эстетично и
безопасно для пешеходов, чем металлическое ограждение

Болларды слишком массивны и хаотично расставлены, местами
слишком часто

Зеленая изгородь вместо забора отделяет тротуар от проезжей
части
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Вдоль газона шириной более 1 м по нормативам нет
необходимости устанавливать сплошное металлическое
ограждение

Многополосная автодорога с высоким трафиком
не огораживается от тротуара забора. В качестве буфера
используется полоса зеленых насаждений в приподнятых клумбах

Преимущества кустарника и зеленой полосы перед заборами:
- Газон и посадки кустарника в отличие от дорожных ограждений защищают пешеходов от луж и брызг проезжающих
машин в межсезонье и зимний период.
- Зеленая полоса снижает уровень шума от проезжающего транспорта.
- Нет необходимости красить заборы каждый год (но необходимо стричь кустарники раз в год).
- Сокращается площадь асфальта, а наличие газона, посадки кустов и деревьев улучшают городской микроклимат.
- Складывается привлекательный образ «зеленой» улицы и «зеленого» города, комфортного для жизни, лишенного
серости.
- Отсутствие решетчатых и клетчатых заборов — инородных и неэстетичных средовых элементов — снижает визуальный
шум, делает прогулки по улице комфортнее.
- Во время аварий металлические заборы представляют большую опасность, поскольку их элементы, как шрапнель,
при ударе способны разлететься на элементы, калечащие людей.

Новые проектные  решения профилей городских улиц Курска (в том числе улицы Ленина) должны учитывать посадку
кустарников, а не установку заборов.

С 1 апреля 2020 года в силу вступили изменения в ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения», согласно которым допускается не продлевать ограничивающие пешеходные ограждения после остановок
общественного транспорта, расположенных возле перекрестков или выездов с прилегающих территорий, а также
не устанавливать эти ограждения при наличии газона, отделяющего проезжую часть от тротуара, шириной более 1 м.

Также ограждения не нужны в любых случаях без исключений, если вдоль дороги плотно посажен кустарник
(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования»):
4.5.1.9 В населенных пунктах городского типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку
кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника должна быть не более 0.8 м.

≥ 1 м
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Если по каким-либо причинам невозможно использование альтернативных вариантов дорожного ограждения (отдельно
стоящих столбиков, бетонных ограничителей, посадок кустарников, деревьев, кадок с растениями, живой изгороди),
допускается установка защитных дорожных ограждающих конструкций в соответствии с нормативными требованиями,
исходя из принципа их гармоничного вписывания в окружающую городскую среду. Высота ограждений может составлять
0.6 — 1.1 м.

Рекомендуются следующие решения:
- металлические ограждения из стали, нержавеющей стали, металла в порошковой окраске или чугуна, с простым ритмом
вертикальных стоек и горизонтальными ригелями сверху (поручнями) и снизу,
- металлические стойки со светопрозрачными панелями (заполнение из триплекса или литого поликарбоната)
Рекомендуемые цвета: RAL 6005, 7011 — 7048, 8017, 8019 и близких к ним оттенков (см. стр. 127).

Дорожное ограждение в виде кадок с растениями

Лаконичные проницаемые решения дорожных ограждений в виде
черных металлических столбиков и со светопрозрачным
заполнением из триплекса, защищают от брызг и пыли

Проницаемое металлическое ограждение с максимально
лаконичным дизайном и равномерным метром

Профиль улицы спроектирован так, что автодорога не нуждается
в ограждении. В роли буфера тротуара от дороги выступает
линейная параллельная парковка и полоса озеленения
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Газонные ограждения

Ограждение визуально неэстетично, к тому же нефункционально,
так как дублирует зеленую изгородь из кустарника

Ограждение используется в качестве рекламной конструкции

Газонные ограждения используются для защиты клумб, поверхности газона от вытаптывания.

Наилучшим решением такой проблемы является высадка живых изгородей, кустарников. Но допускается также
и применение легких, лаконичных по дизайну, небольших по размеру конструкций с деревянными или металлическими
стойками и натянутыми тросами (металлическими, канатными).

Ограждения должны гармонично вписываться в окружающую городскую среду. Допустимо использование исключительно
монохромной цветовой гаммы и натуральных цветов материалов (металла, дерева). Окрашивание в яркие цвета
не рекомендуется.

Высота газонных ограждений может составлять от 300 до 600 мм.

Ограждение газонов минималистично, выполнено в виде
небольших деревянных столбиков и каната, деликатно вписано
в окружение и при этом обозначает границы

Ограждение в виде металлического троса деликатно обозначает
границы газона
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Ограждения участков индивидуальной жилой застройки

Заборы задают общий колорит и облик улиц в частной застройке.
Для гармоничного восприятия городского пространства рекомендуется соблюдать единый стиль и вид ограждений,
схожую колористику сочетающихся друг с другом цветов, а также их равную высоту в рамках единого уличного фронта.

Также рекомендуется использовать не сплошные, а проницаемые ограждения. Проницаемые ограждения способствуют
повышению безопасности, так как улицы становятся просматриваемыми и количество правонарушений уменьшается.
Рекомендуется высаживать живую изгородь высотой 0.9–1.2 м как с внутренней (если ограждение проницаемое),
так и с наружной сторон ограждения территории участка, а также дополнять ограждение вертикальным озеленением
(вьющимися растениями) со стороны уличного фронта.

Не рекомендуется использовать в качестве материала для ограждений профилированный настил. Этот материал имеет
ряд недостатков, таких как:
- малая ударопрочность,
- листы профнастила имеют большие размеры и в месте с тем легкие, что создает парусность и ведет к их падению или
срыву порывами ветра,
- профлист эстетически некрасив, стандартные цвета дисгармоничны городскому пространству,
- заборы из профлиста не заглушают уличный шум, а напротив при порыве ветра издают грохот и звуковой дискомфорт,
- из-за сильного нагревания профлиста  растительность, расположенная рядом с ним, пересыхает и выгорает.

Рекомендуемая высота ограждений составляет 1.2 м. Высота ограждений с прозрачной верхней частью или
со светопропусканием не менее 25 % не должна превышать 2 м.

450

≤2000

Высота ограждений с прозрачной верхней частью или
со светопропусканием не менее 25 % не должна превышать 2 м

Ограждение палисадника многоквартирного жилого дома
выполнено из профлиста, имеет избыточную высоту. Такое
решение портит восприятие городского пространства, среда
воспринимается барьерной, закрытой, фрагментарной

Металличекое ограждение палисадника высотой до 1.2 м
с равным метром вертикальных стоек

Деревянное ограждение палисадника высотой до 1.2 м повторяет
исторические мотивы
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Правила размещения ограждений участков индивидуальной жилой застройки

Нормы и правила по размещению ограждений указаны в таких документах, как:

- СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания
и сооружения»,

- СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»,

- «Земельный кодекс Российской Федерации» N 136-ФЗ.

1. Ограждение не должно выходить за границы индивидуальной жилой застройки

2. Между ограждением и жилым домом — не менее 3 м

3. Между жилым домом и проезжей частью улицы — не менее 5 м

4. Между жилым домом и проездом — не менее 3 м

5. Ширина калитки от 0.9 до 1.2 м

6. Ширина ворот от 2.5 м до 3.2 м

1

2

2

2

3 4

5

6

Улица

Проезд
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В качестве материалов ограждений рекомендуется использовать дерево и металл (кроме профлиста), кирпич
или бетон как материалы для изготовления стоек; дерево, металл (в том числе сталь) как материалы для
изготовления проницаемого заполнения. Элементы из этих материалов наиболее органично вписываются
в городскую среду.

Вариант 2

Стойки — деревянный брус
Высота стоек — 2 м
Высота от земли сплошного заполнения — 0.7 м
Ширина заполнения — 3 м

Вариант 3

Стойки — дерево
Цоколь (основание) — оштукатуренный кирпич / бетон /
дерево
Высота основания — 0.5 м
Высота заполнения — 1.5 м
Высота заполнения — 2 м

Вариант 1

Стойки — деревянный брус
Высота стоек — 1.7 м
Высота заполнения — 1.5 м
Ширина заполнения — 3 м

Вариант 4

Стойки — сердечник: металлическая профильная труба+
кирпич (оштукатуренный) / бетон
Цоколь (основание) — оштукатуренный кирпич / бетон
Высота основания — 0.5 м
Высота стоек — 2 м
Ширина заполнения — 3 м

1
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 м

3 м

3 м
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 м
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Ограждения, разработанные для городской среды Курска
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Эталонные примеры ограждений участков индивидуальной жилой застройки
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ (НТО)

Нестационарные торговые объекты — объекты, представляющие собой временные сооружения или конструкции, общая
высота которых составляет не более 4000 мм, установленные без фундамента (в том числе передвижные),
вне зависимости от присоединения к инженерно-техническим сетям и коммуникациям, имеющие не более одного этажа.

Нестационарные торговые объекты допускается устанавливать как на длительный срок, так и на короткие промежутки
времени (выходные, ярмарки, летний сезон). Они могут располагаться на улицах, площадях, в парках, скверах и местах
с высокой интенсивностью пешеходных потоков.

Виды нестационарных торговых объектов

КИОСК — нестационарный торговый объект
с постоянным местом размещения, который
представляет собой временное сооружение, не имеет
торгового зала и помещений для хранения товаров
(товарный запас располагается там же) и рассчитан
на одно рабочее место

ПАВИЛЬОН — нестационарный торговый объект
с постоянным местом размещения, который имеет
торговый зал, одно или несколько помещений для
хранения товара и рассчитан на одно или несколько
рабочих мест

ПАЛАТКА — передвижной нестационарный торговый
объект, представляющий собой временную, легко
возводимую сборно-разборную конструкцию,
оснащенную прилавком, не имеющий торгового зала
и помещений для хранения товаров (товарный запас
рассчитан на один день торговли), имеющий одно или
несколько рабочих мест

ПРИЛАВОК — передвижной нестационарный
торговый объект, представляющий собой временную
конструкцию, предназначенную для выкладки
и демонстрации товаров, оснащенную
при необходимости оборудованием для обеспечения
сохранности товаров (холодильное или морозильное
оборудование) и подготовки их к продаже
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ТОРГОВАЯ ТЕЛЕЖКА — передвижной
нестационарный торговый объект, оснащенный
колесным механизмом для перемещения
и используемый для продажи штучных товаров

ВЕНДИНГОВЫЙ АВТОМАТ — устройство,
осуществляющее мелкорозничную торговлю
штучными товарами в индивидуальной упаковке,
оплата и выдача которых происходит с помощью
технических приспособлений, не требующих
непосредственного участия продавца

АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ —
техническое устройство для автоматизации продажи
питьевой воды, представляющее собой оборудование,
подключенное к системе центрального водоснабжения
со сложной системой фильтрации или оборудованное
накопительным баком, для хранения артезианской
воды

АВТОЛАВКА (фудтрак) — передвижной
нестационарный торговый объект, представляющий
собой автотранспортное средство (автомобили,
автоприцепы, полуприцепы), используемое для
осуществления торговой деятельности
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Вывеска

Вывеска

Требования к оформлению НТО

Тип НТО Вид вывески Правила размещения

Улица Тип 1 Улица Тип 2 Улица Тип 3

Вывеска без подложки
(допустимо
размещение двух
вывесок, см стр. 148)

высота

≤ 500 мм

Улица Тип 1.1

Киоск

А
Панель-кронштейн

Информационная
табличка
(в том числе меню)

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

Временное
оформление

≤ 30%
остекления

Световая панель
в витрине
(кристалайт)

Павильон

высота

≤ 500 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

≤ 30%
остекления

высота

≤ 600 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 300 мм

≤ 30%
остекления

высота

≤ 600 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 400 мм

≤ 30%
остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

Вывеска без подложки
(допустимо
размещение двух
вывесок, см. стр. 148)

высота

≤ 500 мм

А
Панель-кронштейн

Информационная
табличка
(в том числе меню)

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

Временное
оформление

≤ 30%
остекления

Световая панель
в витрине
(кристалайт)

высота

≤ 500 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

≤ 30%
остекления

высота

≤ 600 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 300 мм

≤ 30%
остекления

высота

≤ 600 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 400 мм

≤ 30%
остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

≤ А2
(вертикальный

формат)
≤ 30%

остекления

Неописанные в данных схемах виды оформления НТО запрещены

Меню

%

А

Меню

%

А
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Вывеска

Вывеска

ЛОГО

Тип НТО Вид вывески Правила размещения

Улица Тип 1 Улица Тип 2 Улица Тип 3

высота

≤ 500 мм

Улица Тип 1.1

Палатка

А
Панель-кронштейн

Информационная
табличка
(в том числе меню)

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

Временное
оформление
(информация о скидках
и акциях)

≤ 30%
остекления/
плоскости
основания

Вывеска без подложки,
возможно нанесение
на основание
(в т. ч. в виде наклейки)

Прилавок

А
Панель-кронштейн

Информационная
табличка
(в том числе меню)

Временное
оформление
(информация о скидках
и акциях)

высота

≤ 500 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

высота

≤ 600 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 600 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

высота

≤ 400 мм

высота

≤ 300 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 200 мм

≤ 30%
фасадной плоскости
основания прилавка

высота

≤ 300 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 200 мм

высота

≤ 300 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 300 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 300 мм

≤ 30%
остекления/
плоскости
основания

≤ 30%
остекления/
плоскости
основания

≤ 30%
остекления/
плоскости
основания

Логотип на основании
размер

≤ 400х400 мм
размер

≤ 400х400 мм
размер

≤ 400х400 мм
размер

≤ 400х400 мм

≤ 30%
фасадной плоскости
основания прилавка

≤ 30%
фасадной плоскости
основания прилавка

≤ 30%
фасадной плоскости
основания прилавка

Вывеска без подложки,
возможно нанесение
на основание
(в т. ч. в виде наклейки)

Меню

%

Меню

%
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Вывеска

ЛОГО

Вывеска

ЛОГО

Тип НТО Вид вывески Правила размещения

Улица Тип 1 Улица Тип 2 Улица Тип 3Улица Тип 1.1

Торговая тележка

Логотип на основании

Информационная
табличка
(в том числе меню)

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

Временное оформление
(информация о скидках и акциях)

≤ 30%
плоскости
основания

Вендинговый
автомат

А
Панель-кронштейн 1

Временное оформление
(информация о скидках и акциях)

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 200 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 200 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 300 мм

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм

Вывеска без подложки,
возможно нанесение на основание
(в т. ч. в виде наклейки)

Логотип на фасаде
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм

Примечание.
1 Размещение панели-кронштейна возможно, только если её нижний край находится на высоте более 2 м

Неописанные в данных схемах виды оформления НТО запрещены

Вывеска без подложки,
возможно нанесение на основание
(в т. ч. в виде наклейки)

Меню

%

%
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Вывеска

Вывеска

ЛОГО

ЛОГО

Тип НТО Вид вывески Правила размещения

Улица Тип 1 Улица Тип 2 Улица Тип 3Улица Тип 1.1

Автомат
по продаже
питьевой воды

Информационная
табличка
(в том числе меню)

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

Вывеска без подложки,
возможно нанесение
на основание
(в т. ч. в виде наклейки)

Автолавка
(фудтрак)

А
Панель-кронштейн

Информационная
табличка
(в том числе меню)

Временное оформление
(информация о скидках и акциях)

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

≤ А3
(вертикальный

формат)

высота

≤ 250 мм

высота

≤ 500 мм

высота

≤ 200 мм

высота

≤ 500 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 500 мм

высота

≤ 300 мм

высота

≤ 500 мм

высота

≤ 300 мм

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

≤ 30%
плоскости
основания

Логотип на фасаде
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм

Логотип на основании
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм
размер

≤ 500х500 мм

≤ А2
(вертикальный

формат)

≤ А2
(вертикальный

формат)

≤ А2
(вертикальный

формат)

≤ А2
(вертикальный

формат)

Вывеска без подложки,
возможно нанесение на основание
(в т. ч. в виде наклейки)

Меню

Меню

%
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Требования к оформлению НТО

На киосках и павильонах допускается установка двух вывесок,
одна из которых должна располагаться на главном фасаде.
Высота вывески зависит от типа улицы (см стр. 144)

Запрещается использование двух крышных вывесок

На киосках и павильонах допускается установка одной панели-
кронштейна.
Высота панели-кронштейна зависит от типа улицы (см стр. 144)

На киосках и павильонах допускается установка рольставней
скрытого монтажа, расположение короба на фасаде недопустимо

Запрещается дублирование вывески на фасаде крышной
конструкцией

Крышная вывеска может содержать в себе логотип

Запрещается размещение логотипа на фасадной плоскости
киоска и павильона

На киосках и павильонах допускается исполнение вывески в виде
крышной конструкции, при этом допустима лишь одна такая
крышная конструкция, расположенная на главном фасаде.
При использовании крышной вывески не допускается
размещение панели-кронштейна

На киосках и павильонах крышная вывеска может дублироваться
логотипом, который должен располагаться: на фасаде или фризе
над входом; на фасаде или фризе под крышной конструкцией

Крышная конструкция должна быть выполнена из отдельных букв
без подложки.

Дизайн-кодом допускаются бОльшие размеры вывески в виде
крышной конструкции.
Максимальная высота крышной конструкции определяется
величиной в 1.3 h, где h- максимально допустимая высота
основной вывески в зависимости от типа улицы, на которой
располагается НТО (см стр. 144)

Основные вывески и панель-кронштейн необходимо размещать
на одной горизонтальной оси, уровень которой должен составлять
не ниже 2.1 м от земли

Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО

Запрещается размещение наружных блоков кондиционеров
на главном и боковых фасадах павильона

На киосках и павильонах разрешается скрытая установка внешних
блоков кондиционеров в специально оборудованных местах.
Допускается установка внешних блоков кондиционеров на заднем
фасаде павильонов и киосков только за декоративными экранами

В пределах одной группы НТО должно соблюдаться единообразие
типов вывесок. Запрещается размещение крышной вывески, если
на соседнем НТО используется вывеска на фасаде или фризе,
и наоборот.

В случае, если на киоске, павильоне или торговой палатке
не используется панель-кронштейн, основные вывески
необходимо размещать на одной горизонтальной оси, уровень
которой должен составлять не ниже 1.6 м от земли

Неописанные в данных схемах виды оформления НТО запрещены
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Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО

На торговой палатке допускается установка двух вывесок,
одна из которых должна располагаться на главном фасаде.
Высота вывески зависит от типа улицы (см стр. 145)

На торговой палатке допускается установка одной панели-
кронштейна.
Высота панели-кронштейна зависит от типа улицы (см стр. 145)

На торговой палатке допускается установка рольставней скрытого
монтажа, расположение короба на фасаде недопустимо

Основные вывески и панель-кронштейн необходимо размещать
на одной горизонтальной оси, уровень которой должен составлять
не ниже 2.1 м от земли

На торговой палатке допускается исполнение вывески в виде
крышной конструкции, при этом допустима лишь одна такая
крышная конструкция, расположенная на главном фасаде.
При использовании крышной вывески не допускается
размещение панели-кронштейна

На торговой палатке крышная вывеска может дублироваться
логотипом, который должен располагаться: на фасаде или фризе
над входом; на фасаде или фризе под крышной конструкцией

Крышная конструкция должна быть выполнена из отдельных букв
без подложки.

Дизайн-кодом допускаются бОльшие размеры вывески в виде
крышной конструкции.
Максимальная высота крышной конструкции определяется
величиной в 1.3 h, где h- максимально допустимая высота
основной вывески в зависимости от типа улицы, на которой
располагается НТО (см стр. 145)

Запрещается использование двух крышных вывесок

Запрещается дублирование вывески на фасаде крышной
конструкцией

Запрещается размещение логотипа на фасадной плоскости
торговой палатки

Запрещается размещение нескольких НТО вплотную друг
к другу, с перекрытием витринных конструкций.

Разрешается размещение торговой тележки, прилавка
и вендингового автомата на расстоянии не менее 2 м от киоска,
павильона или палатки

В случае, если на киоске, павильоне или торговой палатке
не используется панель-кронштейн, основные вывески
необходимо размещать на одной горизонтальной оси, уровень
которой должен составлять не ниже 1.6 м от земли
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На торговой тележке допускается использование одной вывески
и / или логотипа (в т. ч. в виде наклейки)

На НТО типа прилавок допускается установка
одной панели-кронштейна, при наличии технической
и конструктивной возможности.
Высота панели-кронштейна зависит от типа улицы (см стр. 145)

На торговой тележке допускается размещение меню, в том числе
на стекле холодильного оборудования

Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО

Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО

На прилавке допускается использование одной вывески
и / или логотипа (в т. ч. в виде наклейки)

Запрещается брендирование конструкций навесов и размещение
на них логотипов, названия или рекламной информации

Неописанные в данных схемах виды оформления НТО запрещены

На прилавке допускается размещение меню
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На вендинговом автомате допускается использование одной
вывески и / или логотипа (в т. ч. в виде наклейки)

На НТО типа вендинговый автомат запрещается размещение
крышной вывески

Запрещается дублирование логотипа или вывески

На НТО типа вендинговый автомат разрешается фризовая
конструкция, объединяющая несколько автоматов.
Вывески и панель-кронштейн на ней должны быть размещены в
один уровень

На НТО типа вендинговый автомат допускается размещение
вывески / логотипа не на одном горизонтальном уровне, если это
обусловлено конструктивными особенностями

Запрещается размещение логотипа или вывески на боковых
торцах вендинговых автоматов

На боковых торцах вендинговых автоматов допускается
временное оформление (информация о скидках, акциях) в виде
несплошной оклейки пленками, нанесенными методом
трафаретной печати (оракал) в монохромном цветовом
исполнении, площадью не более 30 % занимаемой плоскости

Разрешается блокированное расположение таких видов НТО,
как торговые тележки и прилавки

Разрешается блокированное расположение НТО одного вида

В пределах группы НТО одного типа необходимо соблюдать
единообразие оформления вывесок

В пределах группы объекты одного типа могут отличаться по
цвету и материалу отделки, но должны максимально сочетаться
друг с другом

При размещении торговых тележек и прилавков в группах
необязательно должен применяться принцип симметрии
в расположении объектов НТО относительно друг друга
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Если крышная конструкция содержит в себе логотип,
дублирование логотипа на стене автолавки не допускается

На автолавке допускается установка одной вывески, которая
должна располагаться на главном фасаде (в т. ч. в виде наклейки).
Высота вывески зависит от типа улицы (см стр. 147)

Запрещается использование двух крышных вывесок

На автолавке допускается установка одной панели-кронштейна.
Высота панели-кронштейна зависит от типа улицы (см стр. 147)

Запрещается дублирование вывески на фасаде крышной
конструкцией

Крышная вывеска может содержать в себе логотип

На автолавке допускается исполнение вывески в виде крышной
конструкции, расположенной на главном фасаде

Дизайн-кодом допускаются бОльшие размеры вывески в виде
крышной конструкции.
Максимальная высота крышной конструкции определяется
величиной в 1.3 h, где h — максимально допустимая высота
основной вывески в зависимости от типа улицы, на которой
располагается НТО (см стр. 147)

Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО

Неописанные в данных схемах виды оформления НТО запрещены
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Требования к оформлению НТО

Неописанные на данных схемах виды оформления НТО запрещены.

Временное оформление на всех типах НТО (информация о скидках, акциях) допустимо в виде несплошной оклейки
пленками, нанесенными методом трафаретной печати (оракал) в монохромном цветовом исполнении, площадью не более
30 % занимаемой плоскости.

Допускается размещение меню, информации о скидках, акциях и специальных предложениях в витринном пространстве,
а также на световых панелях, размещенных в витринах киосков и павильонов. Оформление витрин киосков и павильонов
должно соответствовать требованиям ко временному оформлению витрин, описанных на с. 44 книги 1 ДК «Стандарт
оформления и размещения информационных конструкций на фасадах зданий».

На НТО всех типов запрещается размещение рекламной информации (за исключением временных акций и распродаж
в качестве временного оформления), цен, адресов сайтов, номеров телефонов, адресов сайтов и т. д. Подобная
информация может размещаться на табличках с меню.

Запрещается брендирование конструкций навесов и размещение на ней логотипов, названия или рекламной информации.

Запрещается размещение меню, а также рекламной информации непосредственно на фасаде НТО путем нанесения
краски, мела (исключением может являться специальное место в виде грифельной доски на фасаде в виде таблички
с  меню), пленки и т. д.

Недопустимо размещение крышных конструкций любого вида, за исключением крышных вывесок в тех случаях, где они
разрешены (см. стр. 148, 149, 152).

Запрещается установка вендинговых автоматов непосредственно возле киосков, павильонов и остановочных павильонов,
за исключением тех случаев, когда вендинговый автомат или терминал является частью концепции остановочного
комплекса и интегрирован в него.

Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного оборудования возле всех типов НТО.

Также вблизи всех типов НТО запрещается установка штендеров, флаговых композиций и иных видов отдельно стоящих
рекламно-информационных конструкций.

Колористика и типографика вывесок
Цветовое исполнение вывесок НТО должно соответствовать общим требованиям к колористике вывесок, описанным
на с. 89, 91—95, а также требованиям к типографике, описанным на с. 97 книги 1 ДК «Стандарт оформления и размещения
информационных конструкций на фасадах зданий».

Освещение
НТО рекомендуется оборудовать наружным и внутренним освещением.

На НТО всех типов разрешено использование основного освещения, такого как: подсветка витрины, вывески и фасада.
Запрещается светодинамическое исполнение основного освещения.

Разрешается временное и праздничное световое оформление НТО, в том числе и светодинамическое.
Вся светодинамическая подсветка любых видов НТО может работать с 8.00 до 22.00, с 22.00 до 8.00 возможен только
статичный режим свечения.

Для вновь возводимых НТО недопустимо воздушное подведение коммуникаций, все коммуникации к НТО должны
проходить в земле. Также в случаях, если подземное подведение коммуникаций невозможно, они могут размещаться
на тротуарном покрытии в специальных каналах для наземного проведения, только если эти каналы не мешают
пешеходному трафику и не служат препятствием на пешеходных маршрутах.
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Модули павильонов

Предпочтительно использование павильонов небольших габаритов.
Рекомендуемые размеры малого павильона 2400х2400,
среднего павильона 2400х3600,
большого павильона 2400х4800 мм.

Максимальные размеры малого павильона 3600х3600 мм.
Максимальные допустимые размеры НТО 3600х6000 мм.

Иные габариты и сложные конфигурации допустимы
только по согласованию с комитетом Архитектуры
и градостроительства г. Курска
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Модули павильонов рекомендованного размера
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Размещение объектов НТО в городской среде

Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции.
1 Для предотвращения возможности создания визуального шума в пределах крупных магистралей и пересечения автомобильных дорог,
рекомендуемое расстояние от НТО до пересечения дорог не менее 30 м. Разрешается установка НТО ближе к перекресткам с низкой
интенсивностью движения, если он не создает визуальное препятствие и не влияет на безопасность дорожного движения

Допускается как одиночное расположение НТО, так и объединение в группы до 3 шт. (блокированное и разряженное).

Запрещается размещение НТО на траве или открытом грунте. Если это возможно, необходимо устройство специальной
площадки (кармана) с твердым покрытием.

1.  Павильон и его зона обслуживания не должны мешать проходу пешеходов, пересекая его транзитную зону. Ширина
тротуара перед НТО должна составлять не менее 4 м

2. Перед главным фасадом павильона должна быть ровная площадка без ступеней и уклона шириной не менее 2 м

3. НТО должны размещаться на расстоянии не менее 5 м от пешеходного перехода. В случае, если НТО располагается
в непосредственной близости к перекрестку, размещение  относительно пешеходного перехода возможно только
в сторону, противоположную от пересечения дорог 1

2

1

3
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Размещение объектов НТО относительно элементов благоустройства

Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции.
1 Для тех случаев, когда: это расстояние необходимо для обхода павильона/ служебный вход в павильон располагается с обратной стороны/
необходимо техническое обслуживание павильона со всех сторон, в других случаях павильон может располагаться вплотную к озеленению и
ограждающим конструкциям

1. Расстояние от НТО до  оси ствола дерева должно составлять не менее 5 м

2. Расстояние от НТО до оси ствола кустарника должно составлять не менее 1.5 м

3. Расстояние от НТО до газонов и клумб не менее 1 м 1

4. Рекомендуемое расстояние от НТО до урн должно составлять не менее 0.4 м

5. Минимальное расстояние от НТО до ограждений 1 м 1

6. Между отдельно стоящими павильонами и группами павильонов должно соблюдаться расстояние не менее 30 м

2

1

4 5

6

3
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Размещение объектов НТО относительно зданий и сооружений

Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции.
1 НТО, чьи габариты не превышают 2 м по ширине и глубине (такие как: прилавок, торговая тележка, вендинговый автомат, автомат по продаже
питьевой воды) и 2 м по высоте (включая навес), могут располагаться непосредственно возле глухих стен здания, если соблюдаются все остальные
требования к размещению.
Торговые тележки и прилавки могут располагаться напротив окон на расстоянии не менее 5 м

Запрещено размещение НТО с примыканием непосредственно к стенам здания. 1

Размещение НТО в охранной зоне объектов культурного наследия возможно только по согласованию с Комитетом
архитектуры и градостроительства г. Курска, а также Управлением по охране объектов культурного наследия и подлежит
более строгому рассмотрению.

1. Павильон должен находиться на расстоянии не менее 10 м от окон зданий. Если на первом этаже здания рядом с НТО
нет окон, то он может располагаться на расстоянии 5 м от этого фасада 1

2. Павильон должен находиться на расстоянии не менее 5 м от глухих фасадов здания 1

3.  Не допускается размещение НТО непосредственно напротив входа в здание, необходимо смещение на расстояние
не менее 5 м, но в случае, если НТО располагается более чем на 10 м от линии застройки, это расстояние может быть
уменьшено до 2 м

4. Расстояние от НТО до края проезжей части должно быть не менее 4 м

5. Не допускается размещение НТО вблизи потенциально опасных объектов (электроподстанций, тепловых узлов и т.д.,
а также заправочных станций). Расстояние от таких объектов должно составлять не менее 50 м

1

4

2

3

5
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Размещение объектов НТО относительно остановочных павильонов

Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции

1. Расстояние от НТО до остановочного павильона должно быть не менее 30 м. Рекомендуется размещение НТО
за остановочным павильоном по пути движения общественного транспорта. Исключение составляют торговые павильоны,
являющиеся частью остановочного комплекса (см. стр. 199)

2. Расстояние от края НТО до края проезжей части должно быть не менее 4 м

3. Павильон и его зона обслуживания не должны мешать проходу пешеходов, пересекая его транзитную зону.
Ширина тротуара перед НТО должна составлять не менее 4 м

2

1

3
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Размещение объектов НТО относительно рекламных конструкций

Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции

Запрещается размещение НТО на траве или открытом грунте. Если это возможно, необходимо устройство специальной
площадки (кармана) с твердым покрытием.

Размеры кармана под НТО должны рассчитываться исходя из размера павильона плюс не менее 0.7 м с каждой стороны,
при этом сам павильон может располагаться вровень с линией тротуара или быть заглублен на расстояние не более 2 м.
При размещении нескольких павильонов предпочтительно их разряженное положение, при этом пространство между ними
рекомендуется заполнять газонами и клумбами с учетом обходной площадки.

1. Расстояние от НТО до крупноформатных рекламно-информационных конструкций должно быть не менее 10 м

2. Расстояние от НТО до среднеформатных рекламно-информационных конструкций должно быть не менее 5 м

3. Расстояние от НТО до малоформатных рекламно-информационных конструкций должно быть не менее 5 м

4. При разряженном расположении павильонов расстояние между ними должно составлять 1.5 — 7 м

2

1

3

1

4



161КНИГА 3  Стандарт оформления и размещения элементов городской среды

Размещение объектов НТО на площади или озелененной территории

При размере территории менее 1 га, НТО рекомендуется размещать по  внешним границам общественного пространства.
При размере территории более 1 га допускается размещение НТО в пределах общественного пространства,
не противоречащее общим правилам размещения.

1. Запрещается размещение НТО на транзитных маршрутах для движения обслуживающей спецтехники

2. НТО не должны размещаться в местах пересечения основных пешеходных потоков и транзитных направлений

3.  При размещении НТО на пешеходных маршрутах ширина тротуара должна составлять не менее 8 м. Рекомендуемый
тип размещения — в специально обустроенных карманах с твердым покрытием, обустроенных по общим требованиям
размещения в городской среде (см. стр. 156)

4.  Если ширина дорожки в месте размещения НТО менее 3 м, необходимо заглубление павильона в карман относительно
края дорожки на глубину не менее 1.5 м

5. Если перед НТО необходимо размещение столиков летнего кафе, размеры площадки должны быть такими, чтобы
перед входом в павильон (или окошком выдачи) было не менее 2 м свободного пространства, при этом уличная мебель
не должна выходить за пределы данной площадки и затруднять транзитный проход. Также допускается размещение НТО
с одной стороны дорожки, а площадки летнего кафе напротив, с соблюдением всех требований к размещению

1

2

5

4

3

Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции



162

Размещение объектов НТО

Не допускается размещение НТО непосредственно напротив входа в здание, необходимо смещение на расстояние
не менее 5 м. В случае, если НТО располагается на расстоянии более 10 м от линии застройки, это расстояние может быть
уменьшено до 2 м.

Если НТО, располагающиеся напротив, повернуты входами друг к другу, расстояние между ними должно составлять
не менее 6 м.

Расстояние от НТО до велодорожки должно быть не менее 2 м.
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НТО должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от крупноформатных рекламных конструкций
и не менее 5 м от средне- и мелкоформатных рекламных конструкций.

Перед главным фасадом павильона должна быть ровная площадка без ступеней и уклона шириной не менее 2 м.

Все входные группы должны соответствовать требованиям по доступности для МГН.
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Если вход в павильон располагается с боковой стороны, заглубление павильона в карман относительно края дорожки
можно сократить до 0.5 м.

Допускается установка уличной мебели в этом кармане, при этом ее размещение не должно препятствовать пешеходному
трафику.
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Если ширина дорожки в месте размещения НТО менее 3 м, необходимо заглубление павильона в карман относительно
края дорожки на глубину не менее 1.5 м, чтобы стоящие перед входом (или окошком) люди не мешали транзитному
движению пешеходов.

Если НТО, располагающиеся рядом, имеют входы на боковых фасадах и повернуты друг к другу, расстояние между ними
должно быть не менее 3 м.
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Необходимо соблюдать единообразие внешнего облика НТО в пределах одной группы размещения.

НТО, стоящие рядом, могут иметь разные габариты.

При размещении НТО группами по 3 объекта необходимо соблюдать принцип симметрии. Если 3 объекта, входящие
в группу, имеют разные габариты, то по краям всегда должны находиться НТО с одинаковыми размерами, при этом
центральный объект может быть любых габаритов, при соблюдении единообразия их внешнего вида внутри группы.
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Если перед НТО необходимо размещение столиков летнего кафе, размеры площадки должны быть такими, чтобы перед
входом в павильон (или окошком выдачи) было не менее 2 м свободного пространства, при этом уличная мебель
не должна выходить за пределы данной площадки и затруднять транзитный проход.

Также допускается размещение НТО с одной стороны дорожки, а площадки летнего кафе напротив, с соблюдением всех
требований к размещению.
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НТО, чьи габариты не превышают 2 м по ширине и глубине (такие как: прилавок, торговая тележка, вендинговый автомат,
автомат по продаже питьевой воды) и 2 м по высоте (включая навес), могут располагаться непосредственно возле глухих
стен здания, если соблюдаются все остальные требования к размещению (тротуар имеет достаточную ширину
и не затрудняется транзитный проход).

Торговые тележки и прилавки могут располагаться напротив окон на расстоянии не менее 5 м, если соблюдаются все
остальные требования к размещению (тратуар имеет достаточную ширину и не затрудняестя транзитный проход).
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Если вблизи НТО необходимо размещение столиков летнего кафе, размеры площадки должны быть такими, чтобы перед
входом в павильон (или окошком выдачи) было не менее 2 м свободного пространства, при этом уличная мебель
не должна выходить за пределы данной площадки и затруднять транзитный проход.

Мусорные баки и урны не должны располагаться ближе 0.4 м от НТО.

Также допускается размещение НТО с одной стороны дорожки, а площадки летнего кафе — напротив, с соблюдением всех
требований к размещению.



170

Временные торговые ряды и торговая галерея

Торговый ряд, торговая галерея — это павильоны нестационарной торговли, объединенные в комплекс, который
организуется в установленном месте на определенное время. Несколько торговых рядов, лицевые фасады которых
расположены друг напротив друга или задние фасады которых примыкают друг к другу (или оставляя только технический
проход между задними стенками), образуют торговую галерею.

В целях увеличения эффективности использования открытых городских пространств, таких как площади, скверы, широкие
улицы и бульвары, их рекомендуется использовать для проведения временных ярмарок, путем установки объектов
нестационарной торговли: киосков, павильонов, палаток, торговых тележек, прилавков. Торговые павильоны при установке
необходимо группировать в ряды.

Для удобства погрузки и выгрузки товаров, а также возможности проезда спецтехники торговые ряды должны
располагаться более чем в 6 м от фасадов зданий и проезжей части и не должны затруднять транзитный проход
по основным пешеходным маршрутам. Также необходим технический разрыв между павильонами: не более, чем каждые
30 м ряд должен прерываться проходом.

Габаритные размеры всех НТО, собранных в комплекс, должны быть одинаковыми или подчиняться единому размерному
модулю. Размерные характеристики одного модуля не должны превышать 3000х3000х3000 мм.
Высота сгруппированных НТО должна быть одинаковой.

В пределах одного ярмарочного пространства не рекомендуется использовать более 3 видов НТО.
В пределах одного торгового ряда запрещается использование НТО разных видов и размеров.
При необходимости занять большее пространство арендатор может использовать несколько павильонов единого модуля,
объединив их в один большой.

При изготовлении и оформлении НТО для ярмарочных пространств рекомендуется использовать натуральные материалы
(дерево, фанера, ОСБ, металл) и спокойные цвета. В рамках архитектурно-художественной концепции по согласованию
с Комитетом архитектуры и градостроительства г. Курска допустимо использование ярких цветов для конструкций и стоек.
Не рекомендуется использование тентовых палаток из брезентовой ткани.

Объекты НТО в рамках торгового ряда или торговой галереи должны соответствовать общим требованиям к НТО,
перечисленным на с. 142—153).

Для размещения групп НТО в виде торговых рядов или торговой галереи необходима разработка общего проекта
на размещение в пределах занимаемой территории и его согласование в Комитете архитектуры и градостроительства
г. Курска.

В пределах одного ярмарочного пространства НТО всех
типов должны иметь:
- единую концепцию оформления,
- единый размер вывесок,
- единый размер и место размещения информационной
таблички (меню)

При размещении рядов лицевым фасадом друг напротив друга
расстояние между рядами должно быть не менее 4 м

Между рядами разрешается временное оформление в виде
растяжек флагов, световых гирлянд и т.д.

≥ 4 м

При размещении рядов задними фасадами друг напротив друга
в случае, если вход в НТО осуществляется с заднего фасада,
расстояние между рядами должно составлять не менее 1.5 м, для
технического прохода. В иных случаях разрешается размещение
рядов НТО вплотную друг к другу

≥1.5 м
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При организации пространства временной ярмарки возможны различные конфигурации расстановки НТО на отведенном
пространстве.
При организации крупных ярмарочных пространств, состоящих более чем из 2 рядов НТО, расстояние между рядами
должно быть не менее 5 м, для обеспечения свободного перемещения людей

При размещении НТО в виде рядов, рекомендуется делать технические разрывы между павильонами: не более, чем
каждые 30 м ряд должен прерываться проходом

≥ 5 м

≥ 5 м

≤ 30 м

2.1 м

2 м

2.3 м

0.8 м 2.1 м1.3 м

2.25 м

1.95 м

2 м

2 м

2.3 м

1.35 м

2.7 м

Предлагаемые дизайн-кодом варианты прилавков
для торговых галерей, ярмарок и городской среды

Предлагаемые дизайн-кодом варианты торговых палаток
для торговых галерей, ярмарок и городской среды
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Торговая палатка

Каркас — деревянная доска обрезная

Декоративная отделка —  деревянные рейки

Зашивка задней стенки и основания прилавка —
крашеная фанера

Кровля — поликарбонат

Прилавок

Каркас — деревянная доска обрезная

Зашивка основания прилавка — крашеная фанера

Навес — брезентовая ткань

Прилавок

Каркас — деревянная доска обрезная

Зашивка основания прилавка — крашеная фанера

Навес — брезентовая ткань

Прилавок

Каркас — деревянная доска обрезная

Навес — брезентовая ткань

Предлагаемые дизайн-кодом варианты прилавков и торговых палаток
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Эталонные примеры временных торговых рядов и торговых галерей
ce

n
lit

ro
sm

et
ro

ca
d

ra
d

o
.c

o
m
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Примеры НТО

Витринное пространство удачного размера и оформления.
Правильное расположение киосков относительно друг друга, есть
заглубление относительно основного пешеходного маршрута.
Хорошее расположение, размер и цвет вывески

Удачный размер, расположение и цвет киоска, остекление
в зимнее время выполняет функцию навеса в летнее

Вывеска слишком массивная, выполнена в цвет с киоском, что
делает её плохо читаемой, несмотря на габариты

Лаконичный внешний вид, спокойные цвета

Располагается слишком близко к кафе и лавочке, затрудняя
проход

Слишком близкое расположение киоска к окнам.
Урны непосредственно примыкают к стене

Лаконичный внешний вид, гармоничные цвета, правильное
расположение относительно объектов среды и пешеходных
маршрутов

Примыкание НТО непосредственно к стене.
Мусорные баки неприглядного вида.
Вывеска (логотип) слишком большая, располагается под углом.
Недопустимо размещение контактной информации на фасаде

Несколько излишний, но допустимый размер, естественный цвет
металла, лаконичное оформление витринного пространства.
Удачное по расположению и цвету решение вывески.
Местоположение НТО учитывает пешеходные маршруты

Удачное решение по габаритам, цвету, оформлению витринного
пространства. Расположение НТО не мешает проходу пешеходов

Мусорные баки неприглядного вида стоят прямо у входа в НТО.
Вывеска (логотип) излишнего размера, декоративная панель
(мороженое) слишком большая и расположена неудачно
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Удачные габариты и месторасположение

Оклейка всего киоска рекламой недопустима.
Грубое исполнение НТО из некачественных и недолговечных
материалов

Лаконичный внешний вид, натуральные материалы и спокойные
цвета. Удачное расположение, размер и цвет вывески

Несколько близкое расположение к проезжей части.
Размещение рекламной конструкции на фасаде недопустимо.
Короба рольставней расположены на фасаде

Несколько излишний, но допустимый по согласованию размер
павильона с учетом специально выделенного места.
Удачное по цвету решение вывески.
Местоположение НТО учитывает пешеходные маршруты

Несколько излишний для НТО размер вывески.
Вывеска размещена недопустимым способом

Урна непосредственно примыкает к стене

Оригинальный внешний вид, натуральные материалы и удачные
цвета. Грамотное расположение, размер и цвет вывески.
Киоск заглублен в специальный карман относительно основного
пешеходного маршрута

Лаконичный внешний вид, натуральные материалы и спокойные
цвета. Удачное расположение и исполнение вывески.
НТО расположен в заглублении на специальной площадке,
на которую ведет пандус для простоты доступа МГН

Хороший размер и внешний вид НТО, материалы исполнения
и цвет. Удачное по цвету и размещению решение вывески.
Местоположение НТО учитывает пешеходные маршруты
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КНИГА 1  Стандарт оформления и размещения информационных конструкций на фасадах зданий

Примеры НТО в городской среде Курска

Удачные габариты и месторасположение относительно
пешеходного трафика

Киоск расположен на открытом грунте, без площадки.
Оклейка всего киоска рекламой недопустима.
Грубое исполнение НТО из недолговечных материалов излишне
ярких цветов

Слишком близкое расположение к посадкам деревьев

Недопустимое расположение павильона непосредственно
на пешеходном тротуаре, ширина которого не рассчитана на это.
Павильон располагается слишком близко к дороге.
Доступ в киоск осуществляется через ступень высотой
более 25 см

Излишняя оклейка рекламой, неопрятный внешний вид навеса.
Размещение отдельно стоящего холодильного оборудования
рядом с НТО запрещено

Оригинальный внешний вид. Павильон заглублен в специальный
карман относительно основного пешеходного маршрута

Хороший размер и расположение киоска на специальной
площадке с твердым покрытием

Хороший пример расположения киоска на специальной площадке
с твердым покрытием.
Местоположение НТО учитывает пешеходные маршруты.
Рольставни скрытого монтажа, короб убран внутрь киоска

Излишнее количество вывесок и информации на фасадах.
Наклейка на двери слишком большого размера.
Недопустимо размещение крышной конструкции с рекламной
информацией

Слишком близкое расположение к посадкам деревьев
Заклейка пленкой с рекламной информацией всех стен киоска.
Площадка перед окошком с перепадом относительно тротуара
затрудняет доступ
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Лаконичное оформление, приятный внешний вид.
Расположение на специальной площадке с твердым покрытием

Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО.
Дублирование названия и логотипа по всей площади НТО
недопустимо. Неаккуратное оформление остекления бумажным
носителем

Излишнее количество рекламы на фасаде, крышная вывеска
дублирует вывеску на фасаде.
Крышная вывеска выполнена с подложкой.
Излишние размеры меню на фасаде

Оригинальное решение внешнего вида, допустимое как арт-
объект в пределах парковой зоны.
Павильон заглублен в специальный карман относительно
основного пешеходного маршрута

Удачный размер и расположение киоска на специальной
площадке.
Местоположение НТО учитывает пешеходные маршруты

Излишнее количество вывесок со всех сторон, допускается
размещение только двух

Слишком близкое расположение НТО к фасаду здания.
Заклейка пленкой с рекламной информацией стен недопустимо.
Запрещается размещение отдельно стоящего холодильного
оборудования возле всех типов НТО

Лаконичное оформление, приятный внешний вид НТО.
Расположение на специальной площадке с твердым покрытием

Автоцистерна расположена непосредственно на пешеходном
маршруте.
Место работы продавца организовано неопрятно

Неопрятный внешний вид киоска, площадка без пандуса делает
невозможным доступ МГН, недопустимый размер и место
размещения вывески. Запрещается размещение отдельно
стоящего холодильного оборудования и штендеров возле НТО

Киоск располагается на специальной площадке с твердым
покрытием, имеет допустимые размеры



178

Вывеска

Павильоны, разработанные для городской среды Курска

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Киоск малый

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 2400 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм
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Вывеска

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
металлические панели толщиной 3 мм,
порошковая краска,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Киоск малый

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 2400 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм
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Вывеска

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Павильон средний

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 3600 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания
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Вывеска

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
металлические панели толщиной 3 мм,
порошковая краска,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза —  композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Павильон средний

                 3600 мм
                 2400 мм
                 2700 мм
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Вывеска

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Павильон большой

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 4800 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания
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Вывеска

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания

Павильон большой

                 4800 мм
                 2400 мм
                 2700 мм
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Вывеска

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Павильон большой с боковым входом

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 4800 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза —  композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания



185КНИГА 3  Стандарт оформления и размещения элементов городской среды

Вывеска

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Павильон большой с навесом для кафе

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 9600 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм,
двухкамерный стеклопакет

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания
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Вывеска

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Торговая палатка

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                3600 мм
                 2400 мм
                 2700 мм

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
композитная рейка с текстурой дерева
или деревянная рейка сечением 30х15 мм

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания
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Вывеска

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Декоративная отделка —
металлические панели толщиной 3 мм,
порошковая краска

Отделка фриза — композит серого цвета

Козырек над окошком —
закаленное стекло или литой поликарбонат
на основании из нержавеющей стали

Кровля со скатной системой, оборудована
внутренним водостоком

Конструкцией предусмотрено специальное
место для установки кондиционера
и решетка, для простоты обслуживания

А

Габаритные размеры:
Ширина
Глубина
Высота

Вывеска
Фрезеровка или отдельно
стоящие буквы
Высота букв

Панель-кронштейн
Высота
Вынос от фриза

                 140 мм

          400 мм
      50 мм

Туалетный модуль

                 6400 мм
                 2400 мм
                 2700 мм
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СЕЗОННЫЕ КАФЕ

Сезонные кафе — это нестационарные (некапитальные) объекты, представляющие собой временные
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости
от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Они предназначены для
оказания дополнительных (сезонных) услуг населению предприятиями общественного питания. Сезонные кафе
бывают двух видов:

1. Кафе или фуд-корт.
2. Сезонные площадки при стационарных предприятиях общественного питания.

Сезонные (летние) кафе или фуд-корт — это нестационарные (некапитальные) объекты, расположенные
независимо от стационарных предприятий.
Сезонные кафе или фуд-корт могут размещаться в парках, скверах, на открытых уличных пространствах
(площадях, широких улицах, бульварах и т. д.), их площадь не должна превышать 200 м2 (до 1500 м2 для
уличных фуд-кортов).

Сезонные (летние) площадки при стационарных предприятиях общественного питания  — это нестационарные
(некапитальные) объекты, прилегающие к фасаду стационарного предприятия или находящиеся на расстоянии
не более 10 метров от его входа.
Сезонные площадки могут располагаться как на твердом покрытии, так и на специальном настиле высотой не
более 0.4 м, их площадь не должна превышать площадь ресторана или кафе, при котором они располагаются.
Границы размещения не должны нарушать права собственников соседних помещений и должны находиться
только в пределах занимаемой по фасаду площади стационарного размещения предприятия общественного
питания, обозначенной в планах БТИ.
При размещении летнего кафе возле здания защитные конструкции не должны быть выше уровня первого
этажа.

В целом, архитектурно-художественное решение сезонного кафе должно гармонично вписываться в окружение,
учитывая колористическое решение окружающей застройки, стилистику зданий, вблизи которых оно
размещается, элементы благоустройства и т. д.

Важно учитывать, что период работы летних кафе ограничен следующими датами:
с 15 апреля по 1 мая — монтажные работы,
с 1 мая по 1 ноября — период работы,
с 1 ноября по 15 ноября — демонтажные работы.

Для установки площадки сезонного кафе или летней террасы необходимо разработать паспорт объекта. Он
должен содержать генплан с размерами (М 1:500), архитектурно-художественное решение (фасадные решения
с размерами, на которых обозначены места размещения вывесок, логотипов, их габариты и отрисован внешний
вид, фотопривязки-фотомонтажи, демонстрирующие врисовку объекта в окружение), пояснительную записку
с описанием используемых материалов отделки, тип подсветки, цветовые решения.
Данный паспорт необходимо согласовать в Комитете архитектуры и градостроительства г. Курска.

использовать тяжелые строительные материалы (такие как кирпич, бетон, железобетон, блоки и плиты и т. д.),
прокладывать инженерные сети и вести капитальные строительные работы,

размещение тентовых закрытых шатров любой формы на металлическом каркасе,

полное закрытие летнего кафе от улицы, в т. ч. прозрачными пленками («мягкими окнами»); заполнение
пространства между элементами оконными, дверными блоками,

размещение ближе 25 м от технических сооружений,

размещение ближе 20 м от наземных и подземных пешеходных переходов,

размещение ближе 15 м от остановок общественного транспорта.

Если стационарное кафе или ресторан располагается выше первого этажа (или в цокольном этаже), но имеет
отдельный вход, оно может установить сезонное кафе с соблюдением всех требований (только в пределах
занимаемой территории, соответствующей площади и не более 10 м от входа), только при условии
согласования собственников помещения, возле окон которых будет расположено кафе.

НЕДОПУСТИМО:

использовать стальной профилированный лист, баннерную ткань, сайдинг, асбестоцементные плиту, черепицу,
металлочерепицу, рубероид,

размещение или оставление любых элементов конструкций, террас, навесов, настилов и т. д.
в период с 15 ноября по 15 апреля
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Все сезонные площадки и кафе в пределах одного здания (принадлежащие собственникам, которые размещаются
в одном здании) должны иметь единообразное оформление внешнего вида. Это предполагает единый
архитектурно-художественный стиль, гармоничное сочетание цветовых решений, одинаковые материалы
конструкции, единую линию отступа от фасада, единый уровень кровли.

Размещение сезонного кафе возможно как на твердой поверхности (асфальт, плитка), так и на специальном
деревянном настиле. Высота настила должна быть не менее 0.12 м и не более 0.45 м (3 ступени) в месте входа.
При установке на рельефе она не должна превышать 0.9 м.

Деревянную террасу допустимо устанавливать в случаях:
- если летнее кафе размещается на газоне (только если на озелененном участке отсутствуют деревья
и кустарники),
- если уклон территории под сезонным кафе составляет более 3% или имеются иные неровности, а также если
повреждена поверхность тротуара, на которой предусмотрено размещение сезонного кафе,
- для проводки электрокабелей в целях пожарной безопасности,
- для сокрытия под настилом терассы оснований (утяжелителей) зонтов.

При возвышении террасы обязательно наличие пандуса (см. с. 191).

При высоте настила террасы более 0.15 м она должна быть полностью огорожена. Конструкции ограждения
должны быть выполнены из жестких секций, с креплениями между собой или в основание, обеспечивающими их
устойчивость. Недопустимо использование глухих ограждений сезонных кафе (подробнее о допустимых видах
ограждений на с. 191).

При размещение летнего кафе без примыкания к зданию допускаются возведение декоративных стен,
закрывающих не более 50% периметра, из деревянных реек или декоративных решеток, при условии, что такие
рейки или решетки заполняют не более 50% площади плоскости грани.
На таких перегородках допускается размещение вывесок (см. с. 190).

На оборудовании сезонных кафе запрещена любая рекламная информация, брендирование стоек, ограждения
и т. д.
Допускается размещение названия кафе или летней террасы на куполе зонта (см. с. 190).
Разрешены только однотонные решения (не более одного цвета, без градиентов) зонтов, навесов и маркиз
сезонных кафе приведенных ниже цветов. Колористические решения этих элементов должны гармонировать
с окружающей застройкой.

Правила оформления сезонных кафе

RAL 6021

RAL 9007

RAL 3007

RAL 6015

RAL 5011RAL 3009

RAL 6020

RAL 1001

RAL 6014

RAL 6034 RAL 7001 RAL 7002

RAL 6013

RAL 7003

RAL 6011RAL 6003

RAL 3009RAL 1015

RAL 6019

RAL 7004RAL 7000

RAL 1002

RAL 8025

RAL 9006RAL 7024 RAL 1000

RAL 1014 RAL 1019 RAL 1024 RAL 1035 RAL 4012RAL 5014

RAL 6006 RAL 6008 RAL 6012 RAL 6015

RAL 6022 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008

RAL 7009 RAL 7011

RAL 6021

RAL 7013 RAL 7015 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7030 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034

RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7044 RAL 7045 RAL 7047

RAL 7048 RAL 8000 RAL 8002

RAL 7043

RAL 8017

RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9018

RAL 9022 RAL 9023

RAL 9010

RAL 8019RAL 8017 RAL 9022 RAL 9023

RAL 6022

RAL 8019

RAL 6003

RAL 8025RAL 7032RAL 7015

RAL 7008 RAL 7011

RAL 7039RAL 7034 RAL 8002

RAL 1035

RAL 6013RAL 6011

RAL 5008RAL 1020

RAL 6014 RAL 7013

RAL 7022

RAL 9001

RAL 1019

Допустимые цвета для навесов, зонтов, маркиз сезонных кафе

RAL 3002RAL 1013
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Для защиты от осадков и солнца разрешается использование трех видов конструкций:

1. Маркизы, закрепленные на фасаде здания*
Маркизы — навесы из тентовой ткани для открытых террас и летних кафе, предназначенные для защиты
от солнца, дождя и других осадков. Конструкция маркиз не предназначена для защиты от сильного ветра, грозы
и т. д. Брендирование или нанесение логотипа, названия ресторана или кафе на маркизы не допускается.

2. Зонты для летних кафе*
Самый распространенный вид конструкции для защиты от солнца и осадков летних кафе и террас.
Рекомендованные размеры зонтов составляют 3х3 м и 4х4 м.
Зонты могут быть с центральной опорой, с боковой опорой, с креплением к фасаду.
На зонтах летних кафе допускается размещение не более двух логотипов (или названий ресторана / кафе)
размерами не более 0.5х0.5 м.

3. Перголы*
Перголы — конструкции с тентовым навесом на алюминиевом, стальном или деревянном опорном каркасе.
Применяются для защиты от осадков террасы, веранды летних павильонов, для кафе и ресторанов.
Навес в виде перголы может как примыкать к фасаду здания (на независимых опорах или с частичным
опиранием на фасад), так и представлять собой отдельно стоящую конструкцию.
На стенах летних кафе допускается размещение не более двух вывесок без подложек с названием
(и / или логотипом) ресторана (кафе) высотой не более 0.4 м.

*Все сезонные кафе в пределах одного здания должны иметь единообразное оформление.
При размещении летнего кафе возле здания, защитные конструкции не должны быть выше уровня первого этажа

Маркизы, зонты, тенты
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Для ограждения сезонного кафе можно использовать:
- деревянные и металлические ограждения высотой 0.6—0.9 м,
- напольные контейнеры для озеленения (цветочницы) высотой от  0.6—0.9 м (без учета озеленения),
- подвесные контейнеры для озеленения,
- палеты, балясины, бочки, ставни и т. п. (в соответствии с согласованной архитектурно-художественной
концепцией).

Для изготовления цветочниц и ограждений рекомендуется использование натуральных материалов (дерево,
металл, камень).

Предпочтительно использование ограждений с возможностью их дополнительного озеленения. Список
рекомендуемых растений приведен на с. 92—94.

Сезонные кафе должны соответствовать нормативам доступности для МГН.
Необходимо предусматривать подход к столикам шириной не менее 1.2 м, а также зону разворота диаметром 1.5 м
при отсутствии сквозного проезда.
В случае возвышения террасы более чем на 0.04 м, она должна оборудоваться пандусом шириной не менее 0.9 м
с уклоном не менее 1:10. В стесненных городских условиях и для сезонных кафе площадью менее 50 м2 допускается
замена пандуса приставной наклонной площадкой для въезда МГН.

Рекомендуемый внешний вид ограждений

Ограждения летних кафе

0
.6

—
0

.9
 м

0
.6

—
0

.9
 м

≥0.9 м

≥1.2 м

1:10

≥
0

.0
4

 м
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Допускается установка столиков летнего кафе в один ряд с непосредственным примыканием к фасаду здания,
без торцевой посадки. Столики не должны занимать более 1 м ширины тротуара, при этом необходимо, чтобы свободный
транзитный проход для пешеходов составлял не менее 2.5 м.
Расположение столиков не должно нарушать границ собственников соседних помещений. Их установка допустима только
в пределах занимаемой площади стационарного размещения предприятия общественного питания, обозначенной в планах
БТИ. Столики кафе необходимо устанавливать на расстоянии не более 10 м от входа в стационарное предприятие.

Схемы размещения сезонных кафе

Допускается установка столиков летнего кафе с непосредственным примыканием к фасаду здания так, чтобы при этом
свободный транзитный проход для пешеходов составлял не менее 2.5 м.
Расположение столиков не должно нарушать границ собственников соседних помещений. Их установка допустима только
в пределах занимаемой площади стационарного размещения предприятия общественного питания, обозначенной в планах
БТИ. Столики кафе необходимо устанавливать на расстоянии не более 10 м от входа в стационарное предприятие.
Допускается размещение маркиз на фасаде, в качестве защиты от солнца и осадков, а также ограждений, для обозначения
границ территории летнего кафе.

Стесненные условия, узкий тротуар, озеленение вдоль дороги

Тротуар шириной менее 5 м с озеленением, свободный проход пешеходов не менее 3.5 м

Стесненные условия, узкий тротуар, без озеленения в месте размещения кафе

Тротуар шириной менее 5 м, озеленение (деревья) в месте размещения кафе отсутствует

≥3.5 м

≤5 м

занимаемая площадь кафе

≥2.5 м

≤10 м

≤1 м

занимаемая площадь кафе

≤5 м

≥2.5 м

≤10 м

≥4 м

≥4 м

≥20 м
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Допускается установка столиков летнего кафе с непосредственным примыканием к фасаду здания так, чтобы при этом
свободный транзитный проход для пешеходов составлял не менее 2.5 м.
Расположение кафе не должно нарушать границ собственников соседних помещений. Его установка допустима только
в пределах занимаемой площади стационарного размещения предприятия общественного питания, обозначенной в планах
БТИ. Площадку необходимо устанавливать на расстоянии не более 10 м от входа в стационарное предприятие.
Допускается установка зонтов в качестве защиты от солнца и осадков, а также размещение ограждений.

Широкий тротуар, без озеленения в месте размещения кафе

Тротуар шириной более 5 м, озеленение (деревья) в месте размещения кафе отсутствуют

В подобных условиях допускается размещение летнего кафе как непосредственно на твердом покрытии (мощение,
асфальт), так и организация специальной площадки с настилом из террасной доски.

Широкий тротуар, без озеленения в месте размещения кафе

Тротуар шириной более 5 м, озеленение (деревья) в месте размещения кафе отсутствуют

≥5 м

занимаемая площадь ресторана
≥2.5 м

≤10 м

≥4 м

≥4 м

≥5 м

занимаемая площадь ресторана
≥2.5 м

≤10 м

≥4 м

≥4 м

≥20 м
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Допускается установка столиков летнего кафе с непосредственным примыканием к фасаду здания так, чтобы при этом
свободный транзитный проход для пешеходов составлял не менее 2.5 м. Расположение площадки не должно нарушать
границ собственников соседних помещений. Ее установка допустима только в пределах занимаемой площади
стационарного размещения предприятия общественного питания, обозначенной в планах БТИ. Кафе необходимо
устанавливать на расстоянии не более 10 м от входа в стационарное предприятие. Допускается размещение маркиз
на фасаде, в качестве защиты от солнца и осадков, а также ограждений, для обозначения границ территории летнего кафе.

Допускается установка террасы летнего кафе с непосредственным примыканием к фасаду здания так, чтобы при этом
свободный транзитный проход для пешеходов составлял не менее 2 м, при наличии тротуара-дублера. Расположение
площадки не должно нарушать границ собственников соседних помещений. Ее установка допустима только в пределах
занимаемой площади стационарного размещения предприятия общественного питания, обозначенной в планах БТИ. Кафе
необходимо устанавливать на расстоянии не более 10 м от входа в стационарное предприятие. Допускается размещение
перголы с тентовым навесом в качестве защиты от солнца и осадков, террасы с настилом, а также ограждения для
обозначения границ территории летнего кафе.

Тротуар шириной более 10 м

Широкий тротуар

Тротуар шириной более 10 м

Широкий тротуар, полоса озеленения

≥10 м

занимаемая площадь ресторана

≤10 м

≥10 м

занимаемая площадь ресторана

≤10 м
≥2 м

≥0.9 м

≥1.2 м

≥1.2 м
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Расположение перголы не должно нарушать границ собственников соседних помещений. Сезонное кафе необходимо
устанавливать на расстоянии не более 10 м от входа в стационарное предприятие. Расстояние рассчитывается
от последней ступеньки входа, или от двери (при отсутствии ступеней).
Площадь отдельно стоящего летнего кафе не должна превышать 200 м2.

Пергола располагается на твердом покрытии на полосе озеленения

Летнее кафе в полосе озеленения, не примыкающее к фасаду

Терраса летнего кафе должна располагаться так, чтобы свободный транзитный проход для пешеходов составлял не менее
2.5 м. Отдельно стоящее летнее кафе может быть как полностью разборным, так и располагаться при павильоне НТО.
Площадь отдельно стоящего летнего кафе не должна превышать 200 м2.

в полосе озеленения, на территории парков, скверов, широких бульварах и площадях,

в специально отведенном месте

Отдельно стоящее летнее кафе

от 3 до 10 м

занимаемая площадь ресторана

≤10 м
S≤200 м

2

S≤200 м
2

≥2.5 м

≥1.2 м

≥1.2 м
≥0.9 м

от 3 до 10 м
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Деликатный внешний вид, натуральные материалы, озеленение.
Подиум высотой в одну ступень имеет пандус в районе
центрального входа.
Зонтики на деревянных опорах в качестве защиты от осадков,
вписанные в общую стилистику

Интересный внешний вид, правильное расположение
относительно пешеходных маршрутов. Позитивная, но
уравновешенная цветовая композиция. Обилие зелени. Маркизы
в качестве защиты от осадков.
Расположение непосредственно на плитке.

Лаконичный внешний вид, правильное расположение
относительно пешеходных маршрутов.
Обилие зелени. Маркизы в качестве защиты от осадков.
Расположение непосредственно на плитке.

Стильный внешний вид, натуральные материалы, спокойные
цвета, озеленение.
Грамотное расположение относительно пешеходных маршрутов.
Приставной навес (пергола) в качестве защиты от осадков,
вписанный в общую стилистику

Деликатный внешний вид, натуральные материалы, озеленение.
Расположение непосредственно на плитке.
Зонтики сдержанного цвета в качестве защиты от осадков

Павильоны НТО расположены по периметру открытого
фуд-корта.
Деликатный внешний вид, натуральные материалы, озеленение.
Расположение на настиле из террасной доски.
Зонтики интересной формы в качестве защиты от осадков.

Эталонные примеры сезонных кафе
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ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Остановка общественного транспорта или остановочный пункт —  место остановки транспортных средств
по маршруту регулярных перевозок, предназначенное и оборудованное для посадки, высадки пассажиров
и ожидания транспортных средств (автобуса, троллейбуса, трамвая, маршрутного такси).

По требованию пункта 6 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного транспорта»: в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных
перевозок должны быть размещены информация о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа,
расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по соответствующему маршруту,
наименовании конечного остановочного пункта маршрута, информация о наименовании, об адресе и о номерах
контактных телефонов органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа.

По требованию статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»: размещение рекламных
конструкций на остановочных пунктах осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса).
Самовольное размещение и оклейка автопавильонов, а также опорных линий недопустимо. Ответственность
за нарушение требований к размещению наружной рекламы предусмотрена статьями 14.3 и 14.37 КоАП,
а также ст. 28 Закона Курской области от 4 января 2003 г. «Об административных правонарушениях в Курской
области», согласно которому нарушение Правил благоустройства города Курска влечет за собой
предупреждение или наложение административного штрафа.

5.16 Место
остановки
автобуса и (или)
троллейбуса

5.17 Место
остановки
трамвая

1.17 Место остановки маршрутных транспортных средств и стоянки легковых такси

По требованию статьи 5.3 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования»:
Остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:

- остановочная площадка;

- посадочная площадка;

- площадка ожидания;

- переходно-скоростные полосы;

- заездной карман;

- боковая разделительная полоса (для дорог I-III категорий);

- тротуары и пешеходные дорожки;

- пешеходный переход;

- автопавильон или навес;

- скамьи;

- туалет (через 10-15 км для дорог I-III категорий);

- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);

- освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

Об этом также указано в требованиях ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах.
Общие технические требования».

В соответствии с пунктом 5.6.29 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств» остановочные пункты должны быть оснащены двустороними дорожными знаками 5.16 или 5.17
в зависимости от вида общественного пассажирского транспорта.
Согласно ОСТ 218.1.002-2003 двусторонние знаки устанавливаются перед посадочной площадкой для
информирования о приближении к особому участки дороги водителей попутного и встречного движения.
Также любая остановка может иметь обозначение в виде дорожной разметки 1.17, представляющей собой
желтую зигзагообразную линию.

Общие требования к остановочным пунктам

Требования к размещению информации
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Остановочный пункт может представлять собой остановочный комплекс, помимо самой остановки
общественного транспорта включая:
- киоск,
- павильон,
- вендинговый автомат,
- терминал оплаты,
- контейнер для сбора батареек и перерабатываемого мусора,
- туалетный блок и т. п.

Умная остановка — интерактивная остановка, оборудованная рядом дополнительных функций для комфортного
ожидания наземного общественного транспорта.
Умные остановки оснащаются специальными табло для предоставления информации о текущем
местоположении транспортного средства посредством модулей GPS/ГЛОНАСС. Пользователи могут видеть
маршруты движения общественного транспорта на специальных электронных табло.
Одной из самых используемых опций умной остановки является возможность зарядить мобильное устройство,
для чего остановочный комплекс оборудуется рядом USB-разъемов. Кроме того, такие остановки являются
точками доступа Wi-Fi.
В сезон низких температур умные остановки могут предусматривать обогрев мест ожидания инфракрасными
обогревателями.
С целью обеспечения безопасности комплексы оснащаются системами видеонаблюдения и кнопкой тревоги
для вызова спецслужб: полиции, скорой, пожарных.
Для людей с ограниченными возможностями, например, слабовидящих или слабослышащих, умная остановка
может быть оборудована динамиками с озвучиванием номера маршрута, прибывшего на остановку
общественного транспорта.

Остановки общественного транспорта следует оборудовать павильонами или навесами для обеспечения
защиты пассажиров от неблагоприятных погодных условий. Для комфортного нахождения внутри
остановочного павильона в холодное время года рекомендуется установка отопительных приборов в виде
инфракрасных обогревателей.
Остановочная площадка, как и остановочный пункт, должна быть освещена.
Дизайн городских остановок должен быть максимально унифицирован. Допускается применение нескольких
вариантов дизайна остановочных пунктов для разных городских зон по типам улиц в соответствии
с классификацией, приведенной на стр. 8.
Для улиц типа 1.1 дизайн-кодом разработаны умные остановки индивидуального дизайна.

Основные рекомендации к внешнему оформлению и размещению
остановок общественного транспорта

Стандартная остановка общественного транспорта Умная остановка общественного транспорта, разработанная для Курска

Умный остановочный комплекс, разработанный для Курска
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Минимальные габариты остановочного павильона
должны составлять:

Общие требования к оформлению остановок общественного транспорта

Посадочная площадка не должна быть менее 10 м по длине и 3.5 м по глубине.

Остановка должна быть оборудована местами для
ожидания: скамейками для сидения или
полускамейками с возможностью опирания
в положении стоя (такие места ожидания более
компактны).

В стесненных условиях павильон допускается
выполнять без боковых стенок и мест для сидения
или же оборудовать специальной скамьей для
ожидания стоя.

длина
глубина
высота

4 м
1.5 м
2.5 м

Павильон без боковых стенок с полускамьей
(в стесненных условиях)

Павильон без боковых стенок со скамейкой
(в стесненных условиях)

≥4 м
≥1.5 м

≥
2

.5
 м

≥10 м

≥3.5 м
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Длина остановочной площадки должна составлять 20—60 м. Конкретная величина определяется возможностью
размещения в условиях сложившейся застройки, параметров улицы и с учетом количества маршрутных
транспортных средств на данном участке дороги, а также с учетом их размеров.

Боковые стенки со стороны движения маршрутных
транспортных средств должны быть прозрачными,
для обеспечения видимости подъезжающего
транспорта.

С противоположной стороны возможно
размещение рекламной конструкции типа
ситиформат (одно- или двусторонней).

При возможности размещения (не в стесненных
условиях) рекомендуется использовать тип
остановочного павильона с закрытыми боковыми
стенками, для обеспечения более комфортного
пребывания на случай непогоды (защита от ветра
и осадков).

20—60 м

0.2—0.3 м
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Основные типы остановок общественного транспорта

Остановка общественного транспорта (автобус, троллейбус) на тротуаре достаточной ширины

При достаточной ширине тротуара допускаются различные варианты установки остановочного павильона:

1 Свободная установка павильона любых габаритов на расстоянии более 3.5 м от края проезжей части, при наличии
широкого тротуара и тротуара-дублера, что исключает помехи при движении пешеходов мимо остановки.

2 На тротуаре шириной не менее 5.5 м, с зеленой полосой, устанавливается павильон глубиной 1.5—2 м,
на расстоянии 3.5 м от края проезжей части.

3 Тротуар шириной не менее 4 м, с зеленой полосой, остановочный павильон устанавливается в специальный карман.
При наличии на лицевой стороне вендингового автомата или окошка выдачи остановочный павильон должен быть
заглублен в карман на расстояние не менее 1 м от границы между остановочным карманом и тротуаром.

1 Широкий тротуар,
движение маршрутного транспорта осуществляется по выделенной полосе

20—60 м

3.5 м

0.2—0.3 м

Остановочный павильон с киоском и терминалом размером
10.2 х 2 м при ширине тротуара не менее 7 м не затрудняет

транзитное движение пешеходов

длина

глубина

высота
над уровнем дороги

Параметры посадочной площадки:

2 - 3 Тротуар достаточной ширины, движение маршрутного транспорта осуществляется
по дороге с двусторонним движением (2 и более полос в каждую сторону)

длина

глубина

высота
над уровнем дороги

Параметры посадочной площадки:

20—60 м

3.5 м

0.2—0.3 м

20—60 м
≥3.5 м

3.5 м

1

2

3

20—60 м

≥3.5 м

≥4 м

≥5.5 м

4 м

1

2

3

1

2 3
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В условиях сложившейся застройки допускаются следующие варианты установки остановочного павильона:

4 В случае, когда ширина тротуара составляет менее 4.5 м, остановка выполняется в виде навеса без боковых частей,
устанавливается глухой частью (обязательно прозрачное исполнение) к дороге, тем самым не затрудняя транзит пешеходов
и не перекрывая окна и витрины магазинов.
5 В случае, если ширина тротуара составляет менее 4.5 м, а за тротуаром в уличном профиле следует зеленая полоса,
допускается установка остановочного павильона без боковых стен на тротуаре непосредственно на границе с озеленением.
1 Свободная установка павильона любых габаритов на расстоянии более 3.5 м от края проезжей части, при наличии
широкого тротуара и тротуара-дублера, что исключает помехи при движении пешеходов мимо остановки.
3 Тротуар шириной не менее 4 м, с зеленой полосой, остановочный павильон устанавливается в специальный карман.
При наличии на лицевой стороне вендингового автомата или окошка выдачи, остановочный павильон должен быть
заглублен в карман на расстояние не менее 1 м от границы между остановочным карманом и тротуаром.

Остановка общественного транспорта (автобус, троллейбус) в сложившейся застройке

1 - 2 Стесненные условия застройки, движение маршрутного транспорта осуществляется
по дороге с двусторонним движением (2 и более полос в каждую сторону)

длина

глубина

высота
над уровнем дороги

Параметры посадочной площадки:

20—60 м

3.5 м

0.2—0.3 м

3 - 4 Тротуар достаточной ширины, движение маршрутного транспорта осуществляется
по дороге с двусторонним движением (2 и более полос в каждую сторону)

длина

глубина

высота
над уровнем дороги

Параметры посадочной площадки:

20—60 м

3.5 м

0.2—0.3 м

4

2

1

3

20—60 м

≤4.5 м

20—60 м

≤4.5 м

≥3.5 м

1

2

3

4

1 2

3 4
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Остановка общественного транспорта (автобус, троллейбус) с заездным карманом

1 Тротуар достаточной ширины, за которым следует газон,
движение маршрутного транспорта осуществляется
по дороге с двусторонним движением
(2 и более полос в каждую сторону)

Организация заездного кармана возможна лишь в случае достаточной ширины тротуара. Рекомендуется выделять
покрытие заездного кармана отдельным типом мощения. Допускаются следующие варианты установки остановочного
павильона:
1 Посадочная площадка (тротуар) шириной не менее 3.5 м, за которой следует зеленая полоса, — остановочный павильон
устанавливается в специальный карман. При наличии на лицевой стороне вендингового автомата или окошка выдачи,
остановочный павильон должен быть заглублен в карман на расстояние не менее 1 м от границы между остановочным
карманом и тротуаром.
2 В аналогичных условиях посадочной площадки (тротуара) шириной не менее 3.5 м, за которой следует зеленая полоса,
возможна установка остановочного павильона без боковых стенок, который не мешает свободному транзиту пешеходов.
3 На широком тротуаре при возможности организации посадочной площадки глубиной не менее 3.5 м тротуар может
повторять контур заездного кармана.

2 Тротуар достаточной ширины, за которым следует газон,
движение маршрутного транспорта осуществляется
по дороге с двусторонним движением
(2 и более полос в каждую сторону)

2 Широкий тротуар, за которым следует газон,
движение маршрутного транспорта осуществляется
по дороге с двусторонним движением
(2 и более полос в каждую сторону)

20—60 м

≥3.5 м
≥1 м 20—30 м

2—3 м

20—60 м

≥3.5 м
20—30 м

2—3 м

20—60 м

≥3.5 м

20—30 м

2—3 м

≥5 м

1

2

1

2

3

3
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Остановочный павильон с антикарманом
на дороге с многополосным движением и линейной парковкой

Остановка общественного транспорта (автобус, троллейбус) с антикарманом

Антикарман представляет собой выступ тротуара, на котором располагается остановочный павильон. Таким образом
осуществляется расширение тротуара и организуется посадочная площадка. Павильон, расположенный на расстоянии
не менее 3.5 м от проезжей части, не затрудняет движение пешеходов по тротуару.
В месте такого выступа на остальной части профиля улицы обустраивается линейная парковка. Глубина антикармана
не должна превышать глубину парковки.

Остановочный павильон с антикарманом
на дороге с многополосным движением и линейной парковкой
с организацией велосипедной дорожки на тротуаре

В случае, когда велодорожка проходит вдоль проезжей части, она должна огибать линейные парковки и остановки
общественного транспорта. Для этого изменяется траектория велодорожки, с отведением ее вглубь тротуара, причем
расстояние от парковки до велодорожки должно составлять не менее 0.7 м.

В том месте, где велодорожка огибает остановочный павильон (на всю ширину посадочной площадки и до 5 м с каждой
стороны от ее границ), ее уровень необходимо поднимать в один уровень с тротуаром, на велодорожке делается
специальная разметка и ставятся знаки, информирующие о преимуществе движения пешеходов на данном участке (или
меняется тип покрытия). В зависимости от интенсивности пешеходного трафика возможна дополнительно установка
искуственных неровностей (лежачих полицейских) на велодорожке непосредственно перед разметкой пешеходного
перехода. Велодорожка должна проходить не ближе 0.5 м от задней стенки остановочного павильона.

В стесненных условиях возможна организация велопешеходной дорожки и движение велосипедистов через посадочную
площадку.

20—60 м

≥3.5 м

2.5 м

3.5 м

20—60 м

≥3.5 м

2.5 м

3.5 м
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Дорога огибает посадочную площадку, тем самым
снижается скорость потока и повышается внимательность

водителей в месте пешеходного перехода и посадки
пассажиров

Посадочная площадка вместе с участком автодороги
(на протяжении посадочной площадки) приподнята над

уровнем рельсов, что обеспечивает комфортную
высадку и посадку пассажиров. Одновременно

искусственное препятствие в виде приподнятой части
автодороги снижает скорость потока и повышает
внимательность водителей в месте пешеходного

перехода и посадочной площадки.
Место посадочной площадки остановки должно быть

огорожено боллардами, чтобы избежать заезда
автотранспорта

*Длина посадочной площадки определяется, исходя из длины используемого подвижного состава или на конкретном маршруте

Трамвайная остановка

Движение трамвая осуществляется между полосами встречного движения
на многополосной дороге (по 2 и более полосы в каждую сторону),
приподнятые посадочные площадки находятся посередине проезжей части

длина*

глубина

высота
над уровнем рельсов

уклон пандуса
в сторону входа на площадку
со стороны пеш. перехода

обязательна организация ограждений

Параметры посадочной площадки:

35—70 м

≥ 1.5 м

0.3 м

≤ 8%

Движение трамвая осуществляется между полосами встречного движения
на дороге не более, чем с одной полосой в каждую сторону,
остановочные площадки находятся на пешеходном тротуаре,
автодорога в месте посадочной площадки приподнята вровень с тротуаром

длина*

глубина

высота
над уровнем рельсов

уклон пандуса
в сторону входа на площадку
со стороны пеш. перехода

обязательна установка боллардов (столбиков)

Параметры посадочной площадки:

35—70 м

≥ 1.4 м

0.3 м

≤ 8%

35—70 м

≥1.5 м

0.3 м

3.5 м 8%

35—70 м

8%

0.3 м

8%
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Трамвайные пути с одной стороны примыкают к тротуару, с другой — к автодороге,
одна остановочная площадка находится на тротуаре, а вторая — на приподнятой
посадочной площадке

длина*

глубина

высота
над уровнем рельсов

уклон пандуса
в сторону входа на площадку
со стороны пеш. перехода

обязательна организация ограждений

Параметры посадочной площадки:

35—70 м

≥ 1.5 м

0.3 м

≤ 8%

Посадочные площадки приподняты над уровнем
рельсов на высоту в 30 см, что обеспечивает
комфортную высадку и посадку пассажиров.

Организация отдельного островка напротив тротуара
с противоложной стороны рельсов обеспечивает

комфортное ожидание и посадку

35—70 м
≥1.5 м

0.3 м

8%

8%

8%

8%
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Эталонные примеры остановок общественного транспорта
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Остановки общественного транспорта в городской среде Курска

Остановка ненадлежащего внешнего вида.
Исполнение из профлиста недопустимо в городской среде
(больше напоминает навес для мусорных контейнеров)

Остановка странной формы, заклеена рекламными объявлениями.
Подход к остановке осуществляется через множественные
уровни бордюров и ступеней, что делает её недоступной
для МГН

Остановочный павильон излишних габаритов. Площадка,
на которой установлены павильоны, приподнята над уровнем
посадочной площадки, что ведет к барьерности среды.
Расположение НТО, не являющегося частью остановочного
комплекса, рядом с остановкой недопустимо.

Остановочный павильон в стиле «китч» странной формы,
агрессивного цветового решения, сплошь заклеенный рекламой.
Подход к остановке осуществляется через множественные
уровни бордюров и ступеней, что делает её недоступной
для МГН

Остановка общественного транспорта превращена
в нагромождение торговых павильонов странного
композиционного и цветового решения. При этом отсутствует
навес и организованное место ожидания транспорта

Остановка в стиле «китч» странной формы, огромного размера,
неудачного цветового решения и отделки.
Торговый павильон занимает избыточную площадь. К тому же,
расположение торгового павильона перед остановкой по пути
движения транспорта затрудняет обзор дороги ожидающими
пассажирами
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USB-зарядкаUSB-зарядка

USB-зарядка

Навигация

Табло

Навигация

Табло

Светодиодное освещение Светодиодное освещение Светодиодное освещение

USB-зарядкаUSB-зарядка

Стекло (триплекс) Стекло (триплекс)

Световые буквы

Поверхность для наружной

рекламы

Поверхность для наружной

рекламы

Стекло (триплекс)

USB-зарядка

Остановка, разработанная для городской среды Курска

Основа:

Металлический каркас

Основание зашито металлическими листами

толщиной 3 мм

Отделка:

Металлические панели толщиной 3 мм

Порошковая краска

Триплекс

Кровля оборудована внутренним водостоком.

Рекламное пространство:

Световой короб, скроллер

Освещение:

Светодиодные полосы

Декоративная подсветка:

Светодиодное освещение закрытое матовым акриловым

стеклом голубого цвета

Оснощение:

USB зарядки

WiFi

Камеры видеонаблюдения

Кнопка вызова экстренных служб

Электронное табло
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USB-зарядка

Навигация

Табло

Навигация

Табло

Светодиодное освещение Светодиодное освещение Светодиодное освещение

USB-зарядкаUSB-зарядка

Стекло (триплекс) Стекло (триплекс)

Световые буквы

Поверхность для наружной

рекламы

Поверхность для наружной

рекламы

Стекло (триплекс)

USB-зарядка

Остановка, разработанная для городской среды Курска

Основа:

Металлический каркас

Основание зашито металлическими листами

толщиной 3 мм

Отделка:

Металлические панели толщиной 3 мм

Порошковая краска

Триплекс

Кровля оборудована внутренним водостоком.

Рекламное пространство:

Световой короб, скроллер

Освещение:

Светодиодные полосы

Декоративная подсветка:

Светодиодное освещение закрытое матовым акриловым

стеклом голубого цвета

Оснощение:

USB зарядки

WiFi

Камеры видеонаблюдения

Кнопка вызова экстренных служб

Электронное табло

Остановка, разработанная для городской среды Курска

Основа — металлический каркас.
Основание зашито металлическими листами
толщиной 3 мм

Отделка:
металлические панели толщиной 3 мм,
порошковая краска,
триплекс

Кровля оборудована внутренним водостоком

Рекламное пространство:
световой короб со скроллерной системой

Освещение — светодиодные полосы

Декоративная подсветка — светодиодная лента, закрытая
матовым акриловым стеклом голубого цвета

Смарт-система:
USB-зарядки,
WiFi,
камеры видеонаблюдения,
кнопка вызова экстренных служб,
электронное табло с навигацией
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Вариации остановочных модулей

Умная остановка

Умная остановка
с терминалом

Умная остановка
с вендинговым автоматом

Умная остановка
с вендинговым автоматом

Умная остановка
с павильоном
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КНИГА 4

СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
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Рекомендации по выбору
отдельно стоящей рекламно-информационной конструкции

Определить категорию улицы
для размещения конструкции

В соответствии со «Схемой типов
улиц в городе» (стр. 9)

Определить тип рекламно-информационной
конструкции

В зависимости от типа улицы необходимо определить
разрешенный тип рекламно-информационной конструкции
по  таблице «Ограничения при размещении рекламных
конструкций в соответствии с типологией улиц» (стр. 222)

Ознакомиться с общими правилами размещения

Основные правила размещения и запреты представлены в
таблице «Правила размещения рекламно-

информационных конструкций»  (стр. 224—226), а также в
разделе «Общие требования к рекламно-

информационным конструкциям» (стр. 227)

Определить допустимые габариты,
материалы и цвет рекламно-информационной
конструкции, параметры информационного
поля

Более подробная информация о требованиях к
исполнению рекламно-информационных
конструкций, представлена для каждого типа
отдельно на стр. 228—252

Ознакомиться с требованиями к рекламным
сообщениям

На стр. 223 описано, какая информация может быть
отражена на разных типах рекламно-информационных
конструкций

5

1

4

3

2

Изучить требования к размещению выбранной
рекламно-информационной конструкции

На стр. 228—252 описаны правила размещения
конкретных рекламно-информационных носителей в
городской среде6
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Типология отдельно стоящих рекламно-информационных конструкций

Рекламно-
информационный стенд

Афишная тумба Сити-формат

Ситиборд Билборд Флаговая композиция

Рекламный указатель Навигационный
указатель

Стела АЗС
и автосалонов

Навигационный пилон Навигационный пилон
со списком организаций

Штендер

Крупного формата

Среднего формата

Малого формата

Рекламный флаг
на опоре

Размещение любой отдельно стоящей рекламно-информационной конструкции должно быть согласовано с Комитетом
архитектуры и градостроительства города Курска. Исключение составляет размещение в пределах занимаемой по кадастру
территории таких конструкций, как:
-стелы АЗС и автосалонов — для объектов на земельных участках с кодами 4.9.1.1* (заправки транспортных средств),
а также 4.2* (только для автосалонов или торгово-выставочных центров),
-флаговой композиции,
-рекламно-информационных стендов (до трех штук в составе группы** — для зданий любого предназначения, до шести
штук (не более трех в составе одной группы)** — на территории культурно-зрелищных объектов на земельных участках
с кодами* 3.6.1, 3.6.3),
-афишных тумб (не более двух на территории культурно-зрелищных объектов на земельных участках с кодами* 3.6.1, 3.6.3),
-сити-форматов (до шести штук (не более трех в составе одной группы)** — на территории культурно-зрелищных объектов
на земельных участках с кодами* 3.6.1, 3.6.3, до трех штук в составе группы** — на территории объектов здравоохранения и
образования на земельных участках с кодами* 3.4.1—3.4.3, 3.5.1—3.5.2),
-навигационного пилона со списком организаций,
-рекламного указателя,
-штендера.
Для размещения этих конструкций согласование не требуется, но необходимо соблюдение всех правил по исполнению
и размещению рекламно-информационных конструкций, описанных в дизайн-коде.
Также не требует согласования с Комитетом архитектуры и градостроительства г. Курска установка навигационных пилонов
со списком организаций, размещаемых у входов в коммерческие помещения первого, а также второго, цокольного,
подвального этажей, для тех входных групп, где на один вход приходится более четырех арендаторов (строго
в соответствии с правилами, перечисленными на с. 245).
Для озелененных и рекреационных территорий размещение отдельно стоящих рекламно-информационных конструкций
определяется индивидуальным дизайн-проектом.

**Расстояние между границами конструкций в составе группы может составлять от 0.5 до 1.5 м

*В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (Приложение к Приказу
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 (с изменениями на 4 февраля 2019 года))
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Тип рекламно-информационной
конструкции

Правила размещения

Улица Тип 1 Улица Тип 2 Улица Тип 3Улица Тип 1.1

Ограничения при размещении рекламных конструкций в соответствии
с типологией улиц

К
р

уп
н

о
го

 ф
о

р
м

ат
а

Рекламно-
информационный стенд

Афишная тумба

Сити-формат

Ситиборд

Билборд

Флаговая композиция

Рекламный указатель

Навигационный
указатель

Стела АЗС и автосалонов

Навигационный пилон

Навигационный пилон
со списком организаций

Штендер

С
р

ед
н

ег
о

 ф
о

р
м

ат
а

М
ал

о
го

 ф
о

р
м

ат
а

Размещение разрешено Размещение запрещено
Размещение допустимо только в случае соблюдения
всех подробных правил, описанных на стр.

Рекламный флаг
на опоре

подробные требования см. на стр. 251—252

подробные требования см. на стр. 232
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Требования к рекламным сообщениям

Смена изображения в светлое и темное время суток должна
проводиться не чаще одного раза в 5 с, продолжительность смены
изображений должна составлять более 2 с и проводиться путем
плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего
плавного повышения яркости [1]

Смена изображения на видеоэкранах в темное время суток должна
проводиться не чаще одного раза в 1 мин, продолжительность смены
изображений должна составлять более 10 с и проводиться путем
плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего
плавного повышения яркости [1]

Не допускается использовать звуковые рекламные сообщения [1]

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием
рекламораспространителя и номера его телефона. Маркировку
необходимо размещать под информационным полем. Размер текста
должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения
транспортных средств  [2]

Демонстрация рекламных изображений на электронных носителях
должна проводиться с использованием технологии статичного
изображения, без использования динамических эффектов, содержащих
аудиовизуальные произведения (за исключением медиафасадов) [1]

1. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений»

Содержание всех рекламных сообщений должно отвечать требованиям Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
(ред. от 31.07.2020) «О рекламе». В рекламных сообщениях не допускается использование бранных слов,
а также непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, которые могут быть отнесены к неэтичным.
В том числе реклама не должна иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности или
препятствовать безопасному движению транспорта.

< 2 с

 5 с

< 10 с

 1 мин

Размещение бегущих строк — как отдельных, так и в составе
рекламно-информационных носителей — запрещено
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Правила размещения рекламно-информационных конструкций

Расстояния

До светофора

До пешеходного перехода

До края проезжей части

До границ остановок ОТ,
остановочных павильонов и НТО

До рекламно-информационных
конструкций того же вида

До стволов деревьев

До фасадов зданий

До дорожного знака

Правила размещения

Рекламно-
информационный

стенд

Вид рекламно-информационной конструкции

Билборд
Флаговая

композиция
Стела АЗС и
автосалоновСитиборд

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 20 м**

≥ 3 м

≥ 2 м

≥ 5 м

≥ 10 м

≥ 10 м

≥ 1 м

≥ 10 м

≥ 50 м

≥ 8 м

≥ 15 м

≥ 10 м

≥ 25 м

≥ 1 м

≥ 10 м

≥ 50 м

≥ 15 м

≥ 15 м

≥ 25 м

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 25 м

≥ 3 м

≥ 6—12 м***

≥ 5 м

≥ 10 м

≥ 10 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 50 м

≥ 8 м

≥ 10 м

≥ 10 м

≥ 25 м

Формат Крупный

До рекламно-информационных
конструкций того же формата ≥ 20 м≥ 50 м* ≥ 50 м* ≥ 15 м≥ 50 м*

* Кроме расстояния до флаговой композиции, которое может составлять не менее 15 м,
а для стел АЗС и автосалонов до флаговой композиции — не менее 2 м

** Кроме тех случаев, когда конструкции размещаются в группах (см. стр. 221). Расстояние между границами
конструкций в составе группы может составлять от 0.5 до 1.5 м

***Расстояние флаговой композиции от фасада здания должно быть не меньше высоты конструкции
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Афишная тумба Сити-формат
Навигационный

 пилон

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 20 м

≥ 3 м

≥ 2 м

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 20 м**

≥ 3 м

≥ 2 м

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 20 м

≥ 3 м

≥ 2 м

≥ 5 м

≥ 5 м

МалыйСредний

Навигационный
указатель

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 3 м

≥ 20 м

≥ 3 м

≥ 2 м

≥ 5 м

Штендер

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 3 м

≥ 10 м

≥ 1.5 м

≥ 2 м

≥ 5 м

Вид рекламно-информационной конструкции

Навигационный
 пилон со списком

организаций

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 5 м

≥ 10 м

≥ 3 м

от 1 до 3 м*

≥ 5 м

≥ 20 м ≥ 20 м ≥ 20 м ≥ 10 м ≥ 5 м≥ 10 м

*Не ближе 0.5 м и не далее 3 м от непосредственного входа в здание (входной группы)

***Возможность установки описана на с. 247

Рекламный
указатель

≥ 5 м

≥ 5 м

≥ 0.6 м

≥ 3 м

≥ 5 м

≥ 1.5 м

≥ 12 м***

≥ 5 м

≥ 10 м
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Правила размещения

Расстояния,
общие для всех
конструкций

От края конструкций, размещенных
на тротуаре, до края тротуара

От фундамента до подземных
инженерных сетей

До опор ЛЭП, других осветительных
приборов и наземных сетей

Для рекламных конструкций до
входа в здания социального
назначения*

До пожарных проездов

От мемориальных досок и
адресных табличек

≥ 2 м

≥ 2 м

≥ 1 м

≥ 2 м

≥ 30 м

≥ 0.6 м

Общие расстояния между рекламно-информационными конструкциями различных типов

*Больницы, школы, детские сады и т. д.

≥

≥ ≥

**

** Кроме расстояния до флаговой композиции, которое может составлять не менее 15 м
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Общие требования к отдельно стоящим рекламно-информационным
конструкциям

Любая рекламно-информационная конструкция должна
размещаться вне треугольников видимости

Примечание. Если отдельно стоящие рекламно-информационные конструкции находятся в зоне охраны ОКН, их размещение должно
соответствовать требованиям ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» N 73-ФЗ.
В зоне охраны ОКН запрещено располагать конструкции крупного формата. Возможность установки остальных носителей необходимо
согласовывать в Управлении Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия

Необходимо предусматривать расстояние не менее 25 м от края
рекламно-информационной конструкции до входов в здания
социального назначения

≥ 25 м ≥ 25 м

Размещение и обслуживание рекламно-информационных
конструкций не должно мешать проезду спецтехники

Размещение отдельно стоящей рекламно-информационной
конcтрукции на тротуаре возможно только при ширине тротуара
не менее 4 м

≥ 4 м

Размещение рекламно-информационных конструкций,
не предусмотренных Дизайн-кодом города Курска, запрещено

Размещать рекламно-информационные конструкции на светофорах и
дорожных знаках запрещено

Запрещено размещение рекламных носителей, в т. ч. баннеров на
дорожных ограждениях, подпорных стенах, деревьях
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Размещение рекламно-информационных конструкций

Виды разрешенной к размещению информации

любая (соответствующая требованиям ФЗ «О рекламе»)

Информационное поле

ширина 3.7 м, высота 2.7 м

Каркас

профилированные трубы, фанера, оцинкованная сталь, железобетон

Отделка

композит, сталь с окраской, оцинкованная сталь

Цвет

RAL 7011 — 7048

Тип инфополя

статичное/скроллерное/призмадинамическое/электронное (видеоэкран)

Материал инфополя

бумага, винил, баннерная ткань/самоклеющаяся пленка/LED-панель

Подсветка

внешняя, внутренняя

Ситиборд — отдельно стоящая, рекламная конструкция крупного формата, со статичными или динамичными
информационными полями с двух сторон.

Подсветка или использование видеоэкрана допускаются только при условии скрытого (подземного) подведения
коммуникаций. Работа видеоэкранов возможна исключительно в беззвучном режиме.

Допускается установка Г-образной конструкции в том случае, когда расстояние от крайних границ информационного поля
до края дороги составляет не менее 1 м.

2

1

3

4

5

1. Не менее 15 м до фасадов зданий

2. Не менее 1 м до края проезжей части

3. Не менее 25 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 10 м до пешеходного перехода

5. Не менее 10 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 8 м до стволов деревьев

7. Не менее 50 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

6

7

3.9—4 м

5
.7

—
6

 м

Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции.
1  Расстояние от ситибордов с призмадинамическим инфополем до фасада здания должно составлять не менее 25 м.
2   Расстояние между ситибордами с видеоэкранами должно составлять не менее 100 м.
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Примечание. Расстояния отсчитываются от края конструкции.
1  Расстояние от билбордов с призмадинамическим инфополем до фасада здания должно составлять не менее 25 м.
2   Расстояние между билбордами с видеоэкранами должно составлять не менее 100 м.

Виды разрешенной к размещению информации

любая (соответствующая требованиям ФЗ «О рекламе»)

Информационное поле

ширина 6 м, высота 3 м

Каркас

профилированные трубы, фанера, оцинкованная сталь, железобетон

Отделка

композит, сталь с окраской, оцинкованная сталь

Цвет

RAL 7011 — 7048

Тип инфополя

статичное/скроллерное/призмадинамическое/электронное (видеоэкран)

Материал инфополя

бумага, винил, баннерная ткань/самоклеющаяся пленка/LED-панель

Подсветка

внешняя, внутренняя

Билборд — отдельно стоящая рекламная конструкция крупного формата, со статичными или динамичными
информационными полями с двух сторон. Билборд ориентирован преимущественно на автомобилистов.

Подсветка или использование видеоэкрана допускаются только при условии скрытого (подземного) подведения
коммуникаций. Работа видеоэкранов возможна исключительно в беззвучном режиме.

Допускается установка Г-образной конструкции в том случае, когда расстояние от крайних границ информационного поля
до края дороги составляет не менее 1 м.

2

1

3

4

5

1. Не менее 15 м до фасадов зданий1

2. Не менее 1 м до края проезжей части

3. Не менее 25 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 25 м до пешеходного перехода

5. Не менее 10 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 15 м до стволов деревьев

7. Не менее 50 м до рекламно-информационных конструкций того же вида2

6

7

6.2—6.3 м

7
.5

—
8

 м
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Примеры билбордов и ситибордов в городской среде Курска

Расстояние от билборда до дорожного знака и светофора
не соответствует правилам. Электричество подведено открытым
способом, что увеличивает количество проводов

Билборд закреплен на громоздкой конструкции, состоящей
из трех граней. Расположен слишком близко по отношению
к деревьям и дорожному знаку

Электричество подведено скрытым способом

Расстояние от билборда до стволов деревьев не соответствует
правилам. Размещение билборда в центральной исторической
части города недопустимо

Баннер провисает, осветительный прибор сломан.
Размещение билборда в центральной исторической части города
недопустимо

Ситиборд установлен слишком близко по отношению
к светофору и дорожным знакам. На опоре ситиборда
установлен электрический щит

Установка ситиборда выполнена некачественно, его основание
образовало яму в тротуарном покрытии. Провода также
подведены по воздуху
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Эталонные примеры билбордов и ситибордов
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции. В границах земельного участка АЗС допустимо размещение только одной
стелы.
* Возможность размещения вблизи объектов иного назначения необходимо и внешний вид конструкции необходимо согласовывать с Комитетом
архитектуры и градостроительства г. Курска, см. с. 221.
** Расстояние указано для флаговой композиции

Виды разрешенной к размещению информации

логотип, название, указатели, значки,

информация о топливе и ценах,

дополнительных услугах (кафе, магазин и т. п.)

Информационное поле

ширина 1.6 — 2.6 м, высота 6 — 12 м

Каркас

профилированные трубы,

оцинкованная сталь, триплекс/

закаленное стекло

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

По брендбуку

Тип инфополя

статичное/электронное

Материал инфополя

бумага, винил/LED-панель

Подсветка

внешняя, внутренняя/без подсветки

Стела — отдельно стоящая рекламно-информационная
конструкция крупного формата, с информационным полем
с одной или двух сторон. Преимущественно устанавливает-
ся вблизи автосалонов и АЗС*.
Возможно размещение на территории магазинов-складов
(площадью больше 650 м2), удаленных от дороги более, чем
на 50 м.

2

1

1. Не менее 0.6 м до края проезжей части

2. Не менее 10 м до рекламно-информационных конструкций того же вида**

1

1

2—3 м

6
—

1
2

 м9
—

2
0

 м

0.8—1.4 м

Виды разрешенной к размещению информации

логотип, название, тип услуг (род деятельности),

значок 24 (в случае круглосуточного режима

работы)

Информационное поле

ширина 0.8 — 1.4 м, высота 2 — 4 м

Каркас

профилированные трубы,

оцинкованная сталь

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет стойки

белый, серый

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

ткань

Подсветка

без подсветки

Флаговая композиция — отдельно стоящая
рекламно-информационная конструкция крупного формата,
с двумя информационными полями. Ее установка возможна
у зданий торговых, торгово-административных центров,
культурно-зрелищных объектов, заправок, автосалонов,
образовательных, административных учреждений.

Установка флаговых композиций
на улицах типов 1 и 1.1 допускается,
только если фундамент конструкции
заглублен и бетонное основание
скрыто под землей или используются
винтовые сваи. Использование
бетонного основания на поверхности
земли (тротуара) на улицах данных
типов недопустимо.
Расстояние от фасада здания
не должно быть меньше высоты
конструкции.
В составе композиции (группы)
допустимо размещение не более
трех флагов на расстоянии не менее
2 м между ними. Расстояние между
группами должно составлять не
менее 25 м.  Исключение составляют
флаги с государственной символикой,
символикой области, города,
логотипом госучреждения. Их
количество в составе группы
не ограничено. Установка таких
флаговых композиций у зданий
госучреждений должна
осуществляться по согласованию
с Комитетом архитектуры
и градостроительства г. Курска.

6
—

1
2

 м
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Примеры стел и флаговых композиций в городской среде Курска

Оригинальный дизайн стелы

Внешний вид стелы соответствует требованиям

Стела расположена слишком близко к флаговой композиции

Лаконичный и современный дизайн стелы, не перегруженный
информацией

Флаговая композиция установлена в зоне озеленения, не мешает
пешеходам

Композиция установлена на тротуаре, ее основание представляет
препятствие на транзитном пути пешеходов

Основание расположено в зоне озеленения, фундамент заглублен
и не мешает передвижению пешеходов и автомобилистов

Две стелы расположены слишком близко друг к другу. Флаговая
композиция по направлению движения мешает восприятию
стелы, а также слишком близко к ней размещена
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Эталонные примеры стел и флаговых композиций

Флаги, флагштоки и их основания удачного внешнего вида

Флаги в группах расположены слишком близко друг к другу,
маленькое расстояние между группами превращает их в частокол

Стела АЗС, расположенная на въезде, в соответствии
с требованиями по размещению

Стела АЗС рядом с флаговой композицией Флаги, флагштоки и их основания удачного внешнего вида.
Размещение флагов достаточно разреженное, что не создает
лишнего визуального шума

Флаги, флагштоки и их основания удачного внешнего вида.
Размещение флагов достаточно разреженное, что не создает
лишнего визуального шума

Стела, расположенная на въезде на территорию АЗС
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции
1 Для культурно-зрелищных учреждений допустимо располагать не более 6-и стендов (не более 3-х в одной группе) на расстоянии от 0.5 до 1.5 м
между ними

Виды разрешенной к размещению информации

любая (соответствующая требованиям ФЗ «О рекламе»)

Информационное поле

максимальная ширина 1.4 м, максимальная высота 1.2 м

Каркас

профилированные трубы, фанера/оцинкованная сталь,

триплекс/закаленное стекло

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

RAL 7011 — 7048

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

бумага, пластик, пленка

Подсветка

внешняя, внутренняя/без подсветки

Рекламно-информационный стенд — отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата,
включающая одно или два статичных информационных поля.

На рекламно-информационном стенде допускается размещение рекламной, справочной информации в виде постеров,
объявлений, афиш, карт, навигационных материалов. Рекомендуется защищать информационное поле стеклянным
экраном (триплекс или закаленное стекло). Подсветка как внутренняя, так и внешняя, допускаются в случае подземного
подведения коммуникаций. Не допускается устанавливать стенд в зоне озеленения и на газонах.

2

1

34

5

1. Не менее 2 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 3 м до стволов деревьев

7. Не менее 20 м до рекламно-информационных конструкций того же вида1

6

7

1.5 м

2
.0

 —
 2

.2
 м
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции

Виды разрешенной к размещению информации

любая (соответствующая требованиям ФЗ «О рекламе»)

Информационное поле

максимальная высота 2 м

Каркас

профилированные трубы, фанера, оцинкованная сталь,

триплекс/закаленное стекло

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

RAL 7011 — 7048

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

бумага, винил, самоклеющаяся пленка

Подсветка

внешняя, внутренняя/без подсветки

Афишная тумба — отдельно стоящая рекламно-информационная конструкция цилиндрической формы.
Включает в себя панорамное информационное поле, которое может быть использовано как для размещения
крупногабаритной рекламы, так и для размещения упорядоченных афиш меньшего формата.

Рекомендуется защищать информационное поле стеклянным экраном (триплекс или закаленное стекло). Подсветка как
внутренняя, так и внешняя, допускаются в случае подземного подведения коммуникаций.

2

1

3

4

5

1. Не менее 2 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 3 м до стволов деревьев

7. Не менее 20 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

6

7

1.3 — 1.5 м

2
.5

 м

1 — 1.2 м
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Любое культурно-зрелищное здание имеет
возможность установить отдельно стоящие
афишные тумбы, стенды или сити-форматы
в дополнение к фасадным рекламно-
информационным конструкциям. Их установка
должна соответствовать общим правилам
размещения отдельно стоящих информационных
конструкций.

Количество конструкций не должно превышать 6
(не более 3 в одной группе). Габаритные размеры
и оформление (в том числе цветовое решение)
таких афишных тумб, стендов, сити-форматов
должны соответствовать основным требованиям
к афишным тумбам (с. 236), рекламно-
информационным стендам (с. 235) и сити-
форматам (с. 241).

Установленные конструкции не должны мешать
проходу пешеходов, размещаться на газонах.

Возможны индивидуальные дизайн-решения,
которые должны сочетаться со стилистикой
здания и не нарушать цельно восприятие
городского пространство.

Размещение и оформление отдельно стоящих
рекламно-информационных афишных
конструкций, их количество необходимо
согласовывать с комитетом Архитектуры
и градостроительства г. Курска .

1. Не менее 2 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного

знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов

и НТО

6. Не менее 3 м до стволов деревьев

7. От 0,5 до 1,5 м в составе группы

8. Не менее 20 м от других рекламных

городских конструкций

Отдельно стоящие афишные конструкции культурно-зрелищных зданий

Афишные ситиформаты

Афишные ситиформаты

Афишные тумбы

Афишные тумбы индивидуального дизайна

1

1

2

6

7

7
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Примеры рекламно-информационных стендов и афишных тумб в городской среде Курска

Стенд вмонтирован в существующее ограждение, имеет слишком
яркий цвет

Понятная инфографика

Установлен в зоне озеленения, что способствует вытаптыванию
газона. Конструкция из ржавого профиля

Перед стендом есть твердое покрытие

Тумба устарела, не соответствует эстетическим требованиям
современной городской среды и портит облик города

Тумба слишком громоздкая, ее размещение мешает
пешеходному потоку

Тумба установлена вблизи знака дорожного движения,
на поверхность информационного поля нанесены граффити.
Рекламораспространитель не следит за состоянием конструкции

Информационное поле и конструкция стенда имеют устаревший
дизайн и вырываются из контекста парка
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Эталонные примеры рекламно-информационных стендов
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Эталонные примеры афишных тумб
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции
1 Для культурно-зрелищных учреждений допустимо располагать не более 3-х стендов с расстоянием не менее 10 м между ними

Виды разрешенной к размещению информации

любая (соответствующая требованиям ФЗ «О рекламе»)

Информационное поле

ширина 1.2, высота 1.8

Каркас

профилированные трубы, фанера, оцинкованная сталь, алюминий,

листовой металл, триплекс, закаленное стекло

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

RAL 7011 — 7048

Тип инфополя

статичное/скроллерное/электронное (видеоэкран)

Материал инфополя

бумага, винил, самоклеющаяся пленка/LED-панель

Подсветка

внутренняя/без подсветки

Сити-формат — рекламная конструкция малого формата, со статичными или динамичными информационными
полями с двух сторон. Такой носитель ориентирован на пешеходов.

Сити-формат может стоять отдельно, либо быть интегрирован в остановочный комплекс. Размещение сити-формата на
ограждении или на фасаде запрещено.
Подсветка или использование видеоэкрана допускаются только при условии скрытого (подземного) подведения
коммуникаций. Работа видеоэкранов возможна исключительно в беззвучном режиме.

2

1

34

5

1. Не менее 2 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 3 м до стволов деревьев

7. Не менее 20 м до рекламно-информационных конструкций того же вида1

6

7

1.4 м

2
.3

 —
 2

.8
 м
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Примеры сити-форматов в городской среде Курска

Консольная конструкция выглядит ветхой и чужеродной
по отношению к информационному полю ситиформата. Столб
оклеен уличной рекламой. Размещение мешает пешеходному
транзиту

Ситиформаты установлены слишком часто и близко друг
к другу

Цвет ситиформата гармонирует с цветом окружающей застройки

Основание ситиформата находится в зоне озеленения,
вследствие чего при подходе к нему вытаптывается газон

Ситиформат выглядит неухоженно, на поверхности виднеется
предыдущий слой краски. Информационное поле, выполненное
из бумаги, без жесткого основания, всегда смотрится неряшливо
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Эталонные примеры сити-форматов
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции

Виды разрешенной к размещению информации

навигационная (карты, схемы, маршруты, расписание и т. п.)

Информационное поле

ширина 0.8 — 1 м, высота 2 — 2.2 м

Каркас

профилированные трубы, фанера/оцинкованная сталь,

триплекс/закаленное стекло

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010, 9016, 9018

Тип инфополя

статичное/электронное (видеоэкран)

Материал инфополя

бумага, винил/LED-панель

Подсветка

внутренняя, внешняя/без подсветки

Навигационный пилон — отдельно стоящая информационная конструкция среднего формата, с одним или
двумя статичными или динамичными информационными полями. Такой носитель ориентирован на пешеходов
и предназначен для размещения карт, схем, информации о достопримечательностях. Для удобства слабовидящих
граждан информацию следует дублировать шрифтом Брайля на высоте 1.5 м.
Не допускается устанавливать навигационные пилоны в зоне озеленения и на газонах. Свободное пространство перед
информационным полем должно составлять не менее 1.2 м.
Подсветка пилона или использование видеоэкрана допускаются только при условии скрытого (подземного) подведения
коммуникаций. Работа видеоэкранов возможна исключительно в беззвучном режиме.

2

1

3

4

5

1. Не менее 2 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 3 м до стволов деревьев

7. Не менее 20 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

6

7

1 — 1.2 м

2
.5

 —
 2

.7
 м
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Виды разрешенной к размещению информации

тип услуг (род деятельности), логотип, название, указатель

Информационное поле

ширина 0.8 — 1 м, высота 2 — 2.2 м

Каркас

профилированные трубы, фанера/оцинкованная сталь,

триплекс/закаленное стекло

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010, 9016, 9018

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

пластик

Подсветка

внутренняя, внешняя/без подсветки

Навигационный пилон со списком организаций — отдельно стоящая информационная
конструкция среднего формата, где информационное поле разделено на несколько табличек в виде плашек. Такая
модульная система предполагает легкую замену табличек в случае смены арендаторов. Пилон размещается рядом
со входом в здание, в котором располагается несколько организаций.
Для удобства слабовидящих граждан информацию следует дублировать шрифтом Брайля на высоте от 1.2 до 1.6 м.
В зоне озеленения или на газоне пилон может размещаться на расстоянии не более 0.2 м от их границ.
Подсветка пилона допускается только при условии скрытого (подземного) подведения коммуникаций.

2

1

3

4

5

1. От 0.5 до 3 м до входной группы

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

4. Не менее 3 м до стволов деревьев

5. Не менее 10 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

1 — 1.2 м

2
.5

 —
 2

.7
 м

1. Не менее 12 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 1.5 м до стволов деревьев

7. Не менее 5 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции
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Эталонные примеры навигационных пилонов
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Виды разрешенной к размещению информации

тип услуг (род деятельности), логотип, название, указатель

Информационное поле

ширина 0.1 — 0.2 м, высота 0.4 — 0.6 м

Каркас

профилированные трубы, оцинкованная сталь, дерево

Отделка

композит, пластик, сталь с окраской/пропитка или лак (для дерева)

Цвет

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010, 9016, 9018,

натуральный цвет дерева

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

пластик, композит

Подсветка

внутренняя, внешняя/без подсветки

Рекламный указатель — отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, предназначенная для
рекламы организаций, входы которых удалены от края основного пешеходного тротуара на расстояние более, чем 12 м.

Такая конструкция ориентирована на пешеходов и служит цели привлечения посетителей в организации, которые
располагаются достаточно далеко от пешеходного фронта и могут быть незаметны. На указатель может быть нанесен
логотип и наименование организации.

2

1

34

5

1. Не менее 12 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 1.5 м до стволов деревьев

7. Не менее 5 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

6

7

0.1—0.2 м

1
.2

—
1

.5
 м

Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции
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Отрицательные примеры рекламных указателей

Указатель устаревшего дизайна, кричащих цветов, создает
визуальный шум

Указатель, размещенный на столбе, создает дополнительный
визуальный шум в центральной части города

На деревьях запрещено размещение любых рекламных
и информационных конструкций

Конструкция рекламного указателя слишком массивна

Размещение рекламных конструкций на ограждениях
недопустимо

Указатель избыточных размеров. Вместе с вендинговым
автоматом, оклеенным рекламой, штендером, они создают
визуальный шум
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Виды разрешенной к размещению информации

названия знаковых объектов (достопримечательностей), графические

иконки, указатели направления, адреса, названия улиц

Информационное поле одного указателя

ширина 0.8 — 0.9 м, максимальная высота 0.2 м

Каркас

металл

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет опоры

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010 — 9023

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

пластик, композит, нержавеющая сталь

Подсветка

без подсветки

Навигационный указатель — информационный элемент городской среды, указывающий направления

движения в сторону важных, знаковых объектов, достопримечательностей, а также информацию о них и названия улиц.
Устанавливается преимущественно на перекрестках, у остановок общественного транспорта. На этом виде носителя
не допускается размещение рекламной информации.
Указатель состоит из опоры (столба) и информационных табличек, максимальное количество указателей на столбе — 5.

2

1

3

4

5

1. Не менее 2 м до фасадов зданий

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

4. Не менее 5 м до пешеходного перехода

5. Не менее 3 м до остановочных павильонов и НТО

6. Не менее 3 м до стволов деревьев

7. Не менее 20 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

6

7

0.1—0.2 м

2
.5

—
3

 м

Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции
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Эталонные примеры навигационных указателей
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции

1. Не менее 0,5 м до фасадов зданий, но в пределах от 0,5 до 3 м от входа (входной группы)

2. Не менее 0.6 м до края проезжей части

3. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

4. Не менее 1.5 м до стволов деревьев

5. Не менее 10 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

Виды разрешенной к размещению информации

тип услуг (род деятельности), название, логотип, меню, режим работы,

указатель, информация о скидках и акциях

Информационное поле

ширина 0.5 — 0.6 м, высота  0.8 — 1 м

Каркас

профилированные трубы, деревянный брус, фанера, оцинкованная сталь,

композит

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010 — 9023

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

композит, фанера, меловая доска, крашеный оцинкованный лист, ПВХ,

литой поликарбонат

Подсветка

без подсветки

Штендер — отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, включающая два информационных поля.
Устанавливается в непосредственной близости от организации.
Бетонирование штендеров, крепление к покрытию (плитке, асфальту), стене, в том числе с помощью цепей, велосипедных
замков и т. д. запрещено.
Возле одной входной группы (входа) в здание допускается установка не более одного штендера. Расположение двух
и более штендеров в ряд запрещено. Штендер должен размещаться в пределах 3-метровой зоны от входа в здание,
расстояние до края фасада должно составлять не менее 0,5 м. Расстояние между двумя соседними штендерами не должно
составлять более 5 м. Установка штендера допустима, только если ширина тротуара составляет не менее 4 м, а также
при условии, что при его размещении ширина свободного прохода будет составлять не менее 3 м.

2

1

3

4

5

0.5—0.6 м

0
.9

 —
 1

.2
 м
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На улицах типов 1, 1.1 и 2 допускается установка штендеров только приведенных ниже типов в соответствии
с требованиями к габаритным материалам, материалам отделки и цвету. На улицах типа 3 также рекомендуется
размещение штендеров приведенных видов.

При любом виде исполнения штендера информация на нем должна размещаться упорядоченно. Необходимо избегать
пестроты, переизбытка информации. Лаконичные графические решения с минимальным набором информации,
минимальным набором строк, монохромные логотипы смотрятся наиболее выигрышно, стильно и при этом хорошо
читаются. Свободное от графической информации пространство должно составлять не менее
30 % плоскости информационного поля.

Рекомендуется нанесение монохромных букв на прозрачный или нейтральный фон монохромного цвета. Для заведений
общепита рекомендуется размещение штендеров с информационным полем в виде меловой доски. Не допускается
в информационном поле размещать файлы и бумажные листы.

Требования к внешнему виду штендеров
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Примеры штендеров в городской среде Курска

Нагромождение штендеров разного формата с устаревшим
вычурным дизайном рекламных сообщений создает визуальный
шум и не вписывается в контекст современной городской среды

Штендер имеет неопрятный вид, его конструкция замотана
скотчем и закреплена с помощью цепи

На одну входную группу установлено более одного штендера.
Сочетание цветов рекламных сообщений подобрано неудачно
и вычурно, не вписывается в контекст городской среды

Штендер из металлического профиля простого дизайна.
Рекламное сообщение не перенасыщено информацией

Штендер необычной формы, напоминает мольберт.
Информационное поле выполнено из меловой доски, что
позволяет быстро вносить изменения в меню

Лаконичный деревянный штендер с полем в виде меловой доски
информирует о меню заведения
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Эталонные примеры штендеров
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Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции

Рекламно-информационный флаг на опоре — рекламно-информационная конструкция
малого формата, размещаемая на опоре посредством кронштейна. Относится к типу совмещенных рекламных
носителей.
Высота нижней части конструкции от уровня тротуара должна составлять не менее 3.5 м.

0.3—0.6 м

3
.5

—
4

 м
0

.6
—

0
.9

 м

Виды разрешенной к размещению информации

любая (соответствующая требованиям ФЗ «О рекламе»)

Информационное поле

жесткое: ширина 0.3 — 0.6 м, максимальная высота 0.6 — 0.9 м,

мягкое: ширина 0.5 — 0.6 м, высота 0.9 — 2 м

Каркас

металл

Отделка

композит, сталь с окраской

Цвет опоры

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010 — 9023

Тип инфополя

статичное

Материал инфополя

жесткое: пластик, композит, нержавеющая сталь,

мягкое: баннер, баннерная сетка, ткань

Подсветка

без подсветки/ с подсветкой

1. Не менее 10 м до фасадов зданий

2. Не менее 5 м до светофора или дорожного знака

3. Не менее 5 м до остановочных павильонов и НТО

4. Не менее 8 м до стволов деревьев

5. Не менее 20 м до рекламно-информационных конструкций того же вида

Примечание. Расстояния отсчитываются от крайних границ конструкции

0.5—0.6 м

Мягкий тип инфополяЖесткий тип инфополя

0
.9

—
2

 м
3

.5
—

4
 м

1

3

4

2

5
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Примеры рекламно-информационных флагов на опорах в городской среде Курска

Катушки проводов на столбе перетягивают все внимание
с рекламной конструкции на себя

Флаг лучше закрепить с противоположной стороны столба, чтобы
не мешать пешеходному потоку

Флаговая конструкция большого размера закреплена слишком
низко, а громоздкое основание создает препятствие для
движения пешеходов

Флаг установлен на одном столбе с элементом праздничного
оформления

Флаг небольшого размера закреплен на высоте, не мешающей
движению пешеходов

Конструкция располагается вплотную к деревьям и кустарникам
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Эталонные примеры рекламно-информационных флагов на опорах
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Рекламно-информационная арка — конструкция, предназначенная для размещения вывески над входом,

въездом, в конструкции ворот, либо отдельно стоящей. Данный вид конструкции может быть применен только на улицах
типов 2 и 3 и только в том случае, когда организация размещается за первой линией застройки, в глубине (больше чем на 50 м
от линии застройки или красной линии), за воротами, спрятана за иными строениями.

Применение такой конструкции допустимо для строительных баз, рынков, складов и въездов на их территорию при
невозможности размещения других типов вывесок (в том числе крышных, например, если здание ниже 8 м и размещение
крышной вывески недопустимо и т. п.) или их невидимости за застройкой. Размещение подобной конструкции возможно
только по согласованию с Комитетом архитектуры и градостроительства г. Курска.

На информационном поле арки рекомендуется размещать логотип, вывеску в виде отдельных объемных букв на открытом
металлическом каркасе, допускается размещение объемных букв на подложке нейтральных цветов (высота поля фриза
не должна составлять более 1000 мм, высота букв — не более 70 % подложки). Размещение любой информации помимо

названия организации на информационном поле не допускается.

Информационное поле может быть дугообразным, только при размещении букв на открытом металлическом каркасе.
Использование ажурных кованых элементов и стилизация «под старину» недопустимы. Рекомендуется декоративная подсветка
в статичном режиме воспроизведения.
В рабочее время пространство под аркой должно быть проницаемо: ворота открыты, возможна установка шлагбаума.

В качестве опор конструкции выступают металлические колонны, фермы, которые могут находиться непосредственно
на земле или же быть закреплены к стойкам ворот, ограждений.

Рекламно-информационная арка не может препятствовать возможности пожарного проезда и должна обеспечивать сквозное
перемещение противопожарной спецтехники. С учетом того, что стандартная пожарная машина имеет высоту около 4.25 м,
уровень нижней границы конструкции не может быть ниже, чем на 4.3 м от уровня земли (проезда). Ширина проезда
с учетом выступающих частей конструкции не может быть уже, чем 3.5 м.

Виды разрешенной к размещению информации

тип услуг (род деятельности), название, логотип

Информационное поле

ширина 3.5 — 6 м, высота 4.3 — 6 м

Каркас

металл

Отделка

сталь с окраской

Цвет опоры

RAL 7011 — 7048, 9001 — 9003, 9010 — 9023

Тип инфополя

статичное

Подсветка

без подсветки/ с подсветкой

Размещение вывески на открытом металлическом каркасе

Размещение вывески на подложке нейтрального цвета

≥
4

.3
 м

≥3.5 м

≥3.5 м

≥
4

.3
 м
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Эталонные примеры рекламно-информационных арок
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Примеры рекламно-информационных арок в городской среде Курска

Исполнение в виде отдельных букв на рамной конструкции

Конструкция опор и основания для букв неэстетична,
несовременна. Вход с обеих сторон «залеплен» баннерами разных
форматов и кричащих цветов

Черные опоры конструкции

Заклейка фронтона баннерами. Кованое ограждение по бокам,
вместо которого могло бы быть разбито озеленение

Въездная арка в самом центре города отделана кричащими
яркими материалами, вступает в диссонанс с окружением в виде
памятников архитектуры. Возможным решением могла стать
«чистая» конструкция фермы в лофт-стилистике с лаконичной
вывеской из отдельных букв

Фронтон некрасивой формы, излишних размеров, огромная
вывеска яркого цвета в виде баннера. Некрасивые опоры
несовременного вида

Фронтон избыточных размеров. Буквы композиционно съехали
вниз

Неподобающего в городском пространстве вида конструкция
с информационным полем в виде баннера
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- Стандарт комплексного развития территорий,
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»,
- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»,
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»,
- СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»,
-СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для
маломобильных групп населения»,
- СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила
проектирования»,
- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»,
- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»,
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
- СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»,
- СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации
на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»,
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»,
- ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»,
- ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия»,
- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»,
- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений»,
- ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»,
- ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»,
- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»,
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения»,
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»,
- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных
дорожек. Общие требования»,
-  ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,
- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация. Общие положения»,
- ГОСТ Р 58351-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные,
удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования.
Методы испытаний и контроля. Правила применения»,
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний. Общие требования»,
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний горок. Общие требования»,
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний качелей. Общие требования»,
- СТО 46505580-002-2020 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила
проектирования, строительства и эксплуатации»,
- ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»,

Нормативные документы
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (не действует),
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (не действует),
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»,
- ТР-158-04 «Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит»,
- МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»,
- СН 441-72 «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений»,
- СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных
пунктов»,
- Приказ Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»,
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и
требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в
Российской Федерации, утвержденные заместителем министра транспорта Российской Федерации от 24.07.2018,
- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные
Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года N 153,
- Закон Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» N 1-ЗКО,
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006.
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